FORIS.HD 


取扱説明書 

重要 

お買い上げありがとラございます。 
使用する前に取扱説明書をよく読み 
正しくお使いください。 

取扱説明書は大切に保管してください。 


带 


E 広 □ 


DT27ZD1 

DT24ZD1 

地上 - BS - IIO 度 CS デジタル 
フルハイビジヨン液晶テレビ 

H 口 m ■に 

HIQH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE 



付属品を確認する 


な下のものがすべて入っているか確認してください。万一、不足しているものや破損しているものが 
ある場合は、販売店またはエイゾーサポートにご連絡ください。 


□ U モコン (1) 

FR-7 



□単3おを電ミ也 (2) 



□電源コード 

(二なアダプタ付) (1) 
2.0 m 



□ アンテナケーブル (1) 
3.5 m 



□電話機コード (1) 

10 m 



□ モジュラー分酉 S 器 (1) 



□ Ir システムケーブル (1) □ デジタル放送受信契約 □ B - CAS 力ード (1) 

両面テープ(各 1) 申込書 (1) 



□ 保証書 (1) □ 取扱説明書(本書) (1) 

ユーザー登録力ード (1) 

(捆包箱に添付） 




□かんたんガイド (1) 










本機の特徴 _ 

FORIS.HD DT27ZD1/DT24ZD1 には、次のような特徴があります。 


著作権、商標について 

• 営利目的、または公衆に視聴されることを目的として、画 
面の大きさを変える（例えば、送信されてくる映像の縦横 
比を変える）などの特殊機能を使用すると、著作権まで保 
護される著作権を侵害する恐れがあります。 

• 本製品は、米国特許およびその他の知的財産権によって保 
護される著作権保護技術を採巧しています。この著作権 
保護技術の使巧にはマクロヴィジョン社の許諾が必要であ 
り、マクロヴィジョン社の許諾がない限り、家庭用および 
その他の一部の観賞巧の使用に制限されています。本製品 
の分解や改造は固く禁じられています。 

• 著作権保護のため、コピーが禁止されている番組について 
は、録画をすることはできません。また、著作権保護のた 
め一回だけ録画を許された番組（コピーワンスプログラム） 
については、録画した番組をさらにコピーすることはでき 
ません。 

•度マ-ク、おぉょび 「 acTVila 」、 「ァクトビラ」は、 

株式会社アク f トビラの商標です。 

• HDMI、HDMI ロゴおよび High-Definition Multimedia 
Interface は HDMI Licensing LLC の商標または登録商 
標です。 

• VESA は 、 Video Electronics Standards Association 
の登録商標です。 

• Apple、Macintosh は Apple Inc . の登録商標です。 

• NEC は日本電気（株）の登録商標です。 

• FOR に、 FORIS . HD 、 FORIS . TV 、 曰 Z 0 および曰 Z 0 
ロゴは株式会社ナナオの登録商標です。 

• その他の会社名および商品名は各社の商標または登録商 
標です。 


Copyright © 2日日 7-2 日胞株式会社ナナオ All rights reserved . 

1. 本書の著作権は株式会社ナナオに帰属します。本書の一部ある 
いは全部を株式会社ナナオからの事前の許諾を得ることなく転 
載することは固くお断りします。 

2. 本書の内容について、将来予告なしに変更することがあります。 

3. 本書の内容については、万全を期して作成しましたが、万一誤り、 
記載もれなどお気づきの点がありましたら、ご連絡ください。 

4. 本機の使用を理由とする損害、逸失利益などの請求につきまし 
ては、上記にかかわらず、いかなる責任も負いかねますので、 
あらかじだ)ご了承ください。 

5. 乱 T 本、落 T 本の場合はお取り替えいたします。販売店までご 
連絡ください。 


「ナチュラルコンフオート」を実現するミち自問発の映像プロセッサー 

映像ソース本来の色調やなめらかさをを実に、ナチュラルに表現することを第 
一に考え、長く見ていても飽きない、疲れない、快適な画面表示を実現するた 
め、映像プロセッサーを独自に開発。搭載された磯能が、見る人にやさしい、け 
チュラルコンフオート」な映像を映し出します。 

1920X1200のフル/\イビジョン瞄像度の広色域液晶パネルの採用 

112日 P (1080 p ) のフルハイビジョン映像を、補間や間引きの無い、ありの 
ままの形（ドット•バイ•ドット）で映し出します。また、広い色再現領域 (NTSC 
規格における92%)を使用して美しい映像を表示できる広色域液晶パネルを 
採用しています。 

ナチュラルオーバードライブを採用 

液晶/《ネルの応答速度性能を最大限に引き出し、動画をくっきりと表示させる 
才ーパ’ードライブ補正を採用。さらに動画性能だけを追求するのではなく、液 
晶パネルの特性に合わせた補正を実現し、動画に対する応答速度とナチュラル 
な映像表示を両立しています。 

地上 ‘ BS ’ IIO 度 CS デジタル肋封こ対応したデジタルチューナーを搭載 

デジタル放送をこれ1台で楽しめます。また、デジタル放送の電子番組表 ( EPG ) 
を利用すると、テレビの画面上で最新のテレビ番組を確認することができます。 

各種の外部機器に対応するを彩な入出力端子 

• (HDMI 入力） 

先進のデジタルインターフエースである HDMI 入力を3系統装備。次世代 
の112己 P (108 日 P ) : 60 HZ /24 HZ にも対応し、さまざまなデジタル AV 機 
器を接続できます。また、1系統を本体ち側面に配置しているので、ビデオ 
力^ラやゲーム機などを手軽に接続することができます。 

• ( D 端子入力 • S / コンポジット入力） 

D 端子入力* S / コンポジット入力も搭載し、従来のビデオ機器などとも接 
続できます。 

• ( DVI-I 入力） 

DVI - I 入力端子を備えているため、コンピュータのモニターとして利用する 
ことができます。静止画のみならず、コンピュータからの再生動画慷 （DVD 
映画など）に適した映慷モード「ムービー」を選巧することにより、テレビ 
のような/リハリ感のある映像表示が可能です。また、 PC 入力を親画面と 
した円 nP 機能に画面表示）に対応し、放送や外部入力を子画面で視聴し 
ながらコンピュータの操作ができます。 

• (音声出力） 

光デジタル音声出力に加えて、ラインアウトも装備。本機の音声を外部サラ 
ウンドシステムやステレオシステムで再生することが可能です。 

テレビをもっと楽しむためのネット•サービス「アクトビラ」に対応 

専巧のホームページ（ポータルサイト）に接続し、テレビをもっと楽しむため 
の情報や、テレビをもっと使いたくなるサービスを利用することができます。 
(& ADSL などのブロードバンド環境が必要です） 

❖本機は「アクトビラベーシック」に対応しています。（「アクトビラビデオ」 
はご利巧いただけません） 

付属リモコンで、 FOmS.HD (本機)だけでなく 
他社製 HDD 内蔵 DVD レコーダーの基本操作が巧能 

スライドスイッチを切り換えることで、付属のリモコン1つで本機と他社製の 
HDD 内蔵 DVD レコーダーの両方の操作をすることができます。 

(*DVD レコーダーのメーカー設をが必要です） 







こんなことがでをます(機能のご紹介) 



• デジタル放送で肤いろいろなち法で番組を探すことができます。 

•テレビ画面に番組表を表示して、見たい番組を選ぶことができます。 -4 43ぺージ 

•今放送されている番組のリストから、見たい番組を選ぶことができます。 -4 44ぺージ 

•ジャンルで検索して、見たい番組を選ぶことができます。 斗45ぺージ 

• ニュースや天気など'、文きによる情報を見たり、視聴者参加型の番組が楽しめるデータ放送を見ること 
ができます。-> 48ぺージ 
•番組ごとに料金を支払って視聴するペイ•パー•ビュー番組を購入して、見ることができます。 

ド電話回線の接続と設定が必要です） 斗50ページ 

•付属の Ir システムケーブルを使うと、録画機器と連動して番組を録画できます。 

ド Ir システムケーカレおよび対応した録画機器の接続と設定が必要です） -4 54ぺージ 


ビデオカメラなど、 HDMI 衣脈;の外部機巧を手軽に 
巧続することができます 



本機は HDMI 入力端子を3を統搭載し、その内の1つを本体側面(右側)に配置してあるため、 

外部機器を手軽に取り付け/取り外すことができます。 -> 12ぺージ 


コンピュータのモニターとして利用できます _ 


本機の PC 入力に コンピユータを 接続し、 モニターとして 利用することができます。 

今接続:15ぺージ、入力切換:62ぺージ 


テレビをもっと楽しむためのネット•サービス 
「 acTVila (アクトビラ）」が利用でまます B 


本機をネットワークヴロードバンド回繳に接続し、ネットワークとブラウザの設定を行うと、「アクトビラ」 
が利用できるようになります。「アクトビラ」では、専用のホームぺージ(ポータルサイト）に接続して、テレ 
ビをもっと楽しむための情報や、テレビをもっと使いたくなるサービスを利用することができます。 

❖ 本機は「アクトビラベーシック」に対応しています。（「アクトビラビデオ」はご利用いただけません） 68 ぺージ 


付属のリモコンで、他社製 HDD 内蔵 DVD レコーダーの ^ 

基本操作ができます 


メーカー設定を;3い、リモコンの操作切換スイッチを 「 DVD 」 の位置に合わせると、 

他社製の DVD レコーダーが操作できるようになります。 ->66 ぺージ 
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2 画面表示がでをます 



コンピュータの画面を親画面にテレビやビデオなどの映像を子画面に表示して、2つの画面を 
同時に楽しむことができます。 斗80ぺージ 


お好みの画面モ■■ド(画面の表示サイズ)で表示でをます 



テレビ放送やビデオ画面などでは、映像に応じて適切なサイズで画面が自動で表示されますが、 

お好みに応じて表示サイズを手動で切り換えることもできます。 -> 84ぺージ 


オフタイマーで自動的に電源を切ることがでをます 



あらかじめ電ミ原を切るまでの時間 (30 分刻みで180分まで)を設定することができます。 

設定した時間が経過すると自動的に電ミ原が切れます。 -4 87ぺージ 


お好みの画質•音質に調整でをます 


本機の映像や音の状態を詳細に調整するための設定メニューを用意しています。お好みに 

応じて、設定状態を調整することができます。 -4 映像設定:90ページ、音声設定:92ぺージ 


省エネルギー機能で電力 f 肖費を抑えることがてまます 




-定時間信号が入力されない場合やボタン操作が行われない場合に、自動的に電源を切るように 
設定することができます。電源の切り忘れなどによる電力の消費を抑えます。 -4 93ぺージ 
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安全のために 


使用上の注意 


重要 

本製品は、日本国内専用品です。日本国外での使用に関して、当社は一切責任を負いかねます。 
This product is designed for use in」apan only and cannot be used in any otner 
countri 白 s. 

ご使用前には、「使用上のま意」および本体の「警告表示」をよく読み、必ずお守りください。 


A 警告：高圧を意 サービスマンむがの方は A 
裏ぶたをあけないでください。内部には高電/|\ 
圧部分が数をくあり.巧一さわると危険です。ムム 


使用上のま意 

• 巧がの盘度が上昇しまずので，迅面?しの百囲に問頂をあけて 
ください，また通気やほこりのをい巧は這けて<ださい， 
•電視プラグは巧実に差し这んでください。コードは巧つけ 
ないようていねいじなり扱ってください。 

. 巧怪や g 巧が発化したときや巧巧にま巧や水などび入った 
ときは，すぐに是届プラグをコンセントから巧いて.化を巧 
またはエイゾーサポートに巧巧をご巧巧ください。 

邮 S お巧ミの"ままのためにI'をお爵みのうえ，ごち用ください， 


給まルについて 


本書では次のような絵表示を使用しています。内容をよく理解してから本文をお読みくださし、。 


この表示を無視して誤った取り扱 

この表示を無視して誤った取り扱 

いをすると、人が死 t または重傷 

いをすると、人が傷害を負う可能 

A 胃^を負う可能性がある内容を示して 

ノ!\ミ主胃性がちる内容、ち'ホび物的損害の 

います。 

み発生する可能性がある内容を示 


しています。 


を意（警告を含む）を促すものです。たとえば^^は「感電を意」を示しています。 

禁止の行為を示すものです。たとえば^は「分解禁止」を示しています。 

行為を強制したり指示したりするものです。たとえば^は「電源プラグを抜くこと」を示しています。 



塵•晚窗浸 


VII 

































































A 警告 


万一、異常現象（煙、異音、においなど）が発生 
した場合は、すぐに製品の電ミ原を切り、電ミ原プラ 
グを巧いて、販売店またはエイゾーサポートに連 
絡する 

そのまま使用すると乂災や感電、故障の 
原因となります。 



修理は販売店またはエイゾーサポートに依頼する 


お客様による{度理は义災や感電、故障の 
原因となりますので、絶対におやめくだ 
さい。 



異物を入れない、液体の入ったもの（巧瓶など）や 
濡れたものを置かない 


本製品内部に金属、燃えやすいものや液体が入るとか災や 
感電、故障の原因となります。 

万一、本製品内部に異物を落としたり、液体をこぼしたり 
した場合は、すぐに電源プラグを抜いて、販売店またはエ 
イゾーサポートにご連絡ください。 




S) 




プラスチック袋は子供の手の届かない場所に保管 
する 

包装用のプラスチック袋をかぶったりすると窒息の原因と 
なります。 



裏ぶたを開けない、製品を改造しない 


本製品巧部には、高電圧や高温になる部 
分があり、感電、やけどの原因となりま 
す。また、改造は乂災、感電の原因とな 
ります。 



丈夫でを定した場所に置く 

不安定な場所に置くと、転倒することがあり、けがの原因 
となります。 

万一、倒れた場合は、電源プラグをあいて、販売店または 
エイブーサポートにご連絡ください。そのまま使用すると 
火災、感電の原因となります。 




次のような場所には置かない 

乂災や感電、故障の原因となります。 

一屋外 

一車両•船舶などへの搭載 

一湿気やほこりの多い場巧 

一水'為のかかる場所（ミ谷室、水場など） 

一油煙や湯気が直接当たる場所や熱器具、加湿器の近く 
一可燃性ガスのある環境 



転倒防止の処置をする 


地震など非常時の安全確保と事故（乂災、 
感電、けが）を防止するためです。 
(処置ち法については、19ページをご覧 
ください） 


付属の電源コードを100 VAC 電ミ原に接続して使用 
する 

付属の電源コードは日本国内 100 VAC 
専用品です。付属の電源コードな外は使 
用しないでください。 

誤った接続をすると义災や感電の原因と 
なります。 




電源コードを巧くときは、プラグ部分を持つ 

コード部分を引っ張るとコードが傷つき、火災、感電の原 
因となります。 
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安全のためにりづき) 


付属の二なアダプタを使用し、を全（感電防止） 
および電磁界輯射低減のため、アースリード（緑） 
を必ず接地する 

アースリードは電源プラグをつなぐ前に接続し、電源プラ 
グを抜いてから外してください。順序を守らないと感電の 
原因となります。 

二なアダプタのアースリード、および兰おプラグのアースが、 
コンセントの他の電極に接触しないようにしてください。 



次のような誤った電源接続をしない 

誤った接続は火災、感電、故障の原因となります。 
一取撒説明書で指定された電源電圧が外への接続 
ータコ 足配線 



ごみ廃棄場で処分されるごみの中に本製品を捨て 
ない 


本製品に使用の董光管（バックライト）の 
中には水銀が含まれているため、廃棄は地 
方自治体の規則に従ってくださし、。 


0 


電源コードを傷つけない、加熱しない 


電源コードに重いものをのせる、引っ張る、束ねて結ぶ、 
加工する、加熱するなどしないでください。電源コードが 
破損（な線の露出、断線など）し、乂災や感電の原因とな 



液晶パネルが破損した場合、破損部分に直接素手 
で触れない 


もし触れてしまった場合には、手をよく 
洗ってください。 

万一、漏れ出た液晶が誤って口や目に 
入った場合には、すぐに口や目をよく洗 
い、医師の診断を受けてください。その 
まま放置した場合、中毒を起こす恐れが 
あります。 



アンテナエ事は販売店またはエイゾーサポートに 
相談する 

アンテナエ事には、技術と経験が必要です。 

送配電線の近くに設置すると、アンテナが 
倒れた場合、感電の原因となります。 



リモコン用乾電池の取り扱いに注意する 

誤った使用は破裂や液漏れの原因となり 
ます。 

一分解や加熱をしたり、濡らしたりしない 
一乾電池の取りつけ、交換は正しく行う 
一交換は、2本とも新しい同じ種類禅3形 
のマンガン電池あるいはアルカリ電池）を 
使ぅ 

ープラス （+) とマイナス（一）の向を 
を正しく入れる 

一被覆にキズの入った乾電池は使用しない 
一廃棄時は地域指定の「乾電池回収箱」 

などへ入れる 
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A ミ主意 


運搬のときは、接続コードを外す 


コードを引っ掛け、けがの原因となります。 



本製品を移動させるときは、下図のように画面の 
下部を両手で持つ 

落としたりすると、けがや故障の原因と 
なります。 



〇 


通風孔をふさがない 

通風孔をふさぐと、内部が高温になり、义災や感電、故障 
の原因となります。 

一通風孔をカーテンなどでふさがない 
一通風孔の上や周囲にものを置かない 
一風通しの悪い、狭いところに置かない 
一周囲の壁から 10 cm け上の間隔をあけて設置する 
一横倒しや、逆さにして設置しない 


電源プラグの周囲にものを置かない/ 

製品は電源コンセントの近くに設置する 

火災や感電防止のため、異常が起きたとをすぐ電源プラグ 
をあけるようにしておいてください。 

.0 

み 

に 



テレビの上に乗らない、重いものを置かない 

転倒することがあり、けがの原因となります。 



電話回線への接続は正しく行う 

火災や故障の原因となります。 




モジュラー分配器、電話機コードを分解、改造し 
たり、端子に触れたりしない 


電話回線には直流電圧がかかつていま 
す。ダイヤル時などには強い電流が流れ、 
感電の原因となります 
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安全のためにりづき) 


画面を左右に回転する際には、接続コードが引つ 
張られないよラにする 


コードが強く引っ張られると、コードや 
接続機器が破損し、乂災や感電、故障の 
原因となります。 


0 


へ、ソ ドホンを使用するときは音量を上げすぎない 



濡れた手で電源プラグに触れない 

感電の原因となります。 



ほこり、水、油などが付着すると义災の 
原因となります。 



クリーニングの際は電ミ原プラグを巧く 

プラグを差したままで行うと感電の原因 
となります。 


€ 



長時間使用しない場合には、を全および省エネル 
ギーのため、本体の電源を切った後、電ミ原プラグ 
も巧く 
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• 液晶パネルは、非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点'なする画素が見える場 
合がありますので、あらかじめご了承ください。また、有効ドット数の割合は99.99%な上です。 

•液晶パネルに使用される堂光管（バックライト）には寿命があります。寿命の目をは約30,000時間（標 
準設定状態の場合）です。画面が暗くなったり、ちらついたり、点巧しなくなったときには、販売店ま 
たは エイ ゾーサポートにお問い合わせください。 

• 液晶パネル面やパネルの外枠は強く押さないでくださし、。強く押すと、干渉搞が発生するなど表示異常 
を起こすことがありますので取り扱いにごを意ください。また、液晶パみレ面に圧力を加えたままにし 
ておきますと、液晶の劣化や、パネルの破損などにつながる恐れがあります。 

•液晶パネルを固いものや先の尖ったもの（ペン先、ピンセット）などで押したり、こすったりしないよ 
うにしてください。傷がつく恐れがあります。 

• 本製品を;令え切った状態のまま室内に持ち込んだり、急に室温を上げたりすると、製品の表面や内部に 
露が生じることがあります（結露)。結露が生じた場合は、結露がなくなるまで製品の電源を入れずにお 
待ちください。そのまま使用すると、故障の原因となることがあります。 


正しく快適にお使いいただくために 


•アンテナは風雨にさらされるため、定期的に点検、交換することをおすすめします。特に、ばい煙の多 
いところや潮風にさらされるところでは、アンテナが傷みやすくなります。映りが悪くなった場合は、 
販売店にご相談ください。 

•本機の近くで電磁波を発生するような機器（携帯電話など）を使用しないでください。機器相互間での 
干渉により、映像が乱れたり雑音が発生したりすることがあります。 

• 部屋が暗すぎたり、明るすぎたりすると目が疲れます。新聞が読める程度の明るさでご K ください。 
•長時間画面を見続けると目が疲れますので、時々、目を休めてください。 
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必ずお読みください 


本機の使用についてのお願い この取扱説明書について 


■ ユーザー登録をしてください 

本機のソフトウェアをバージョンアップする際の 
情報をお送りするなどの目的で、ユーザー登録を 
お願いしています。捆包箱に添付の「ユーザー登 
録カード」をご覧の上、ユーザー登録をしてくだ 
さい。 

■ ソフトウェアのバージョンアップについて 

本機をご購入されてからも、より快適にお使いい 
ただくために、本機内部のソフトウェアをバージョ 
ンアップする場合があります。 

本機はデジタル放送の電波を利用して自動でソフ 
トウェアをバージョンアップするダウンロード機 
能に対応しています。お買い上げ時は、本機がダ 
ウン□ー ドを自動で巧う設定になっているため、 
お客様が操作や設定をすることなく、常に最新の 
ソフトウェアでお楽しみいただけます。 

自動でダウン□ー ドを巧いたくない場合は、「番組 
ナビ」メニュー[初期設定]-[自動更新設定]を「手 
動」に変更してください。この場合、自動ダウン□一 
ドについての情報があるときは、「放送メール」で 
お知らせします。 

ソフトウェアの自動ダウンロードについては、3己 
ページをご覧ください。 


• 本書に記載されている画面は、実際の表示と文 
章表現などが異なる場合があります。 

• 受信画面の例に使われている番組などの名称は、 
架空のものです。 

• 本書に記載されている機能の中には、放送サー 
ビス側でそれらを運用していないと使用できな 
いちのがあります。 

•本機の画面に表示されるアイコン（絵文を）に 
ついては、「アイコンー覽」 （104 ページ）をご 
覽ください。 


•本書では、次の略語を使用しています。 


デジタル放送： 


地上 D 、 地上デジタル： 
BS : 

110度 CS、CS : 


地上デジタル放送/ 

BS デジタル放送/ 

110度 CS デジタル放送 
地上デジタル放送 
BS デジタル放送 
110度 CS デジタル放送 


お問い合わせ先について 


受信契約など放送受信については、各放送事業者 
にお問い合わせください。 
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デジタル放送について 


本機で楽しめるデジタル放送 


本機は、次の3種類のデジタル放送を受信するこ 
とがでさます。 

■ 地上デジタル放送 

UHF 帯の地上波を使用したデジタ;レ放送です。地 
上デジタ;レ放送を受信するには、地上デジタ;レ放送 
に対応した UHF アンテナが必要です。 （6 ページ） 
ち段の「地上デジタル放送とは」もご覧ください。 

■ BS デジタル放送 

放送衛星旧 S = Broadcasting Satellite ) を利 
用したデジタル放送です。 NHK の放送と民間放送 
局が行っている無料放送、受信契約が必要なち料 
放送があります。 

■110度 CS デジタル放送 

通信衛星に S = Communication Satellite ) を 
利用したデジタル放送です。映画やスポーツ、音 
楽などの専門チャンネルがあり、ほとんどは受信 
契約が必要なち料放送です。 


デジタル放送の特徴 


デジタ；レ放送では、映像や音声をデジタル化する 
ことで、大量の情報を扱うことができ、高画質、 
高音質、多チヤンネルのテレビ放送が行われてい 
ます。また、アナログ放送にはない、デジタルラ 
ジオ放送や、データ放送が楽しめます。 

■ テレビ放送(地上 D 、 BS 、110 度 CS ) 

デジタル放送には、4種類の放送フォーマットが 
あります。 （（） 内は有効走査線[実際に画面を構 
成する走査線]数です） 

• 112己 i (1080 i )、750 p (720 p ) 

高画質のデジタルハイビジョン放送 [ HD ] 

•己 25 i (480 i )、525 p (480 p ) 

従来の BS 放送と同程度の画質の標準テレビ 
放送旧 D ] 

本機では、デジタル処理により、すべてのフォーマッ 
卜を液晶パネルの画素数に合わせて表示します。 

■ラジオ放送(110度 CS ) 

デジタル音声により、クリアなラジオ放送を楽し 
むことができます。静止画や動画を見ることので 
きる放送もあります。 


■ データ放送けせ上 D 、 BS 、110 度 CS ) 

デー タ放送には、次の2種類があります。 

• 番組連動データ放送： 

テレビ放送やラジオ放送の番組に関連したデー 
夕放送です。番組を視聴しながら情報をチエツ 
クしたり、番組のアンケートやクイズに答えた 
りといったことができます。 

• 独立データ放送： 

テレビ放送やラジオ放送の番組とは無関係な 
データ放送です。天気予報や交通情報などの放 
送があります。 


地上デジタル放送とは 


地上デジタル放送は、2003年12月から関ま、中 
京、近畿の一部で放送が開始されました。 

地上アナログ放送は2011年7月に、 BS アナロ 
グ放送は2011年までに終了することが、国の施 
策としてミ央定されています。 

■ 地上デジタル放送の特長 

従来のアナログ放送にくらべて、次のような長所 
があります。 

• デジタルハイビジョン放送を中むとした高画質 
放送*多チャンネル放送 

• CD 並みの高音質放送 （ MPEG -2 AAC ち式） 

• ゴーストの影響を受けにくいため、画像が鮮明 
• データ放送や双ち向通信サービス 
• 移動体受信-部分受信サービス（ワンセグ） 

車や電車などで移動しながら受信できる「移動 
体受信サービス」や、携帯電話などで受信でき 
る「部分受信サービス」があります。 

❖ 本機では、移動体受信サービス-部分受信サービ 
スは受信できません。 

■ BS デジタルや110度 CS デジタル放送 
との違い 

BS デジタルや110度 CS デジタル放送は衛星を 
使った放送であるため、日本中どこでも同じ番組 
を視聴することになりますが、地上デジタル放送 
は各地域の放送局から送信されるため、地域に密 
着した番組も提供される予定です。 
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各部のを前と役割 


本体 


正面 


■ ち側面 



スピーカー 


■ 正面操作パネル 


チヤンネル (40 ページ）- 

視聴中の放送のチャンネルを 
順送りで切り換えます。 


音量に日ぺージ）— 
スピーカーと 
へッドホンの音量を 
調節します。 



tl) i [|| i 


U U D D 「I 口山 


田さ切安夫力田巧巧巧留 B 因居な南中 


外部録画ランプ 
緑:録画中 


炭钱-ド挿入口 


ヘッドホン端子 
スピーカーからの 出力と 
同じ音声を聞くことがで 
きます。 

ヘッドホンを差し込む 
と、スピーカーの 音声は 
消えます。 


HDMI 入力 （12 ぺ-ジ） 

( HDMI 入力 3) 

HDMI 入力端子 


放送切換 (40 ページ） 

放送を次の順序で切り換えます。 

「地上 D」 一 「BS」 一 

「 CS 1」 （に32」）一！ " CSS 」（ rcsi 」） 

11日度 cs デジタル放送は、前回見て 
いたちから順に表示されます。 


入力切換 お 2 ページ） 

入力を次の順序で切り換えます。 
「ビデオ1」一「ビデオ2」一 「HDMI1」 
一 「HDM に」一 「HDI\/II3」 一 「PC」 

地上 D、 巨 S、CS の映像を視聴中に 
このボタンを押したときは、前回 
見ていた入力に切り換えます。 

電源ボタン (20 ページ） 

電源ランプ 

緑:電源オン状態 
ホスタンバイ状態 


リモコン受光音 [5 

(2 ページ） 


回線使用中ランプ 
緑:電話回線使用中 
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■背面 
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巧織 


転倒防止用フック 

(19 ぺージ） 


HDMI 入力 （12 ぺージ）- 

{HDMI 入力 1 、HDMI 入力 2) 
HDMI 入力端子 


同 

3 « « E 

3 

電話回聞地上ラ 

み 

ゾタル BS-ll' 
7ンサ 

i 

度 CS-IF LAN 

ICI 机 BXAW 


微' 
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◎ 


© 


PC 入力 (16 ぺージ)- 
PC 映像入力端子 
PC 音芦入力端子 


ビデオ入力 2 (13 ぺージ） 
D 4 映像入力端子 
映像入力端子 
音声入力端子 


I D4 

快 《 

[[ビ T ォ A*2 『 

U| 光デジか1/«^出力|1« 

1 !@i 


1-©-0-€ h ©' 
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ラインアウト端子 

(17 ぺージ） 



•電話回線端子 

(8 ページ） 

- LAN 端子 

(10 ぺージ） 


■ BS -11 OSes 
アンテナ入力端子 

(7 ページ） 

•地上デジタル 
アンテナ入力端子 

(6 ぺージ） 


電源入力端子 （18 ページ） 
(AC100V) 


•光デジタル音声出力端子 

(17 ぺージ） 

Ir システム出力端子 

(14 ぺージ） 

-ビデオ入力 1(1 3ぺージ） 

S 2 映像入力端子 
映像入力端子 
音声入力端子 

-デジタル放送録画出力 

(14 ぺージ） 

S 1 映像出力端子 
映像出力端子 
音声出力端子 
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各部のを前と役割りづき) 


リモコン 
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①電源を入/切します。に0ページ） 

③ スイ 'ソチを 「DVD」 に切り換えると、本リモコンで他社 
製の HDD 内蔵 DVD レコーダーの基本操作ができま 
す。 (66 ページ） 

❖ DVD レコーダーのメーカー 設定が必要です。 

④ 他社製 HDD 内蔵 DVD レコー ダーの電源を入/切し 
ます。旧6ページ） 

❖ DVD レコーダーのメーカー 設定が必要です。 

④ 円 nP ま示： 2画面ま示のオン/オフを切り換えま 

す。旧0ページ） 

円 nP 音亩選択： 2画面ま示時の音亩を親画面と子画 
面で切り換えます。旧0ページ） 

⑤ 自動的に電源を切るときに使います。旧7ページ） 

® 外部接続機器の入力を切り換えます。 （62 ぺージ） 

③ チヤンネルをチヤンネ;レ番号で選ぶときに使います。 
(42 ページ） 

④ 文字を入力するとき、文字の入カモードを切り換えま 
す。 （7 目ページ） 

® 文字を入力するとき、文字を1文字削除します。 

(77 ページ） 

颇放送を切り換えます。 (40 ページ） 

@ポータルサイトに接続します。 （72 ぺージ） 

@チヤンネルを選ぶとき (41 ページ)や数を入力、文字入 
力 (7 目ページ)に使います。 

@ メニュー操作のとき、画面を一つ前の画面に戻します。 

@ メニュー操作のとき、メニューを終了します。 

また、番組連動データ放送を受信しているときはデー 
夕放送を、アクトビラを使用しているときはアクトビ 
ラを終了します。（25、73ぺージ） 

® メニュー項目の選択や設定を決定するときに使いま 
す。 


® 番組連動データ放送をま示/終了します。 (48 ページ） 

@設定メニューをま示します。旧9ページ） 

颇スピーカーとへッドホンの音量を調節します。 

に0ぺージ） 

® 番組まをま示します。 (43 ページ） 

颇スピーカーとへッドホンの音亩を一時的に消します。 
に0ページ） 

@チャンネルを順送りで切り換えます。 （42 ぺージ） 

感 「番組ナ凸メニューをま示します。 （44 ページ） 

@視聴中の番組の内容説明をま示します。 （46 ページ） 

風デジタル放送選択時： 「便利機能」メニューをま 

示します。（30、42、46、 
60、82ぺージ） 

デジタル放送が外を選択時：画面のま示サイズを切り 

換えます。旧2ページ） 

@デジタル放送や入力の情報をま示します。旧8ぺージ） 

@字幕のま示(オン/オフ)や字幕言語を切り換えます。 
(47 ぺージ） 

感 音声を切り換えます。 (47 ページ） 

@データ放送やメニュー操作などで項目を選択するとき 
に使います。 


ま意 


• リモコンボタン下の青文字表記は他社製 HDD 
内蔵 DVD レコー ダー操作時の機能になります。 
(67 ぺージ） 


XVIII 









XIX 



け下の流れで必要な準備(設置•接続•設定)を巧います。 
地上デジタル放送 


。0度 CS デジタル放送 


UHF アンテナを接続する今6ページ 


リモコンに乾電池を入れる 

■4 2ぺ-ジ j 

B-CAS 力ードを取り付ける 

■4 2ぺ-ジ 1 


BS -11 0度 CS デジタル用アンテナを 
接続する斗7ぺージ 



• 電話回線を接続する 

今8ぺージ 

•一一 1 

1 

1 

1 


• ネットワークに接続する 

今10ページ 

1 

1 


• いろし、 ろな機器を接続する 

— 

•4 11ページ 

1 

1 

… -J 


電源コードを接続する 


18ぺージ 


•シ必ず B - CAS 力ードの登録を 
行ってくださし、。詳しくは、 
付属の「デジタル放送受信 
契約申込書」をご覧くださし、。 

•シアンテナを接続した後に、 
アンテナの方向調整が必要 
になる場合があります。 

•シ電話回線の接続は、ペイ- 
パー•ビューの視聴やデータ 
放送の双方向通信サービスの 
利用、 B - CAS 力ード情報の送 
信などに必要です。 
電話回線を接続した場合は、 
魔話設进 （32 ぺージ)を 
行ってくださし、。 

•シネットワークの接続は、アク 
トビラを利用する場合に必要 
です。 

ネットワークに接続した場合 
は[ネットヮ-ク設定] (68 
ページ)を巧ってくださし、。 

く • 外部機器によっては、接続し 
た後で設定が必要な場合が 
あります。 


ケーブル類をまとめる斗18ぺージ 


転倒防止の処置をする斗19ページ 


角度を調節する -4 19ページ 


かんたん設置設定をする斗21ページ 
デジタルが送を見るための設定を行います。 


♦ 

な上で準備完了です。 


く •設定が終了したら、必要に応じて画面や音声の調整を行ってください。 

• BS -11 0度 CS デジみレ放送では、別途各放送局と受信契約が必要になる 
場合があります。 


より詳しい設定をする-> 24ぺージ 


•シ使用用途や目的に応じて、 
設定してください。 


は必要に応じて行ってくださし、。 



半備 


テレビを見る 


外部機器を使ラ 


アクトビラで 
ホ I ムぺ I ジを見る 


もつと使いこなす 


トラブル時の対処 


付録 















































第 1 章 

リモコンに電池を入れる 1 B - CAS 力ードを装着する 


モコンに乾電池を入れる 


リモコンの底面を上にし、つまみを押して 
ロックを外し、力/ く一を取り外す 



2 単3お乾電池を入れ、カバーを元に戻す 



❖ 乾電池を入れる向きにま意してください。 


■ リモコンの受信範囲 

リモコンは図の範囲内から操作してください。 




付属の B - CAS カードを本体に挿入しないと、デ 
ジタル放送の視聴はできません。デジタル放送を 
ご覧になる前に、必ず挿入してください。旧 - CAS 
カードは常に挿入しておいてください） 

また、 B - CAS カードのユーザー登録をおすすめし 
ます。（登録は任意で無料です）詳しくは B-CAS 
力ードが目よってある台紙の説明をご覧ください。 

く • カードを紛失した場合や盗難にあった場合、また、 
破損したり'汚れたりした場合には、（株）ビーエス • 
コンデイシヨナルアクセスシステムズにご連絡く 
ださい。連絡先は、 B - CAS カードが貼ってある台 
紙に記載されています。 

1 側面挿入口に、矢印の方向に B - CAS 力一 
I ドを差し込む 

奥までしっかりと差し込んでください。 



CS 放送など、契約の必要なチャンネルの受信契 
約をする際には、加入申込書に B - CAS カードの 
説明紙に付いている「加入申込書用バーコードシー 
ル」 を目占るか、 B - CAS カードの登録番号を記入す 
る必要があります。 

❖ B - CAS カードの登録番号は、 B - CAS カードを取 
り出さなくてもテレビ画面に表示することができ 
ます。詳しくは、「いろいろな情報を見る」巧2ペー 
ジ）をご覧ください。 
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接 fc ; する 


接続する前に 


本体背面のケーブルカ/ く一を取り外してください。 




テレビを見る 


外部機器を使ラ 


アクトビラで 
ホ I ムぺ I ジを見る 


もつと使いこなす 


トラブル時の対処 


付録 
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f 



◎ 

0 


〇 


m 

© 




外部才ーデイオ機器 


V . 


コンピュータ 


J 


r 




録画機器 


r 





AV 機器 


(HDMI 巧応機器） 


醉し 


也端子出力機器） 




皮映像/映像出力機器 





• コンピュータの画面を表示する • 外部才ーティオ機器で音再を聴く 

(一15ぺージ） （一17ページ) 

《ビデオ信号ケーブルは、コンピュータの出力端子※音声ケーブルは、才ーディオ機器の入力端子 
に応じて選んでください。 に応じて選んでくださし、。 

4 


むみ 

信号の流れ 



接脚: 9る(つづき） 

■ 接続概略図 

• DVD プレーヤーやビデオカメラ、ゲーム機などの AV 機器の映像を ♦ 本機が受信したデジタル放送を 

表示する （一12、13ぺージ） 録画する （一14ぺージ) 



音声ケ—ブル 


※ビデオ信号ケ—ブル 
>12 00( 別売品) 
"アナログ信号用 




^1 

[] 




^ビデオ信号ケ—ブル 
DD 2 0〇 ( 別売品) 
二てジタル信号用 





k システムケ—ブル 
(付属品) 



音声ヶ[ブル 

n = ^seBnT 
(映像ケ—ブル) 


S 映像ケ—ブル 


J 




音声ヶ—ブル 

M g -_a BJ g u 

M g 

(映像ケ—ブル) 


s 映像ケ—ブル 


音声ヶ I ブル 

M g -B J g u 

M g ---B a\ ^fieflnuT 

D 端モヶ—ブル 

H - if 1 


HDMl ケ—ブル 


J 
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# 

レ 

電話回線 


ネツ トワーク 



電ミ原コード 
(一18ページ） 


<— C LAN 端子 


M 地上デジタルア 


ンテす巧巧 DC 15 V 最大 4 の 


7 


、 


ンテナモ y ' mbs ’ iio 度 CS アンテナ端子） 


固 


電話回線 


化上デジタ化 


3 S -110 度 CS-IF 


圏 




BS.110 度 CS アンテナ 



r 


UHF アンテナ 


• ち料放送や双ち向通信サービス ♦アクトビラを利用する 

などを利用する （一8ぺージ） （一10ぺージ) 



I化上デジタル巧送を受信する 


I BS’ 110度 CS デジタル版送を 


卜6ページ） 


受信する 


卜7ページ） 



電話機 n — ド 
(付層加) 


JAN ケ—フル 

(ストレ[卜) 


1 


画 


アンテナケ I ブル 




アンテナケ I ブル 
(付属品) 



アクトビラで 

テレビを見る 外部機器を使ラ ホ—ムぺ—ジを見る もっと使いこなす トラブル時の対化 付録 


已 
























































































































































第 1 章 


接続する(っづき) 


アンテナを接続する 


アンテナの設置は販売店またはエイゾーサポートにご相談ください。 

UHF アンテナを接続する 


❖ 地上デジタル放送は、 UHF アンテナを使って受信します。現在使用しているアンテナやお住まい 
の地域に応じて、次のように設置してください。 

• VHF アンテナのみ設置されている場合 

地上デジタル放送に巧応した UHF アンテナの設置が必要です。 

• UHF アンテナが設置されている場合 

そのまま地上デジタル放送を受信できる場合がありますが、ホのような場合は、アンテナの 
調整や新たに地上デジタル放送に対応したアンテナの設置が必要です。 

-地上デジタ；レ放送のチャンネルと合わない場合 
-地上アナログ放送と地上デジタ；レ放送の電波の来る方向が違う場合 

■ 地上デジタル用と BS • 110度 CS デジタル用のアンテナ端子が別になっている場合 


本体背面 UHF アンテナ 



❖ デジタル放送の映りが悪い場合は、アンテナのち向調整が必要になることがあります。 （31 ぺージ） 

ち向調整は、販売店またはエイゾーサポートにご相談ください。 

■ 地上デジタル放送と BS • 110度 CS デジタル放送の電波が混合され、アンテナ端子がひとつ 
になっている場合(集合住宅の共同アンテナなど） 


本体背面 UHF アンテナ 



❖ケーブルテレビ （ CATV ) で地上デジタル放送が伝送される場合もあります。詳しくは、共同アン 
テナの管理者（マンション管理者や管理組合など）やケーブルテレビ会社にお問い合わせくださし、。 
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BS • 110度 CS デジタル用アンテナを接続する 


❖ BS デジタル放送と110度 CS デジタル放送の両ちをご覧になる場合は 、 BS • 110度 CS デジ 
タル用アンテナが必要です。 BS デジタル放送だけをご覧になる場合は、 BS デジタル用アンテナ 
を接続します。 

❖従来の BS アンテナで、 BS デジタル放送が巧定して受信できない場合は、 BS デジタル用、また 
は BS • 110度 CS デジタル用のアンテナを使用して〈ださし、。 

❖ BS - CS 分配器やブースターなどをお使いになる場合は、110度 CS デジタル放送（周波数 
21 50 MHz 上）に対応したものを使用してください。 

❖スカイパーフエク TV !用のアンテナでは、110度 CS デジタ；レ放送は受信できません。 


■ BS • 110度 CS デジタル用と地上デジタル用のアンテナ端子が別になっている場合 


本体背面 



❖ デジタル放送の映りが悪い場合は、アンテナのち向調壁が必要になることがあります。 （31 ページ) 
ち向調整は、販売店またはエイゾーサポートにご相談ください。 


■ BS • 110度 CS デジタル放送と地上デジタル放送の電波が混合され、アンテナ端子がひとつ 
になっている場合(集合住宅の共同アンテナなど） 


本体背面 UHF アンテナ 



❖ 共同アンテナをご使用の場合などで、すでに別の機器からアンテナ電源を供給されているときは、 
アンテナ電源の設定を「オフ」に変更してください。 （31 ページ） 



テレビを見る 


外部機器を使ラ 


アクトビラで 
ホ I ムぺ I ジを見る 


もつ と使いこなす 


トラブル時の対処 


付録 
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接続する(っづき) 


電話回線を接続する 


B - CAS カードに登録された情報を送信したり、データ放送やペイ•パー • ビュー番組、視聴者 
参加番組を楽しむときに必要です。 

■ 接続する前に 

• 次の電話回線には接続できません。 

-デジタルち式の構内交換機に接続されている電話回德 
-「内線設定」が、9がか乂上必要な構内交換機の電話回德 
-ホームテレホンやビジネスホンが接続されている電話回德 
(を装置、ターミナルボックス、ドアホンアダプターが接続） 

•ひかり電話、 IP 電話をお使いの場合、データ放送の双方向サービスが利用できない場合があ 
ります。詳しくはご契約の電話業者にお問い合わせください。 

モジュラーコンセントに接続する場合 

❖はじめに、電話回線コンセントを確認してくださし、。モジュラーコンセントでない場合は工事 
が必要です。電話回線に関する工事は資格を受けた人（工事担当を）でなければ行えません。 

ご購入の販売店もしくは NTT 営業所へご相談ください。 


可 



本体 S 面 


回 


電話回線 


地上デジタル BS -110 度 CS-IF 

アンテす否お DC 15 VS 大 4 W 


•電話機コードを 、 LAN (10 BASE - T ) 端子に、挿入しないでください。電話機が使えなくなつ 
たり、本機の故障の原因となります。 

•電話機コードを巧き差しするときは、本機と接続している機器の電源を切り、電話機コードの 
プラグをコンセントから巧いてください。 


❖本機がセンターと通信しているときは、電話機やファクシミリは使用できません。 

❖ ダイヤル式電話機をお使いの場合は、本機が放送局と通信を行っているときに、電話機の呼出音 
が鳴る場合があります。呼出音が鳴らないようにするには、電話回線との接続に、付属のモジュラー 
分配器ではなく、ホ販の電話回線切換器を使用してください。 

❖同じ電話回線に、3つの機器（電話機やコンピュータ、ファクシミリなど）を一緒に接続すると、 
接続した機器の影響で電話機の呼出音が鳴ったり、正しく通信できなかったりすることがありま 
す。このような場合は、モジュラー分配器ではな〈、ホ販の3分配用モジュラー分配器を使用して、 
電話回線に接続してください。 

❖電話機コードは、冷蔵庫などのモーターを使った機器の近〈には近づけないで〈ださい。ノイズ 
が混入して誤動作することがあります。 
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その他の接続の場合 


■ ADSL に接続する 

電話回線に ADSL モデムが接続されている場合は、 ADSL 用スプリッター(市販品）を使用し、 
ADSL 用スプリッターの電話機用接続端子にモジュラー分配器咐鼠をつないで、本機を接 
続してください。詳しくは、スプリッターの取扱説明書をご覧ください。 


本体背面 



■ ISDN に接続する 

ターミナルアダプターのアナログポートに電話機コードを接続してください。詳しくは、ター 
ミナルアダプターの取扱説明書をご覧ください。 


本体背面 



❖に DN 回線でターミナルアダプターのアナ□グポートに接続している場合は、[電話設定]の[回 
線設定]で「プッシュ」を選んでください。 （32 ページ） 



テレビを見る 


外部機器を使ラ 


アクトビラで 
ホ I ムぺ I ジを見る 


もつと使いこなす 


トラブル時の対® 


付録 


9 























































































































































第 1 章 

接続する(っづき) 


ネットワークに接続する 


アクトビラを利用する場合に接続します。 

ここでは、ブロードバンド環境をすでにお持ちであることを前提に、 ADSL モデムに本機を接 
続する例を説明します。接続については、 ADSL モデムやルーターの取扱説明書もご覧くださし、。 

❖ ブ□—ドバンド環境をお持ちでない場合、導入や契約については ADSL などの回線事業をにご相 
談ください。 

❖本機では、 ADSL モデムやルーターの設定はできません。 ADSL モデムやルーターによっては、 
コンピュータでの設定が必要な場合があります。 

❖ ケーブルテレビインターネットのケーブルモデムへの接続については、ご利用のケーブルテレビ 
会社にご相談ください。 

❖ ブ□—ドバンドルーターやハブは、必ず 10 BASE - T に対応しているものをお使いくださし、。 
(100 BASE - TX き用の環境ではお使いいただけません。 10 BASE - T /100 BASE - TX 両巧応のルー 
ターやハブはお使いいただけます） 

❖接続後は、必ず[ネットワーク設定] (68 ページ）を行ってください。 


※ルーター機能のない 



❖ LAN ケーブルはストレートタイプをご使巧ください。 


■ 本機の MAC アドレスの確認のしかた 

ルーターの 設定などで、本機の MAC アドレスを確認するときは、次の手順で行います。 

〇デジタル放送に切り換え、を押します。 

©▼▲で[初期設定]を選び、を押します。 

©▼▲で[設置設定]を選び、 （0 を3秒 L 乂上押します。 

©▼▲で[ネットワーク設定]を選び、 fS ) を押します。 

©▼▲で 「 MAC アドレス」の項目を表示し確認します。 
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「 HDM I 巧応機器の場合」 （12 ページ) 


「0映像出力端子付きの機器の場合」 （13 ページ) 


「 S 映像/映像出力端子付きの機器の場合」 （13 ページ) 


• HDMI 出力端子がある場合 


HDM 1 出力端子 
• D 映像出力端子がある場合 


D 映像出力端子 

• S 映像/映像出力端子がある場合 



S 映像出力端子 

© 

映像出力端子 


DVD プレーヤーやビデオカメラ、ゲーム機などの AV 機器を接続して、本機で映像と音芦を再 
生することができます。 

高精細、高画質に対応した出力端子につなぐとよりきれいな映像が楽しめます。 




いろいろな機器を接続する 


AV 機器を接続する 


接続する機器 


参照先 



テレビを見る 


外部機器を使ラ 


アクトビラで 
ホ I ムぺ I ジを見る 


もつと使いこなす 


トラブル時の対化 


付録 


<よ： ^高画質 
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第 1 章 


接続する(っづき) 


■ HDMI 対応機器の場合 

HDMI 対応機器では、 HDMI ケーブルを1本接続するだけで、デジタル信号のまま映像信号と 
音声信号の両方を入力することができます。 

•シ本機が対応している入力信号フォーマットは次のとおりです。 

-映像： 525 i (480 i )、525 p (480 p )、 1 125 i (1080 i )、750 p 口 20 p ) ; 60 Hz 
1125 p (1080 p ) : 60 Hz /24 Hz 

-音声： 2 ch リニア PCM (32 kHz /44.1 kHz /48 kHz /88.2 kHz /96 kHz /176.4 kHz /192 kHz ) 


本体背面 



•シ本機の HDMI 入力端子は、コンピュータからの入力には対応していません。 
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第 1 章 


■ D 映像出力端子付きの機器の場合 

❖ 本機が対応している入力信号フォーマツトは次のとおりです。 

-525 i (480 i )、525 p (480 p )、 1 125 i (1080 i )、750 p (720 p ) : 60 Hz 

本体背面 



(市販品） 


B 画 K 


音寅出力 


D 吸像出力 


[ 


© 


AV 機器 

( D 端子出力機器） 


■ S 映像/映像出力端子付きの機器の場合 

❖ S 映像ケーブルと映像ケーブルは同時に接続せず、どちらか一ちを接続してください。 S 映像入 
力端子に接続すると、映像入力端子より高画質な映像を楽しめます。 


本体背面 



©I® 

S 映橡出力映像出力 音声出力 


〔 


[ 


◎ 


户 V 機沪 

に映像/映像出力機器） 



テレビを見る 


外部機器を使ラ 


アクトビラで 
ホ I ムぺ I ジを見る 


もつと使いこなす 


トラブル時の対® 


付録 


13 



































































































































-発光部 


Ir システムケーフルの貼り付けかた 


ビデオ、 DVD レコーダーなどを接続して、本機が受信したデジタル放送を録画することができます。 

本体背面 



❖ 著作権保護された番組を本機のデジタ；レ放送録画出力端子から 
録画する場合、著作権保護の機能が働き、正しく録画できませ 
ん。また、この機能によりデジタル放送録画出力端子からの信 
号をアナ□グビデオなどを経由して、本機または他の機器に入 
力した場合、画質が劣化する場合がありますが、機器の問題で 
はありません。 


録画機器 


■ Ir システムケーブルを接続する 

付属の I 「システムケーブルを接続し、「番組ナビ」メニュー[初期設定]-[接続機器関連設定] 
の[ I 「システム設定] (34 ぺージ）で録画機器の設定を行うと、本機から録画機器をコント □- 
ルして、デジタル放送を録画することができます。 

❖ [ Ir システム設定]で設定できない録画機器は、本機からコント□ールできません。この場合、 
録画機器側で録画などの操作が必要になります。 

❖ 録画のしかたについては、54ページをご覧ください。 

本体背面 




獲）©。善®^ 

S 映像入力映像入力 音帛入力 


第1章 

接続する(つづき） 
録画機器を接続する 


m 

m 


テデ部リ発ンか cS 
護ビ光のに n て孔 
保と発器置モめ約 

- ^ - 
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第 1 章 


コンヒュータを接お C する 


本機は、コンピュータのモニターとして使用することができます。 

❖別のモニターから本機に置き換える場合、必ず本機と接続する前に、コンピュータの画面設定（解 
像度、周波数）を本機で表示できる設定（下記参照）に変更しておいてください。 

❖ 本機が対応している入力信号は次のとおりです。 

下記が外の解像度および周波数を入力した場合、正常に表示できない場合があります。 





デジタル信号入力の場合 

アナログ信号入力の場合 

解像度 

周波数 

備考 

ドットク□ック 
(〜162 MHz ) 

ドットク□ック 
(〜 162 MHz ) 

640 X 400 

70Hz 

NEC PC-9821 

— 

〇 

640 X 480 

67Hz 

Apple Macintosh 

— 

〇 

640 X 480 

〜 75Hz 

VGA, VESA 

〇 

(60Hz) 

〇 

720 X 400 

7日 Hz 

VGA TEXT 

〇 

〇 

720 X 480 

60Hz 

VESA 

〇 

〇 

848 X 480 

60Hz 

VESA 

〇 

〇 

800 X 600 

〜 75Hz 

VESA 

〇 

(60Hz) 

〇 

832 X 624 

75Hz 

Apple Macintosh 

— 

〇 

1024 X 768 

〜 75Hz 

VESA 

〇 

(60Hz) 

〇 

1152 X 864 

7 己 Hz 

VESA 

— 

〇 

1152 X 870 

7 己 Hz 

Apple Macintosh 

— 

〇 

1280 X 768 

60Hz 

VESA CVT R 巨 

— 

〇 

1280 X 768 

〜 75Hz 

VESA CVT 

— 

〇 

1280 X 960 

60Hz 

VESA 

〇 

〇 

1280 X 960 

7 己 Hz 

Apple Macintosh 

— 

〇 

1280 X 1024 

〜 75Hz 

VESA 

〇 

(60Hz) 

〇 

1360 X 768 

60Hz 

VESA 

— 

〇 

1600 X 1200 

60Hz 

VESA 

〇 

〇 

1680 X 105〇※1 

60Hz 

VESA CVT 

〇 

〇 

1680 X 105 日※ 1 

60Hz 

VESA CVT R 目 

〇 

〇 

1920 X 1200《-1-》2 

60Hz 

VESA CVT R 巨 

〇 

〇 

1280 X 750p(720p)« 

60Hz 

750p(720p) 

〇 

〇 

1920 X 1125 p(1080p)《3 

60Hz 

1125 p(1080p) 

〇 

〇 


X' 1 Wide の信号を表示する場合は、 VESA CVT 規格に準拠したグラフィックスボードが必要です。 
'X' 2 推奨解像度です。にのお像度に設定してお使いください） 

'X' 3 —部の AV 機器用途 


❖ 接続するコンピュータにより表示位置などがずれた場合は、画面調整が必要になる場合がありま 
す。（その場合は、設定メニューの[入力設定]-[自動画面調整] (64 ページ）を行ってください） 

次ページにつづく >> 



テレビを見る 


外部機器を使ラ 


アクトビラて 
ホ I ムぺ I ジを見る 


もつ と使いこなす 


トラブル時の対化 


付録 
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第 1 章 

接続する(っづき) 


■ デジタル接続の場合 


本体背面 



■ アナログ接続の場合 


本体背面 
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第 1 章 


外部才ーァイオ機器を接 k : する 


本機の光デジタル音声出力端子およびラインアウト端子に、外部アンプとスピーカーを接続し 
て音声を聴くことができます。 

■ 光デジタル音青入力対応の才ーディオ機器を接続する場合 

❖光デジタルケーブルを配線するときは、無理に曲げたりしないようま意して〈ださい。ケーブル 
が破損し、音声が伝達できなくなることがあります。（使用するケーブルの屈曲を確認しておくこ 
とをおすすめします） 


本体昔が 



—— mi 


光デジタルケーブル(ホ販品) 


DO 、 

版品）4 


❖ 光デジタル音声出力端子からは、デジタル放送の音声のみ出力されます。 
ビデオ、 HDMI および PC 入力の音声を外部オーディオ機器で聴くときは、 
ラインアウト端子とアナ□グ音声接続をしてください。（下記参照） 


@ 


[光デジ 

U 

タル音 

青入力, 

I 


〇 


〇 

〇 





@ 


オーディオ機器 


❖ 光デジタル音声出力端子に接続する場合は、次の点にを意してください。 

-接続できる機器は次のとおりです。 

- MPEG -2 AAC 対応のアンプおよびデコーダー 
- 接続する機器が AAC 対応の場合、「番組ナビ」メニュー[初期設定]-「接続機器関連設定] 
の[デジタル音声出力]設定を 「 AAC 」 にしてください巧5ページ)。 

-本機では、常にデジタル放送の音声が光デジタル音声出力端子から出力されます。 

-音量や音質などはオーディオ機器側で調整してください。 

■ アナログ音声入力対応の才ーデイオ機器を接続する場合 

本体背面 




■ I - 

音声ケーブル(ち販品） 
または 

mm - 

音声ケーブル(巧版品) 

❖ ラインアウト端子に接続する場合は、次の点にを意してください。 

-接続できる機器は次のとおりです。 

• アンプ内蔵 スピーカー 

-音量や音質などはオーディオ機器側で調整してください。 



爲 

I 


@ 

。I_I 〇 

@ 


オーディオ機器 



テレビを見る 


外部機器を使ラ 


アクトビラて 
ホ I ムぺ I ジを見る 


もつと使いこなす 


トラブル時の対処 


付録 
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ケーブル類をまとめる 


接続が終わったら、ケーブル類をまとめ、ケープ 
ルカバーを取り付けます。 

❖ カバーの突起を本体の巧に入れしっかりと押し込 
んでください。 


第1章 


接続する(っづき) 



.電源コードは、必ずすベての機器の接続が終わつ 
た後で接続してください。 

電源コードは、〇0の順に接続してください。 

❖ 電源コードを接続すると、電源ランプがホく点な 
し、スタンバイが態になります。 


。 圓夏回 

回 

1 

置 

置 


； :: ! ! ! ! 




国 

句 r~ 111 E 

岡 

吉 ◎ 

〇 

-3 。 nL 絕减 


1 


[d ° d] 



〇 


A 警告 


付属の電源コードを 100 VAC 電源に接続して使用する 

付属の電源コードは日本国内 100 VAC 専 
用品です。誤った接続をするとル災や感電 
の原因となります。 


〇 


付属の二なアダプタを使用し、を全（感電防止）およ 
び電磁界輯自ホ低減のため、アースリード（緑）を必ず 
接地する 

アースリードは電源プラグをつなぐ前に 
を続し、電源プラグを巧いてから外して 
ください。順序を守らないと感電の原因 
となります。二なアダプタのアースリー 
ド、および互なプラグのアースが、 コン 
セントの他の電極にを触しないようにし 
てください。 


e 
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第 1 章 


転倒防止の処置をする 


角度を調節する 


本体背面の転倒防止用フックの巧に、ワイ 
ヤー(直径3〜 4 mm ) などを通す 


画面のお後をちの角度を見やすいげ態にな 
るように調節する 




壁面や柱にフックなどを取り付け、ワイ 
ヤーをしっかりと固定する 




左右回転時、接続コードをお掛〔引っ張ったり 
して傷つけないようにごま意ください。 


❖ワイヤーやフックは付属しておりません。別途 
ご用意ください。 

•前後左右のを度調節をち慮して、ワイヤーの長 
さを調節してください。 



テレビを見る 


外部機器を使ラ 


アクトビラで 
ホ I ムぺ I ジを見る 


もつと使いこなす 


トラブル時の対化 


付録 
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第 1 章 

電源を入れる/切る 音量を調節する 


電源を入れる 


電源 

1 リモコンの〇(または本体の電墨)を押す 

電源ランプが緑に点灯して、映像が表示されま 
す。 


□ □□□□□□ □□□□[- 

- #1 + ▼ A 巧ち。。、。巧 g 巧邑 S ® S 中 1 * 


電源ランプ 

•シ映像が表示されるまでにしばらく時間がかかるこ 
とひあります。 

❖電源を入れたときに 「 FOR に. HD 」 □ゴが表示さ 
れます。 

はじめて電源を入れたときは、かんたん設置設定画 
面が表示されます。に1ページ） 

2回目からは、前回電源を切ったときの放送または 
入力の画面が表示されます。 


リモコンの山（または本体の 音 冒 +) を押す 

音量が上がります。 

U _ ~ ► _! 

リモコンのじ j (または本体の-を押す 

音量が下がります。 


■ 



■ 




音声を消す 

1 リモコンのを押す 

音声が消えます。 



:肖な 

もう一度 ! I を押すと、音声が出ます。 

• r+ 1 (または本体の音^+)を押して音量を上 
げても音声が出ます。 


電源を切る 


電源 

1リモコンの〇(または本体の電毒)を押す 

電源ランプがホく点灯し、スタンノ《イ巧態にな 
ります。 


A ミ主意 


長時間使用しない場合には、を全および省 
エネルギーの ため、本体の電源を切った後、 
電源プラグも巧く 



20 












































第 1 章 


かんたん設置設 / E をする 


デジタル放送を見るための設定をします。 

次の順序でデジタル放送を見るために必要な設定 
を巧い、チヤンネルやデータ放送の設定をお住ま 
いの地域の放送に合わせます。 

❖ご購入後、はじめて電源を入れると、かんたん設 
置設定画面が表示されます。その場合は、画面の 
指示に従って、郵便番号の入力画面(手順4の画面） 
が表示されるまで進みます。 

1 デジタル放送に切り換え、^^を押す 

2 ▼で[巧が設定]を選び、@を押す 

Q [かんたん設置設定]を選び、@を3秒な上 
d 押す 


を組ナビ 


) 番組を探す 
予約する 
W メール/情報 
(!!^システム設定 

幸初期設定 

OD □□項目選が 

決定 (3 秒） 
戻る 


[かんたん設置-醜►】 


設置設定 
歷誦連-誠 
自動更新設定 
設定リセット 


お住まいの地域の郵便番号を入力し、 (ホを) を 
押す 


1 〜 I 101で入力します。 


文:字ク U ア 

❖間違えて入力したときは、 a を押して1 
文字ずつ削除し、入力しなおします。 


かんたん設置設定 


設定 □□ 

-の]番号入力次へ 
林 1文字削除 函戻る 


お住まいの地域の郵便番号を入力してください。 
データが送時の地域限定情報を表示させるために 
み要です。 


でお住まいの都道府県を選び、 を) を 


押す 


かんたん設置設定 


中県域選巧 
巧罔ホへ 
、法 a ちる 


お住まいの都道府県を選巧してください。 

データ巧送時の地域限定情報を表示させるためじ 
み要です。 


県域設定 


ィま京都(島部除くい 


• 伊豆諸島、ル笠原諸島地域は「ま京都島部」 
を選びます。 

• 南西諸島鹿児島県地域は「鹿児島県島部」を 
選びます。 


で「はい」を選び、 (みを) を押す 


かんたん設置設定 


a □項目選択 
g 踊:々へ 
民る 


地上デジタルチヤンネル設定を変更しますか？ 
巧の場合、何も受信しない可能性があります。 
•アンテナが巧上デジタルに対応していない。 
•お住まいの地域で地上デジタル巧送が開局 
していない。 

「いいえ」を選巧すると、巧の設をへ進みます。 


はい 


❖設定しないときは、「いいえ」を選び、悼を)を 
押します。（手順11へ進みます） 


◄ ► でお住まいの地域を選び、 ( S ) を押す 




テレビを見る 


外部機器を使ラ 


アクトビラで 
ホ I ムぺ I ジを見る 


もつと使いこなす 


トラブル時の対® 


付録 
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第 1 章 

かんたん設置設定をする(っづき) 


◄ ► で 「 UHF 」 または「全帯规を選び、 (決を） 
を押す 

通常は 「 UHF 」 を選びます。「全帯域」を選ぶと、 
VHF 、 UHF 、 C 13 から C 63 の帯域をスキャン 
します。 


受信帯域選択 


通常は ruHF 」 觸尺してくださし、。 

ヶーカレテレビ （ CATV ) 等た i 也 h デジタル臟巧信でき 
なかったときに「全帯域 J を選ぶと、受信て寺ることがあります。 
鮮しくは C A T V 会なにご巧詔くださし、） 


全帯域 


チヤンネルスキヤンが始まります。 

❖ 受信される地域によっては10分程度かかる 
ことがあります。 

チヤンネルスキヤンが終了すると、チヤンネル 
設定画面が表示されます。 


10設定確認画面で「はし、」を選び、 ( p > を押す 


田項目選択 
幽ホ定 
戻る 


「はし、」を選巧した場合、設定は反映されます。 
「いいえ」を選巧した場合、設定は無効になります。 


11 ◄ ► でアンテナの種類を選び、 (決を) を押す 


かんたん設置設定 m 項目選択 

禮決定 
^戻る 


衛星アンテナの種類を設定します。 
おまかせとは、「個別」と同じ設定にします。 
(衛星アンテナ電源を「オン」にします。） 
アンテナ電源の設をに不具合がちじた場合は、 
かんたん設置の終了画面でおミ日らせします。 


共同 個別 


正しく設定されていることを確認し、「終 
了」を選び、げち)を押す 


チヤンネル設を 

觸入替 


リモコン 

CH 

巧送局る 

種揉 

1 

2 7 

NHK 探合•まを 

テレビ 

2 

2 6 

NHK 教育.まを 

テレビ 

4 

2 5 

曰本テレビ 

テレビ 

5 

2 4 

テレビ朝日 

テレビ 

6 

2 2 

TBS 

テレビ 

7 

2 3 

テレビまを 

テレビ 

8 

21 

フジテレビジョン 

テレビ 

9 

2 0 

まま MX テレビ 

テレビ 

10 

11 

12 

2 8 

巧さ大学 

テレビ 


❖ 地上デジタル放送では、入力された地ちおよ 
び地域の情報と、実際に受信できたチャンネ 
I レの情報をもとに放送システム上の規定など 
に従ってリモコンの数字ボタンにチヤンネル 
が割り当てられます。設定されるチャンネル 
の目巧については「地上デジタル放送の放送 
—覧」（106ページ）をご覧ください。 

❖チヤンネルを修正したい場合は、「チヤンネ 
I レ修正/地上デジタ；レ放送チャンネル■マ 
ニュアル修正」 （2 日ページ）の手順@が降を 
ご覧ください。 


❖共同アンテナの場合、衛星アンテナに供給す 
る電源をオフに設定します。 （31 ページ） 

❖よくわからないときは「おまかせ」に設定し 
てください。（ただし衛星アンテナ電源は「才 
ン」に設定されます） 


12電話テスト開始画面の説明を読み、@を押 


かんたん編を 圏テス 

戻る 


電話テストを巧います。 

これは、有料番組やデータ巧送を利用するために 
が要です。巧の点を確認してください。 
•電話回線は接続されていますか？ 

-同じ回線で電話が話し中になっていませんか？ 


電話テストが開始されます。 

❖ テストに3分程度かかる場合があります。 

テストが終了すると、電話テスト結果が表示さ 
れます。 
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第 1 章 


13電話テスト結まを確認する 


15 B 


- CAS 力ードテスト結果を確認する 


か麵置誠 幽ホへ 

^戻る 


かんたん龍醜 姻巧へ 

^同房る 

テストが正しく終了しました。 

有料番組やデータ巧送を利巧することができます。 
次へお進みくださし、。 


テストが正しく終了しました。 

有料番組やデータ巧送を利巧することができます。 
次へお進みください。 

電話テスト： 0 K 


B — CAS 力ードテスト： 0 K 


• 「電話テスト： 0 K 」 の場合 
@を押す 

• 「電話テスト： NGj の場合 

画面の説明を確認し、ち弓を押す 
は、んたん設置設定終了後に、[電話設定]巧2 
ぺージ)、[電話テスト]巧3ぺージ）を順に 
巧ってください） 

❖ 視聴を参加番組やペイ•パー-ビュー番組な 
どを利用しないときは、電話回線接続は不要 
です。このときは、 「 NG 」 が出ますが問題あ 
りません。 

-14 B - CAS 力ードテスト開始画面の説明を読 
" み、@を押す 


かんたん設置設定 


ち巧9テスト 
戻る 


B - CAS 力ードテストを行います。 

これは、有料番組やデータ放ちを利用するために 
必要です 。 B - C A S 力ードが挿入されているか 
確認してください。 


B - CAS 力ードテストが開始されます。 

テストが終了すると、 B - CAS 力ードテスト結 
果が表示されます。 


•「 B - CAS 力ードテスト ：0 K 」 の場合 
0) を押す 

•「 B - CAS 力ードテスト： NG 」 の場合 

画面の説明を確認し、 （0 を押す 
は、んたん設置設定終了後に、 B - CAS カード 
を正しく挿入しなおして、旧- CAS 力ードテ 
スト]に9ページ）を行つてください） 

1 g かんたん設置設定終了画面の説明を読み、 
■"@を押す 


かんたん設置設定 


かんたん設置設定はこれで終わりです。 
なお、アクトビラの利用にはネットワーク、 
ブラウザ設定が別途必要です。 


政上で「かんたん設置設定」は終了です。 

❖「衛星アンテナとの接続に不具合があります」と表 
示されたときはアンテナの接続をご確認ください。 



テレビを見る 


外部機器を使ラ 


アクトビラて 
ホ I ムぺ I ジを見る 


もつ と使いこなす 


トラブル時の対化 


付録 


23 










































第 1 章 

より詳しい設定をする 


使用用途や目的に応じて、下記設定を行ってください。 


設定 

内容 

参照先 

チヤンネル修正 

自動で設定したチヤンネル設定を修正する 
• 地上デジタル放送チヤンネル 
• BS • 110度 CS デジタ )レ放送チヤンネル 

2已ページ 

地域設定 

引越しなどで、お住まいの地域を変更する 

28ページ 

B - CAS 力ードテスト 

B - CAS カードの動作を確認する 

29ページ 

受信設定 

デジタ j レ放送の映りが悪いときなどに、アンテナの向きを調 
整する 

•地上デジタル用アンテナ 

•BS • 110度 CS デジタル用備星）アンテナ 

30ページ 

電話設定 

電話回線に接続した電話の設定を行う 

32ページ 

Ir システム設定 

Ir システムケーブルを使って、デジタル放送を録画する録画 
機器の設定を行ラ 

34ページ 

デジタル音声出力設定 

光デジタル音声出力端子に、 AAC 対応のデジタルオーディ 
才機器を接続したときに設定する 

35ページ 

自動更新設定 

機能向上のためのソフトのダウン□ー ド方法を選択する 

35ページ 

視聴制限設定 

視聴年齢や購入する番組の限度額などを設定する 

36ページ 

選局巧象の設定 

リモコンの順送り時や番組表などで表示されるチヤンネルの 
範囲を設定する 

38ページ 

タイトル表示の設定 

チヤンネル番号などの表示を消す 

38ページ 

設定リセット 

アンテナと電話の設定をお買い上げ時の状態に戻したり、本 
機を廃棄するときに行う 

39ページ 
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地上デジタル放送チャンネル 


ま組+レ。 

デジタル放送に切り換え、 h を押す 


▼ で[初期設定]を選び、ち 5) を押す 

▼で[設置設定]を選び、ち 5) を3秒が上 
押す 

番組ナビ 


番組を探す 

かんたん設置-醜 

予約する 

f 設置設定 

メール/情報 

mmmm 

システム設定 

自動更新設定 

初期設定 

設定リセット 

IDD □項目選が 

決定 (3 秒） 



で[チャンネル設定]を選び、@を押す 


設置設定1/2 
チヤンネル設定 




地域設定 


受信設定 


電話設定 


B - CAS 力ードテスト 


で[地上デジタル]を選び、を押す 


チヤンネル設定 




地上デジタル 



仪降は、目的に応じてチヤンネルの設定方法を選 
択し、設定を巧ってください。 


■初期スキヤン 

引越しなどで受信地域が変わつたときなどに、改 
めて受信設定を自動で行います。 

①[初期スキャン]を選び、@を押す 


銳を行流に化 h ち々ルでホけ准廣巧 m 側備 
してくださし、。夕の場合、何も受信说し、可能做施ります。 
でノ刑社デジタルに対応していない 
•お住まいの wcrnh デジタル臟喃局していない 


③ ◄ ► でお住まいの地域を選び、 (まを 店押す 


化域にあつた化とデジみレチヤンネ/レ設をを巧うため【； 

ずると、これまでの化 h デジタルチヤンネル-設定が 

肖 I 脱れます。 

これよりチヤンネルスキヤンを P 痛をします。 

チヤンネルスキヤンを中断すると、スキヤン内容が無如こなります 
ので、口績くださし、。 


地域選択 


⑤ ◄ ► で 「 UHF 」 または「全帯域」を選び、 (0 を押 
す 

通常は 「 UHF 」 を選びます。「全帯域」を選ぶと、 
VHF 、 UHF 、 C 13 から C 63 の帯域をスキヤン 
します。 


き信帯域選択 


艦《 "HFJ SSR してくだされ 
ヶーカレテレビ （〔 A TV ) 117、 ifih デジタル ffiSA ' SHT ' さ 
なかったときに「銷规械な、到爾ること樹リます, 
闻しくは C A T V 会なにご' SB ® ください） 


チヤンネルスキヤンが始まります。 

❖ 受信される地域によっては10分程度かかるこ 
とがあります。 

チヤンネルスキヤンが終了すると、チヤンネル設 
定画面が表示されます。 

④正しく設定されていることを確認し「終了」を 
選び、@を押す 


リモコン 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 


巧を局を 
NHK 捂合•まま 
NHK 教育•まを 

曰本テレビ 
テレビ朝日 
TBS 
テレビまま 
フジテレビジョン 
まま MX テレビ 


巧ち大ぎ 


號 


テレビ 

テレビ 

テレビ 

テレビ 

テレビ 

テレビ 


⑤設定確認画面で「はい」を選び、@を押す 
( 6 ) ©を押す 

ネ刀期スキヤンでの地上デジタル放送のチヤンネル 
設定を終了します。 



テレビを見る 


外部機器を使ラ 


アクトビラで 
ホ I ムぺ I ジを見る 


もつと使いこなす 


トラブル時の対処 


付録 
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第 1 章 

より詳しい設定をする(っづき) 


■再スキヤン 


■ マニュアル修正 


地上デジタ;レ放送の受信状況が変わつたとき（新 
たに放送局が追加されたなど)、受信できる局を自 
動で追加します。 

の ►で[再スキヤン]を選び、 梓 句を押す 


胳ホ纖 


設定を行流に化]:デ'ジタルアンテわ內 mmn タカ奮 
してくださし、。夕の齡、何も到言じょい巧!^があります。 
でノテナが地上デジタルに対応していない 
•お住まいの地城巧! Ih デジタル離が開局していない 


巧巧スキヤン匿国7こユ乃レ 


チヤンネルスキヤンが始まります。 

❖ 再スキヤンに10分程度かかることがあります。 

❖亲斤たに受信できた放送局は自動的に追加され 
ます。 


チヤンネルスキヤンが終了すると、チヤンネル設 
定画面が表示されます。 

@正しく設定されていることを確認し「終了」を 
選び、批店押す 

⑤設定確認画面で「はい」を選び、ち 3) を押す 
④(©を押す 

巧スキヤンでの地上デジタル放送のチヤンネル設 
定を終了します。 


自動で設定された地上デジタル放送のチヤンネル 
設定を手動で修正します。 

①►で[マこユアル]を選び、 0) を押す 


設をち法還巧 


設定をお前に化 h ちみルア>5ホ!)准敵 mn 巧麵 
してくださし、。みぴ i 合、何も到言しない可能性があります。 
•: r ノテナが地上デジタルに対な;していない 
.お住まいの職世テ'ジタル臟が開局していない 


初期スキヤン 再スキヤン 


@ ◄で「修正」を選び、批店押す 



感で修正したいリモコンボタンを選ぶ 



④◄►で 「 CH 」 （チヤンネル)の項目を選び、 
で修正する 



⑤ 修正が終了したら、@を押す 

⑥ ►で「終了」を選び、@を押す 

@設定巧認画面で「はい」を選び、 悼を) を押す 
⑥©を押す 

マニュアルでの地上デジタ；レ放送のチヤンネル設 
定を終了します。 
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第 1 章 


❖ チャン不ルは最大36局まで設定できます。 

設定したチャンネルは、「お好み」チャンネルとし 
て登録されます。 

選局巧を （38 ページ）を「お好み」にすると、番 
組表には設定したチャンネルのみが表示され、リ 
モコンの順送りでも設定したチャンネルのみが選 
局されます。 

チャンネルや放送局名など、設定した項目を他の 
リモコンボタンと入れ替えたいときは、次の方法 
で修正します。 

〇「マニュアル修正」手順②の画面で「入替」 

を選び、向を)を押す 

〇 で入れ替えたいボタンを選び、权を)を 

押す 

〇 で入れ替え先のボタンを選び、护を)を 

押す 


チヤンネル設を_ 

修正 



手順©で選んだボタンの設定と、手順€>で 
選んだボタンの設定が入れ替わります。 

©(戻る)を押す 


衛星放送チャンネル 


BS デジタル、110度 CS デジタ；レ放送のチヤン 
ネルについては、お買い上げ時に設定されていま 
す。 （41 ページ） 

リモコンボタンに割り当てられているチヤンネル 
を変える場合は、次の方法で巧ってください。 

1 デジタル放送に切り換え、!-1を押す 

2 ▼で[ネリ巧設定]を選び、を押す 

0 ▼で[設置設定]を選び、@を3秒が上 
d 押す 


を組ナビ 

番組を探す 

かんたん設置-設定 

予約する 

【設置設定 3 

©メ—ル/情報 

接続機器醜設定 

システム設定 

自動更新設定 

命初期設定 

設定リセット 

□ ODD 項目選択 

隅決定け秒) 
戻る 



4 ▼で[チヤンネル設定]を選び、四を押す 



で [ BS ] に S 1][ CS 2] を選び、を 

押す 


チヤンネル設定 d てお I 


巧上デジタル 



テレビを見る 


外部機器を使ラ 


アクトビラて 
ホ I ムぺ I ジを見る 


もつと使いこなす 


トラブル時の対® 


付録 
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第 1 章 

より詳しい設定をする(っづき) 



で修正したいリモコンボタンを選ぶ 



◄ ► で 「 CH 」 （チヤンネル)の項目を選び、 
▼ ▲ で修正する 


地域設定 


地域設定は、引越しなどでお住まいが変わったと 
きなどに、データ放送の地域情報を受信するため 
に設定します。 

1 デジタル巧送に切り換え、!-1を押す 

2 ▼で咖巧設定]を選び、を押す 



または(©を押す 

BS デジタル、110度 CS デジタル放送のチヤ 
ンネル設定を終了します。 


❖ チヤンネルは最大36局まで設定できます。 

設定したチヤンネルは、「お好み」チヤンネルとし 
て登録されます。 

選局対象 （38 ページ）を「お好み」にすると、塞 
組表には設定したチヤンネルのみが表示され、リ 
モコンの順送りでも設定したチヤ 'ノネ J レのみが選 
局されます。 


▼で[設置設定]を選び、〇結馆3秒な上 
押す 



4 ▼で[地域設定]を選び、ち;)を押す 


設置設定1/2 

0^^ 

チヤンネル設定 

1 

1 

1 

1 

11 mm 

受信設を 

電話設を 

B - CAS 力ードテスト 


1 1 


▼ で[県域設定]を選び、 ◄ ► でお住まいの 
地域を選ぶ 



田':お I 


地域設定 


• 伊豆諸島、ル笠原諸島地域は「ま京都島部」 
を選びます。 

• 南西諸島鹿児島県地域は「鹿児島県島部」を 
選びます。 
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第 1 章 


で[郵便番号]を選び、@を押す 


地臟定 

I 県域設定 

東ま都（島部除く） 

II 郵便番号 I 

000-0000 

I 地域設定削除 

I 


m 〜 ngi でお住まいの地域の郵便番号 
を入力し、 悼を 店押す 


郵便番号 


u 〜阻番号入力みを 
# 1夕字削除^戻る 


1〜10、#ボタンを巧って、郵便番号を入力し I 
決定ボタンを押してくださし、。 I 


000-0000 


8設定確認画面で 「はし、」を選び、@を押す 
g (0 を押す 

地域設定を終了します。 

♦シ地域設定をお買い上げの状態に戻すには、次の方 
法で行います。 

〇▼で[地域設定削除]を選び、向を)を押す 
0削除確認画面で「はし、」を選び、@を押す 


B - CAS カードテスト 


B - CAS 力ードの動作を確認します。 

1 デジタル放送に切り換え、を押す 


▼で[ネリが設定]を選び、を押す 

▼で[設置設定]を選び、 (ホを) を3秒が上 
押す 

番組ナビ 


り番組を探す 

かんたん設置設定 

り予約する 

置設定 3 

いール/情張 

接眶関連-設定 

!) システム設を 

自動更新設定 

り初期設ま 

設定リセット 

ODDD 項目選択 


隅ミ結け秋 
戻る 



▼ で [ B - CAS 力ードテスト]を選び、 (0 を 
押す 


設置設を1/2 

0^^ 

チヤンネル設定 

1 

1 

1 

1 

地域設定 

受信設定 

電話設定 

1 B -0\ S 力ードテスト 

~ 1 


B - CAS 力ードテストが開始されます。 

❖ テスト結果に NG が表示されときは、 
B - CAS 力ードの挿入を確認してくださし、。 

©を押す 

B - CAS 力ードテストを終了します。 



テレビを見る 


外部機器を使ラ 


アクトビラて 
ホ I ムぺ I ジを見る 


もつと使いこなす 


トラブル時の対化 


付録 
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第 1 章 

より詳しい設定をする(っづき) 


受信設定 


デジタ；レ放送の映りが悪いときなどに、アンテナ 
の方向を調整し、レベルを最大にします。 

❖集合住宅などの共同アンテナの場合は、この調整 
は不要です。 

❖ アンテナのち向調整は、販売店またはエイゾーサ 
ポートにご相談ください。 

❖アンテナレベルは、アンテナ設置ち向の最適性を 
確認するための目巧です。表示される数値は、受 
信している電波の強さでなく、質（信号と雑音の 
比率）を表します。 

アンテナレベルは、天候や季節などの自然条件、 
地域やチャンネルなどにより異なります。またア 
ンテナの種類などによっても変動することがあり 
ますので、十分な余裕をとることをおすすめしま 

3"° 便利機能 

❖アンテナレベルは、を押し、[アンテナレ 
ベル]を選ぶことによっても確認できます。 


1デジタル放送に切り換え、を押す 
2 ▼で[ネリ期設定]を選び、ち;)を押す 

0 ▼で[設置設定]を選び、を3秒な上 
d 押す 


番組ナビ 


^番組を探す 

かんたん設置-號 

^予約する 

f 設置設定 

©メール/情報 

mmmm 

5 

システム設定 

自動更新設定 


如期設定 

設定リセット 


□□DD 項目選巧 



決定 (3 秒） 



戻る 



■ 地上デジタル用アンテナの場合 


の ▼で[地上デジタル]を選び、@を押す 


受信設を 


1 地上デジタル ‘ 

1 

1 

1 衛星 


@ ▼で[物理チヤンネル選択]を選び、0を押す 


受信設定 

L 吻理チヤンネル選択 


アンテナレベル 
NHK 総合■索ま 
受信中 


13川 


現な 66 最大 67 


感 mM 101で視聴するいずれかの放送局の 
「物理チヤンネル」を入力し、悼を)を押す 

❖ 地上デジタル放送は、 UHF 放送の13から62 
チヤンネルを使って行われますが、放送局ご 
との割り当てチヤンネルを、物理チヤンネル 
といいます。 


物理チャンネル入力 



円 〜 

巧]番号入力 

みを 

林 

1义字削除 

わが!おる 


1〜10、#ボタンを使って、物理チヤンネルを 
2巧入力し、みをボタンを押してくださし、。 


〇〇川 


(4) アンテナの向きを調整し、アンテナレベルを最 
大にする 



最大感知レベル 


受信中の放送局名 


現在のアンテナレベル 
设信の目安は50な上) 


⑤@または©を押す 

地上デジタル用のアンテナ調整を終了します。 


4 ▼で[受信設定]を選び、©を押す 



な降は、アンテナの種類に応じて設定してください。 
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第 1 章 


■ BS • 110度 CS デジタル用アンテナの場合 

①▼で[衛星]を選び、 (;* ち) を押す 


受信設定 

0^^ 

地上デジタル 

I 

I 

|| 衛星 


@ ▼ で[アンテナ電源]を選び、 ◄ ► で設定を選ぶ 



「オン」：戸建住宅でアンテナを設置している場合 

「オフ」：集合住宅などで、共同アンテナを利用し 
ている場合 

❖アンテナ電源を「オン」にするときは、アン 
テナ設定終了後、「機能待機の設定」を行って 
ください。（次項参照） 

⑤アンテナの向きを調整し、アンテナレベルを 
最大にする 



最大感巧レベル 


受信中のが送局名 


現在のアンテナレベル 
度信の目安肋か乂上) 


❖共同アンテナの場合は、アンテナレベルを巧 
認してください。 

@ @または©を押す 

衛星のアンテナ調整を終了します。 


機能待機の設定 


衛星アンテナのコンバーターへ、電源を常時供給 
するかしないかを設定します。 

「しない」に設定すると、消費電力を少なくできま 
す。 

1 デジタル放送に切り換え、を押す 

2 ▼で[システム設定]を選び、を押す 

3 ▼で[機能待機]を選び、 ◄ ► で設定を選ぶ 


システム設定 

口 5な I 

字幕の設を 

I 

制限項目醜 

I 

文き入力設を 

I 

運局巧を 

すべて 

タイトル表示 

オフ ホン 

II 機能待機 

I しない 


「する」：電源を常時供給する 


「しない」：電源を常時供給しない（スタンバイ 
時の消費電力を少なくしたいとき） 

• 機能待機の設定は、衛星アンテナ設定の[ア 
ンテナ電源]が「オン」のときに有効です。 

• 機能待機を「する」に設定すると、出画時間 
は早くなりますが、スタンノ くイが態でも約 
9 VV の電力を消費します。 

4 ©を押 T 

機能待機の設定を終了します。 


•[ トランスポンダ選択]と[衛星周波数]の設をは、 
変えないでください。をえると視聴できなくな 
ることがあります。この設定は、放送局からの 
案内が来たときのみ、再設定してください。 



テレビを見る 


外部機器を使ラ 


アクトビラて 
ホ I ムぺ I ジを見る 


もつと使いこなす 


トラブル時の対処 


付録 
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第 1 章 

より詳しい設定をする(っづき) 


電話設定 


電話回線に接続した電話の設定を巧います。 

•シ設定の前に、電話回線が正しく接続されているこ 
とを確認してください。 （8 ページ） 


■回線設を 

の ▼ で[回線設定]を選び、 ◄ ► で設定を選ぶ 



1デジタル放送に切り換え、を押す 

2 ▼で咖期設定]を選び、ち受を押す 

0 ▼で[設置設定]を選び、@を3秒が上 
d 押す 



4 ▼で[電話設定]を選び、を押す 


設置設を1/2 


チヤンネル 設定 

1 

1 

1 

1 

地域設定 

受信設を 

1 電話設定 

B - CAS カードテスト 

— 

1 1 


電話設定画面が表示されますので、電話の使用 
が況に応じて各項目を設定します。 


「自動」：電話テストで自動的に選ぶとき 

❖「自動」でうまく設定できないときに、「プッ 
シュ」（ダイヤルボタンを押すと『ピッポッパ』 
と音が出る場合)、「ダイヤル20 (20 pps)J 
または「ダイヤル10 (10 pps)J (ダイヤルボ 
タンを押しても音が出ない場合）を選んでく 
ださい。 

❖回線設定が「自動」乂外の場合、「卜ーン検出」 
を設定してください。 

▼で[トーン検出]を選び、電話回線の状態 
に合わせて ◄ ► で設定を選ぶ 
「する」：通常ご使用のとき 
「しない」：受言舌器を上げて『ツー』音が聞こ 
えないとさ 


■内線設定 

外線使用時に0発信などが必要な電話をご使用の 
ときに設定します。 

①▼で柄線設定]を選び、@を押す 

電話設定1/2 



〕~ご頁!]で内線香号を入力し、 (* 句を押す 


巧線設定 

〇〜阳番号入力 IS ホ定 
戻る 

I I —1文字削除 
I - . 入力 （3 抄間 待ち設定) 


1〜10、*、#ボタンを使って、電話会な番号 
を入力しホをボタンを押して〈ださい。何も入力 
しないで決定ボタンを巧すと、内線発信ま号を削 
除することができます。 U (青)ボタンで I . ■が表 
示され3秒間の待ち設定ができます。 



(例）0発信のときは厂 [巧 1で0を入力します。 

❖ 0発信の後、外線につながるまでに時間のかか 
る電話のときは、参青を押します。 

⑤ 設定確認画面で「はし、」を選び、 悼を) を押す 
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第 1 章 


■ 発信を番号通;口 

相手に自分の電話番号を通知するかどうかを設定 
します。 

の ▼ で[発信を香号巧知]を選び、ィ ► で設定を 
選ぶ 



「指定なし」：電話会社との契約に従う 
「通知する」：相手に常に通知する 
「通知しない」：相手に常に通知しない 

■ 電話会社設を/マイラインプラス 

本機から電話をかけるときのみ、電話会社を変え 
たい場合に設定します。 

の ▼で[電話会社設定]を選び、 0) を押す 



( 2 ) rn ~ rioi で電話会社のき号を入力し、卢 を) 

0 ^ 

を押す 


電話会な設定 

D 〜血番号入力ホ定 
11^ 民る 

1义字削除 

. 入力 （3 砂間待ち設定) 


1〜10、本、#ボタンを使って、電話会な香号 
を入力しま定ボタンを押してください。何も入力 
しないで決定ボタンを押すと、電話会社き号を削 
除することができます。 a (青)ボタンで I . I が表 
示され3秒間の待ち設定ができます。 



⑤設定確認画面で「はい」を選び、诊句を押す 

@マイラインプラスを契約しているときは、▼で 
[マイラインプラス]、 ► で「解除する」を選ぶ 



■電話テスト 

電言舌設定が正しく行われているかをテストします。 

①▼で[電話テスト]を選び、@を押す 



電話テストが開始されます。 

❖ テストに3分程度かかる場合があります。 
テストが終了すると、テスト結果が表示されます。 
roKj :正常 

「 NG 」： 電話回線の接続旧ページ）と設定を 
確認し、再度テストを実行してみてく 
ださい。 

5 ©を押す 

電話設定を終了します。 



テレビを見る 


外部機器を使ラ 


アクトビラで 
ホ I ムぺ I ジを見る 


もつ と使いこなす 


トラブル時の対処 


付録 
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第 1 章 

より詳しい設定をする(っづき) 


システム設定 


Ir システムケーブルを使って、本機に接続された 
録画機器をコントロールできるように設定します。 

❖ Ir システムの設定を変更する場合は、事前に録画 
予約の設定をすべて取り消してください。 （60 ペー 
ジ） 


▼ で[メーカー]を選び、 ◄ ► で接続した機 
器のメーカーを選ぶ 

設定できるメーカーは次のとおりです。 

• ビデオ 

松下、ビクター、まち、^菱、三;羊、シャープ、 
ソ ニー、 日立、アイワ 、 NEC 
• DVD レコーダー 
松下、パイオニア 


1デジタル放送に切り換え、を押す 

2 ▼で咖期設定]を選び、 (ホを) を押す 

0 ▼で[接続機器関連設定]を選び、 (ホを) を 
d 押す 


を組ナビ 



❖ VHS / DVD / HDD 複合ビデオデッキや一部の 
レコーダーでは 使用できない場合がありま 
す。 


7 ▼で[リモコン種別]を選び、 ◄ ► で種別を 
f 選ぶ 

❖ メーカーによってリモコンの種別が複数あり 
ます。手順9のテストを行っても機器の操作 
ができないときに、他のリモコン種別に変更 
してください。 


8 ▼で[外部入力]を選び、 ◄ ► で設定を選ぶ 

接続した松下製のビデオや DVD レコーダー 側 
の外部入力の番号 （1,2,3) に合わせます。 

❖ この項目は、松下電器産業喊製の録画機器で、 
タイマー予約 （54 ページ）をするときのみ、 
設定を巧ってください。これ]^乂外のメーカー 
の機器では設定できません。 


▼ で [ Ir システム設定]を選び、@を押す 


接統機器関連設定 


I Ir システム設定 I 

I デジタル音黃出力 

AAC I 


▼ で [ Ir システム]を選び、►で「オン」を選 

か 



Q ▼で[テスト]を選び、@を押す 

テストが実行され、「送信中」と表示されます。 
電源のオン/オフが繰り返されますので、接続 
した機器の電源がオン/オフすることを確認し 
てください。 

• 正しく動作したときは、 （* を)を押し、動作を 
終了させます。 

• 録画機器の電源がオン/オフしないときは、 
0を押して動作をいったん終了させ、 Ir シ 
ステムケーブルの接続、取り付けの確認 （14 
ページ）または、リモコンの種別を変更（手 
順 7) し、再度テストしてみてください。 


10 @を押す 


Ir システムの設定を終了します。 
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第 1 章 


デジタル音声出力設定 


自動更新設定 
(ダウンロード予約) 


本機の光デジタル音声出力端子に、 AAC 対応のデ 
ジタルオーディオ機器を接続したときの音声出力 
を設定します。 

1 ま組ナビ 

デジタル放送に切り換え、! I を巧す 

2 ▼で脚が設定]を選び、を押す 
0 ▼で[接続機器関連設定]を選び、梓を)を押す 


番組ナビ 


^番組を探す 
予約する 
©メール/情報 
システム設定 

幸初期醜 

ODD □項目選巧 

ミ夹定 

民る 


かんたん設置-醜 
設置設定 


接続燃関連-誠 


自動更新設定 
設定リセット 


▼ で[デジタル音声出力]を選び、◄►で 
「 AAC 」 または「自動」を選ぶ 


接続機器関連設定 

■化刪 

G デジタル音芦出力 




「PCM」 ： AAC フォーマツトに対応していない 
オーディオ機器のとき 

「AAC」 ： AAC の番組のときは、常に 「AAC」 
で出力 （AACJ； (外のときは 「PCM」 
で出力） 

「自動」：サラウンド•ステレオ番組のときの 
み、自動的に 「AAC」 出力に切り換 
をる 

5 ©を押 T 

デジタル音声出力の設定を終了します。 

❖「AAC」 に設定すると、次のような制限があります。 

一字幕放送やデータ放送の効果音が光デジタル音 
声出力から出力されません。 

一主音声-副音声の切り換えができません。オー 
デイオ機器側で切り換えてください。 


デジタ；レ放送から送られる新しい情報の放送ダウ 
ン□ー ドの方法を設定します。 

❖ デジタ；レ放送からの情報を放送ダウン□ー ドで本 
機に取り込むことで、本機の制御プ□グラムを最 
新のものに書き換えられます。 


デジタル放送に切り換え、を押す 


で[ネリ巧設定]を選び、@を押す 

で[自動更新設定]を選び、@を押す 

を組ナビ 


番組を探す 

かんたん設置-設定 

予約する 

設置設定 

メール/情報 

接続 K 関連-設定 

システム設定 

自動更新設定 

初期設定 

設定リセット 


▼ で[ダウンロード予約]を選び、 ◄ ► で設 
定を選ぶ 


自動更新設を 


0 ^^ 


H ダウンロード予約 


「自動」：通常は「自動」をおすすめします。 

スタンバイが態のときに情報が届い 
た場合、自動的に放送ダウンロード 
を実行します。 

「手動」：情報が届いた場合、メールでお知ら 
せします。 

このときは、放送メール （52 ページ) 
を確認し、[ダウンロード予細の「す 
る」または「しない」を選びます。 

@を押す 

自動更新の設定を終了します。 



テレビを見る 


外部機器を使ラ 


アクトビラで 
ホ I ムぺ I ジを見る 


もつと使いこなす 


トラブル時の対® 


付録 
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第 1 章 

より詳しい設定をする(っづき) 


視聴制限設定 


視聴制限では、デジタ;レ放送番組の視聴年齢やぺ 
イ•パー • ビュー番組の購入金額の上限を設定でき 
ます。 

❖ 上限を超える番組は、暗証番号の入力が必要です。 
(番組を選ぶと、暗証番号の入力画面が表示されま 
すので、□□〜己宜]で暗証番号を入力します） 

❖年齢制限を超える番組は、番組表などでは「•••」 
と表示されます。 

❖ 陆り限項目設定]内の[ブラウザ制脚については、 
73ページをご覧ください。 


■ 視聴可能年齢 

番組を視聴できる年齢を制限できます。 

の ▼ で[視聴可能年髓]を選び、 ◄ ► で年髓を指 
定する 



年蹄は、4歳〜19歳の間と無制限から指定でき 
ます。 

く. 年齢制限を超える番組を選ぶと、暗証番号の 
入力が必要になります。 


1デジタル放送に切り換え、を押す 
2 ▼で[システム設定]を選び、@を押す 



▼ で[制限項目設定]を選び、 (みを 店押す 


システム設定 


き幕の設定 


|| 制限項目設定 I 

文き入力設定 

選局巧を 

すべて 

タイトル表示 

オフ ホン 

機能待機 

しない する 


4 m 〜 m で、暗証番号を入力する 



❖初めて暗証番号を入力するときは、2回入力 
して番号を登録し、^を押します。（番号は 
必ずメモして忘れないようにしてください） 

制限項目設定画面が表示されますので、目的に 
応じて各項目を設定します。 


■ —番組限度額 

ペイ•パー•ビュー番組の1番組ごとの購入金額を 
制限できます。 

の ▼ で[—き組限度額]を選び、 ◄ ► で金額を 
指定する 



金額は、100円、500円、1000円、1500円、 
2000円、2500円、3000円、無制限から選べ 
ます。 


❖ 限度額を超える番組を選ぶと、暗証番号の入 
力が必要になります。 


❖ 番組によって視聴金額と録画金額が異なる場合は、 
高いちの金額で購入限度額の判定を巧います。 

❖複数映像、複数音声、複数データで課金が象になっ 
ている番組は、映像、音声、データを切り換える 
ときに購入限度額の判定を巧います。 
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第 1 章 


■ 暗証番号変更 

設定した暗証番号を変更できます。 

の ▼でけ音証香号変更]を選び、 (§) を押す 



(2) m 〜 rf 巧1で新しい暗証香号を入力する 

0 



⑤画面の指示に從つて、再度暗証き号を入力し、 
@を押す 

■ 暗証番号削除 

暗証番号を取り消します。 

の ▼でけ音証香号削除]を選び、 0) を押す 



(2) 削除確認画面で「はい」を選び、(ホ句を押す 


視聴制限一時解除 


次の方法で、デジタル放送の視聴中に一時的に制 
限を解除することができます。 

便利機能 

1 画面モ—ド + 

I - ] を押す 


▼で[視聴制限一時解除]を選択し、@を 
押す 


便利機能 


画面モード切換 


r 視聴制限一時紹除 I 

■ana 臟 


信号切換 
アンテナレベル 


n ~~ M 101で、暗証番号を入力する 

- 0 



制限が一時的に解除されます。 


@または©を押す 

視聴制限設定を終了します。 



テレビを見る 


外部機器を使ラ 


アクトビラで 
ホ I ムぺ I ジを見る 


もつと使いこなす 


トラブル時の対化 


付録 
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第 1 章 

より詳しい設定をする(っづき) 


選局対象の設定 


タイトル表示の設定 


リモコンの順送りで還局されるチヤンネルや、番 
組表などに表示されるチヤンネルの範囲を設定で 
きます。 

1 デジタル放送に切り換え、を押す 
つ ▼でトンステム設定 ] を選び、护定馆押す 


で[選局対象]を選び、 ◄ ► で設定を選ぶ 


システム醜 


き幕の設定 


制限項目設定 


文き入力設定 


||選局対象 I 

< すべて ► 

タイトル表示 

オフ 

機能待機 

しない する 


「お好み」：リモコンの 厂 II から [ 12 ] に鼓定さ 
れているチヤンネルと、チヤンネル 
設定で設定した13から36までの 
チヤンネル 

「テレビ」：テレビ放送のチヤンネルのみ 
「ラジオ」：ラジオ放送のチヤンネルのみ 
「データ」：データ放送のチヤンネルのみ 
「すべて」：現在受信できるすべてのチヤンネル 

を押す 

選局巧象の設定を終了します。 


チヤンネルを切り換えたときなどに、画面ち上に 
表示される番組タイトルを表示するかしないかを 
設定します。 

❖「オフ」（表示しない）に設定しても、チヤンネル 
番号は表示します。 


番組+レ'’ 

デジタル放送に切り換え、 ( -1を押す 


▼ 


で[システム設定]を選び、梓を店押す 


▼で[タイトル表示]を選び、 ◄ ► で設定を 
選ぶ 


システム設定 


字幕の設定 

I 

制限項目設を 

I 

文字入力設走 

I 

選局巧を 

すべて 

||タイいレ表示 I 

<オフ gaa 

I 機能待機 

しを い する 


「オフ」：番組タイトルを表示しない 
「オン」：番組タイトルを表示する 

©を押す 

タイトル表示の設定を終了します。 
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個人情報をリセットする 


設定項目をリセットする 


設定された衛星のアンテナ電源設定および電話設 
定を工場出荷状態に戻します。 

1 デジタル巧送に切り換え、!- 1 を押す 

2 ▼で脚が設定]を選び、を押す 

Q ▼で[設定リセット]を選び、を店3秒な 
d 上押す 


を組ナビ 

番組を探す 

かんたん設置-醜 

予約する 

設置設定 

W メール/情報 

mmmm 

システム設定 

自動更新設定 

立 

細期設定 

f 誠リセット J 


OD □□項目選が 

決定 (3 秒） 
民る 



▼で[設定項目リセット]を選び、(ずを)を 
押す 


設定リセッ I 


設定項目リセッ I 


個人情巧 リセ、; 




5実行確認画面で「はい」を選び、@を押す 


デジタル放送の設定や本機の映像/音声に関する 
設定など、すべての設定を工場出荷状態に戻しま 
す。 

•本機を廃棄などで手放されるが外には、実行し 
ないでください。 

• 本機に記録されたお客様の操作に関する個人情 
報（メールや購入記録、データ放送のポイント 
など）が、すべて削除されます。 

• この設定リセットでは、双ち向データ放送やア 
クトビラを使用したときに、放送局やインター 
ネッ 卜のホームぺージに登録した情報は、削除 
されません。それぞれのサービスで情報の削除 
などを行ってください。 


番組+レ" 

デジタル放送に切り換え、 I — I を押す 


▼で[ネリ期設定]を選び、防を店押す 

▼で觀定リセット]を選び、0を3秒な 
上押す 


番組ナビ 

番組を探す 

かんたん設置-設定 

予約する 

設置設定 

W メール/情報 

mmmm . 

^|^システム設定 

自動更新設定 

奉初期設定 

[設定リセット J 

□ DDD 項目選択 


隅決定け秒) 
戻る 



▼で[個人情報リセット]を選び、悼を店3 
秒が上押す 


設定リセット 


設定項目リセッ 


個人情報リセ’: 


実行確認画面で「はし、」を選び、@を押す 

メッセージが 表示されますので、 メッセージに 
従って操作してください。 



テレビを見る 


外部機器を使ラ 


アクトビラて 
ホ I ムぺ I ジを見る 


もつと使いこなす 


トラブル時の対化 


付録 
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第 2 章テレビを見る 


放送を選ぶ チヤンネルを選ぶ 


1放送切換ボタンこつ亡つ亡つ（または本体の 
版 P 切換)を押し、放送を選ぶ 

rn を押したときは、それぞれの放 

送が表示されます。 


チヤンネルの選びかたには、次の方法があります。 
• リモコンの数をボタンで選ぶ （41 ページ） 
•順送りで選ぶ （42 ページ） 

•チヤンネル番号で選ぶ （42 ページ） 


地上デジタル放送 
BS デジタル放送 

CS 1/2 110度 CS デジタル放送1/2 
' ~^に S1、CS2 は押すたびに切り換わります) 

❖ 110度 CS デジタル放送には、 CS1 と CS2 
の2つの放送サービスがあります。 


(例：地上デジタル放送の場合) 



• 地上デジタル放送は、[初期スキャン]に5ぺージ) 
を巧わないと選局できません。 


❖録画中は、チヤンネルを変えたり、チヤンネル番 
号指定ができない場合があります。 

❖ チヤンネルの割り当てを変更する場合は、次の設 
定を巧ってください。 

「番組ナビ」メニュー[初期設定]-[設置設定]-[チヤ 
ンネル設定]に5ページ） 

く， ペイ•パー-ビュー番組を選んだ場合は、購入し 
なければ視聴できません。ペイ•パー-ビュー塞 
組については、50ページをご覧ください。 


ホ体の bmS ] 換をキ甲したとさは、次の順をで放送 
が変わります。 


地上デジタル放送 

♦ 

BS デジタル放送 


110度 CS デジタル放送1 
(1 10度 CS ^ ジタル放送 2) 

110度 CS デジタル放送2 
(110度05デジタル放送1) 


❖ 110度 CS デジタル放送は、前回見ていたち 
から順に表示されます。 


ま意 


• BS デジタル、110度 CS デジタル放送では、 
別途各放送局と受信契約が必要になる場合があ 
ります。 
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モコンの数字ボタンで選ぶ 


1 放送切換ボタン亡つ亡つ亡つ（または本体 
の放晶]ぁ)を押し、放送を選ぶ 

2 m から rmi のいずれかを押す 

あらかじめボタンに割り当てられているチャン 
ネルに変わります。 

• 地上デジタル放送の場合 
「かんたん設置設定」に1ページ）で設定したチャ 
ンネルが割り当てられています。 

• BS デジタル、 110 度 CS デジタル放送の場合 

お買い上げ時には、次のチヤンネルが割り当て 
られています。 


• BS デジタルが送 


番号 

チヤンネル 

放送局を 

I 1 1 

101 

NHK BS1 

121 

102 

NHK BS2 

131 

103 

NHK ハイビジョン 

(41 

141 

BS 曰テレ 

1 5 1 

151 

BS 朝日 

1曰1 

161 

BS-i 

(71 

171 

BS ジャパン 

181 

181 

BS フジ 

191 

191 

WOWOW 

( 10 1 

200 

スター.チャ ンネル 

1 11 1 

700 

NHK データ 1 

データ放送 
の画面に 
なります 

1 12 1 

701 

NHK データ 2 


• CS 1デジタルが送 


番号 

チヤンネル 

放送局を 

I 1 1 

001 

e2 メイト 

(已1 

055 

ep055 チヤンネル 


• CS 2デジタルが送 


番号 

チヤンネル 

放送局を 

( 1 1 

100 

e2 プ□モ 

1 吕 1 

110 

ワンテンポータル 

131 

123 

CS 映画 

( 4 ) 

147 

CS 日本番組ガイド 

1 6 1 

160 

C-TBS ウエルカム 

171 

177 

シヨップチャンネル 

(81 

258 

フジテレビ739 

19) 

194 

インター□一カル TV 

1 10 1 

101 

宝塚プ□モチャンネル 

1 11 1 

290 

SKY. STAGE 

1 12 1 

232 

スター. クラシック 


に 007 年 9 月現担 


❖放送局名やチャンネル名は、実際の表示と異なる 
場合があります。 


アクトビラで 

準備 テレビを見る 外部機器を使ぅ ホ—ムぺ—ジを見る もっと使いこなす トラブル時の対処 付録 
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第 2 章 


チヤンネルを選ぶ(っづき) 


順送りで選ぶ 


地上 D BS CS 1/2 

放送切換ボタンこコこコこコ（または本体 


の 


° 1) を押し、放送を選ぶ 


がち切助 



化上 D BS CS 1/2 

放送切換ボタン □ □□(または本体 


の 


° ) を押しが送を選ぶ 


放送切換. 


因因(または本体の ▼ チを ネル、 ▲) を 
押す 

選局対象巧8ページ）のチヤンネルが、順番に 
表すかされます。 


n 〜厂[のでチヤンネル番 


チャンネル入力 

こ〕を押し、 [ 

号を押す U 

チャンネル入力 

C __ ] を押すたびに、チャンネル番号を入力す 
る放送を切り換えることができます。 


例： BS デジタル放送の103チヤンネルを選ぶ場合 
( I ( I moE 巧〕と押します。 



•シ存在しないチヤンネルは選べません。 

く，チヤンネル番号を間違えて入力した場合は、 
^^^7を押し、一つ前に戻って再入力します。 


■ 地上デジタルが送で、枝番号の異なる放 
送を選ぶとき 

(枝番号とは、同じチャンネル番号の放送が複 
数受信できた場合に追加される区分番号のこと 
です） 

® 枝香号のある地上デジタル放送を受信中に、 

11面モ-ドを押す 
(^) 

@ ▼で[枝香選局]を選び、を押す 

⑤表示された放送局リストから見たい放送を 
選び、悼ち店押す 

❖ 手順⑤でを押すと、選択中の枝番号の放 

送局にチエツクが付きます。チャンネル番号入 
力時には、チェックを付けた放送局を表示しま 
す。 
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第 2 章 


番組を選ぶ 


番組の選びかたには、次の方法があります。 
•番組表で選ぶ（次項） 

• 今放送中の番組から選ぶ （44 ページ） 

• ジャンルで検索して選ぶ （45 ページ） 


香組表で選ぶ 〈き組表〉 


番組表 


〕を押す 


番組表が表示されます。 

❖本機の電源を入れた直後や、デジタル放送に 
切り換えた直後、地上デジタ；レ放送のチャン 
ネルを切り換えた直後は、番組表の表示に時 
間がかかる場合があります。 

また、地上デジタル放送のとき、受信可能な 
放送局で番組表が表示されない場合は、その 
局を選んで、@を押すと表示されます。（数 
分かかることがあります） 

❖ 「番組ナビ」メニュー[番組を探す]-「番組 
表で」を選んでも、番組表を表示できます。 


◄ ► でチヤンネルを選び、で香組を 
選ぶ 

❖ ▼を押し続けると先の時間帯に進みます。戻 
るときは▲を押します。（現在の日時よりも 
前の時間帯には戻れません） 

❖チヤンネル番号 （42 ぺージ）でチヤンネル 
欄を選ぶこともできます。 

❖番組表データのないチヤンネルは、表示され 
ません。 


次ページにつづく >> 


番組表の見かた 


が送の種類 


❖ 別の放送の番組表を見たいとき 
些!^ ^ C ぶ夕で切り換え 


現な時刻 

香組表を開く前に 
見ていた画面 


日付 


選択中の番組の紹介 


❖ 別の日の番組表を見たいとき 
参青：前曰〇ホ：翌曰 
•現在よりも前の日には戻れません。 

❖ 番組表を拡大、縮小したいとを 
参録：拡大〇黄：縮小 



表示するチャンネル 

番組表に表示するチャンネルを 
「すべて」「テレビ」「ラブオ」 
「データ」「お好み」に変更でを 
ます。 （38 ページ） 

5~が送局を 

選択中の番組 

選んでいる番組は黄色に 
なります。 


予約された番組 

清：見るだけ、赤：録画 


青い部分には、短い番組がを在します。 
カーソルを合わせると番組を表示します。 


準備 



K レビを見る 


外部機器を使ラ 


アクトビラで 
ホ I ムぺ I ジを見る 


もつと使いこなす 


トラブル時の対処 


付録 
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第 2 章 




■ 放送予定の番組のときは(「見るだけ」予約） 

© ►で「予約する」を選び、批馆押す 

予約設定画面が表示されます。 

@ ▼ で[予約方式]を選び、◄で「見るだけ」を選ぶ 

⑤ ▲ で「予約する」を選び、梓句を押す 

表示される画面に従って操作してください。 

④@または©を押す 

開始時刻になると、画面が予約した番組に切り換 
わります。（スタンバイ時、アクトビラ接続時を除 
く） 

❖ 2 画面表示時は2画面表示を解除して、予約した 
番組に切りあわります。 

❖番組を「録画」予約したい場合は、「テレビを録画 
する」 （54 ページ）をご覧ください。 


現在放送中の番組リスト（裏番組のリスト）が 
表すかされます。 




で香組を選び、@を押す 


選んだ番組が表示されます。 

❖ 別のデジタル放送の番組リストに切り換える 
には、^占を^ Eg を押します。 

❖番組の詳細情報を見るには 、I -1 を押しま 

す。 


❖ リストに表示するチヤンネルを「すべて」「テレビ」 
「ラジオ」「データ」「お好み」に変更することがで 
きます。 （38 ページ） 


放送中のき組のときは、 ► で「今すぐ見る」 
を選び、@を押す 

選んだ番組が表示されます。 


[香組を探す]を選び、@を押す 
▼ で[今版送中から]を選び、@を押す 


今放送中の番組を選ぶ 


現在放送している番組のリストを表示して、番組 
を選ぶことができます。 


番組ナビ 

I I . 


を押す 


番組を選ぶりづき) 

I (ホを)を押す 

番組内容が表示されます。 


LOGO 
L0 抓 
L0 抓 
L0 抓 
L0 抓 
LOGO 
LOGO 
LOGO 



を組ナビ 


^回戻る 


趣み定 


番組を探す 
^予約する 
もメ-ル/情報 


番組表で 


システム設定 

奉初期 I 錠 

〇〇□□項目選巧 

決定 

戻る 


ジャンル別に 


□□誦 

趣決定 
^3戻る 
属性 



10ち旧脚 I CCOO 二 L — ス i 勺ウ 

20:00ベ1加 I 


を組内容 
20:07 


四田因圧0 □ ua で 
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第 2 章 


ジャンルで検索して選ぶ 


映画やスポーツなどのジャンルを指定し、番組を 
お索して選ぶことができます。 


番組検索が始まり、検索結果が表示されます。 

探す範囲 


を組ナビ, 


を押す 


[番組を探す]を選び、 (まを) を押す 
▼ で[ジャンル別に]を選び、 (決を 俺押す 


番組ナビ 


) 番組を探す 
予約する 
©メール/情報 
システム設定 

命初期設定 

DDD □項目 選 巧 

ミ 夹定 
戻る 


番組表で 


今が送中から 


ジャンル別に 


で見たい番組のメインジャンルを選 
び、@を押す 



语利機能 
画面モづ 


を押して、探す 
範画量^変更できます。 



く•別の日の番組を探すとき 
♦青：前曰0赤：翌曰 

-現在よりも前の日には戻れません。 

-現在より7日先までの検索結果が表 

のされまて。 番組データ取得が況の目を 

検索できる番組数は、各放送の 
番組データの取得状況によって 
変わります。 

❖ 別のデジタ；レ放送をジャンル検索するには、 
を押します。 

❖ ジャンル情報が送られていない番組は、ジャ 
ンル検索されません。 

で番組を選び、 ( S ) を押す 

番組内容が表示されます。 

► で「今すぐ見る」または「予約する」を選 
び、@を押す 

• 「今すぐ見る」を選んだ場合は、選んだ番組 
が表示されます。 

• 「予約する」を選んだ場合は、予約設定画面 
が表示されます。（56、57ページ） 


お買い上げ直後や電源コードを長時間取り外し 
ていた後は、検索される香組が少ないことがあ 
りホす 

また、デジタル放送に切り換えた直後も、検索 
される番組が少ないことがあります。 

これは、本機に記憶されている香組情報の量が 
少ないためです。 


準備 



K レビを見る 


外部機器を使ラ 


アクトビラで 
ホ I ムぺ I ジを見る 


もつと使いこなす 


トラブル時の対処 


付録 
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第 2 章 

番組を選ぶりづき） 1番組内の信号を切り換える 


香組の内容を見る 


番組を見ているときや、番組表、番組リストなど 
で番組を遇んでいるときに、その番組の内容を画 
面に表示することができます。 


番組内容 


〕を押す 


その番組の内容が表示されます。 
©を押すと、説明画面は消えます。 



番組のタイトル 


番組の特徴を示すアイコン 

(104 ページ） 



聞固巧因 


□□職 J 

決定 
^回戻る 
属性 


10 月旧脚 1 COCO_a •—ス巧， 

20 加〜 21 加 

1 ■番組巧要 || 

にナウ 0000 

■欄詳細内容 
欄がありません 


戻る iE さ立でを , BZPa 



番組の内容 


マルチビュー対応の放送や1つの番組に複数の映 
像や音声のある放送の場合、信号を切り換えて見 
ることができます。 

便利機能 

1 複数の信号がある放送を視聴中に、を 
I 押す 


で[信号切換]を選び、 向を) を押す 


便利機能 


画面モード切換 


r 信号切換 


アンテナレベル 


で項目を、 ◄ ► で見たい信号を選び、 
@を押す 



•「今すぐ見る」を選び、 （; 均を押すと、その番組 
が表示されます。 

• 「予約する」を選び、（みを)を押すと、予約設定画 
面が表示され、その番組の「見るだけ」予約ま 
たは「録画」予約ができます。（44、54ページ) 


指定した信号に切り換わります。 

❖表示される設定項目は、番組によって変わり 
ます。 

❖切り換えた映像がち料の場合もあります。 


く •放送予定の番組の場合は、「予約する」のみ表示さ 
れます。 

❖ アイコンで表示している番組の詳しい内容などを 
見たいときは、〇ホを押します。 


■ 録画や録音が制限されているときは 

番組によっては、録画や録音が制限される場合があり、 
その場合は、番組説明画面にアイコンがま示されます。 
アイコンについては、104ペーブをご覧ください。 
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第 2 章 


デジタ；レ放送で字幕放送サービスが行われている 
場合は、画面に字幕を表示させることができます。 
また、視聴者にお知らせしたいことを番組放送中 
の画面上に文字で表示すること（文をスーパー） 
もできます。 


ま組ナビ, 

I I 


を押す 


で[システム設定]を選び、を押す 
で[字幕の設定]を選び、(ホを)を押す 


システム設定 

g^i 

1 字幕の設定 1 


制限項目設を 


文字入力設を 


選局対象 

すべて 

タイトル表示 

オフ ^ 

機能待機 

Kl する 


▼ ▲ で項目を選び、 ◄ ► で設定を選ぶ 


を幕の設定 


0 ^^ 



[き寫： 

[字幕言語]: 
[字幕ス_パ _] : 


「オン」/「オフ」 

「日本語」/「英副 
「オン」/「オフ」 

[き幕スーパー言語]:「日本鼠/「英語」 

❖ 強制的に表示される字幕や文字スーパーな 
ど、設定しても番組によって無効になる場合 
があります。 

©を押す 

字幕/文字スーノ《一の設定を終了します。 


音口多重放送 


二重音声放送を受信しているときは、音声を「主 
音声」、「副音声」、「主+副」に選択できます。 


音声切換 


〕を押す 


押すたびに、次のように切り換わります。 

主音声 

♦ 

邑 y 音舌 

♦ 

を+副 


二重音声放送な外にも一つの番組の中に複数の音 
声信号があることがあります。これらの音声を切 
り換えて聴くことができます。 


音声切を 


〕を押す 


押すたびに、次のように切り換わります。 

^^4■音声1 

♦ 

音声2 


❖音声の設定は、チヤンネルや放送を切りあえるな 
どの操作をしても、最後に設定された状態が保た 
れます。 


字幕 


■ リモコンのを使って 

字亨 

字幕表示のオン/オフは !-1 でも切り換えること 

がでさます。 


字幕 


〕を押すたびに「字幕オン」一「を幕オフ」と 


切り換わります。 


き幕/文きスーパーの表示を設をする音声を切り換をる 


竿備 



K レビを見る 


外部機器を使ラ 


アクトビラで 
ホ I ムぺ I ジを見る 


もつと使いこなす 


トラブル時の対化 


付録 
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第 2 章 

データ放送を見る 


データ放送とは ■ 番組連動/非連動データ放送 

_ ■ を見る_ 


デジタル放送で、電話回線を利用して視聴者が番 
組に参加したり、天気予報などの情報を受信した 
りすることのできる放送です。 

データ放送には、次の種類があります。 


番組内容_ _ 

I -1 を押す 

番組連動/非連動のデータ放送があることを確 
詔、します。 


■ 番組連動/非連動データ放送 

放送中の番組に関連したデータ放送（番組連動）/ 
放送中の番組内容と関係のないデータ放送（番組 
非連動）です。 

例えば、「番組連動」では番組のアンケートやクイ 
ズに答えたり、「番組非連動」ではニュースや天気 
予報、地域情報などを見たりすることができます。 


放送があるときは、次のアイコンが表示されま 
す。（アイコンの内容については、104ぺージ 
をご覧ください） 


+d 

テレビ 

1踊園 I 

d 

ラジオ 

巧 


❖アイコンが表示されていても、番組連動/非 
連動データ放送がない場合があります。 


■ 独立データ放送 

テレビ放送とは無関係の独立したデータ放送です。 
例えば、天気予報やショッピング（オンライン通 
版)、交通情報などの放送があります。 


注意 


•録画予約中や録画中は、データ放送の操作がで 
きない場合があります。 

•データ放送サービスの中には、放送局からの情 
報を本機に記憶し、更新できる香組があります。 
情報の更新は、スタンバイ状態のときに行われ 
る場合があります。電源コンセントを巧く場合 
は、電源ボタンで電源を切った後、3秒が上経過 
してから行うようにしてください。 


©を押す 

番組内容表示が消えます。 


3 ち夕を押す 

データ放送に切り換わります。 



❖ 情報が多いときは、表示に時間がかかります。 


双ち向通信サービス 


データ放送で行われている、電話回線などを使用 
した双方向のサービスです。 

双方向通信サービスを利用する場合は、電話回線 
を接続し （8 ページ)、[電話設定]巧2ページ） 
を巧ってください。 


ま意 


•電話回線を使用中（本機前面の回線ランプが 
緑に点灯）は、同じ回線に接続された電話機 
などは使用できません。通信中は、電源ボタ 
ンな外は操作できなくなる場合があります。 


4 ► で見たい項目を選び、@を押す 

❖ 番組により、カラーボタンなどを使った専用 
の選択画面や数字入力画面が表示されること 
があります。そのときは、画面の指示に従っ 
てください。 

❖ お好みページへの登録案内が出ることがあり 
ます。 

■ データが送を終了するとき 
①©を押す 

データ放送を終了します。 

伊利機旨 e 

く •甲 面 =E r の 「便利 機能」 メニューから[データ巧送 
表示オフ]を選択し、悼を)を押すことでも、データ 
巧送を終了できます。（表示を中止できる場合のみ) 
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第 2 章 


独立データ放送を見る 


1 データ放送番組を選ぶ 

番組は、番組表などで選んでください。 

2画面の指示に従って操作する 

❖ データ放送を受信しなおすときは、1^^を押します。 


お好みページを見る 


データ放送の画面上の指示があつて操作したとき 
「お好みページ」が本機に登録されます。 

登録したお好みページは、次の方法で見ることが 
でさます。 

❖アクトビラのお好みページとは動作が異なります。 


ま組ナビ 


] を押す 


で[メール/情報]を選び、@を押す 
で[お好みぺージ]を選び、を押す 


番組ナビ 


番組を探す 
予約する 
@ メール/情報 
(!!^ンステム設定 

奉初期設定 

Idd □□項目選巧 


放送 メール 
購入記録 
購入記瞧結果 
ヌ又ち向通信一覧 
B - CAS 力ード 
I D 表示 
ボード 


〇ホを押し、データ放送のお好みぺージー覧 
に切り換える 

で実行したいお好みぺージのタイトル 
/内容を選び、@を押す 


タイトル/内容 

有効娜艮 ■ 


0000000000000000000000 

00/00/00 


0000000000000000000000 

00/00/00 


0000000000000000000000 

00/00/00 









登録されている内容に従った動作が'行われます。 
(例えば、指定されたテレビ放送のチヤンネルに 
切り換わるなど） 

■ お好みぺージを削除する 

①▼▲で削除したいお好みぺージのタイトル/内 
をを選び、説 I 皆 E ドを押す 


③ ▼ ► で「削除」を選び、@を押す 

⑤削除確認画面で「はし、」を選び、 (0 を押す 

お好みページー覧に戻ります。 

@お好みぺージが削除されていることを確認し、 
@を押す 

❖ データ放送からの指示で、お好みページを自動的 
に削除させる場合は、次のように行います。 

便利機能 

0^11=[を押す 

©[削除許可設定]の項目を選び、「許可」を選 

、、、 

か 

©「更航を選び、 g ) を押す 

©更新確認画面で「はい」を選び、@を押す 

@@を押す 


準備 



K レビを見る 


外部機器を使ラ 


アクトビラで 
ホ I ムぺ I ジを見る 


もつと使いこなす 


トラブル時の対姐 


付録 
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•番組購入後は、「視聴購入」、「録画購入」の変 
更はできません。 


デジタ;レ放送視聴中に巧つた双方向通信の記録を 
一覧で表示します。 

J 番組ナビム 

1 [ 1を押す 


で[メ ール/情綱を選び、を押す 
で[巧方向通信一覧]を選び、 (ホを) を押す 


ペイ.パー.ビュー番組とは、番組ごとに視聴料 
金を払って購入する番組のことです。 

有料チャンネルを契約しなくても、見たい番組だ 
け料金を払って見ることができます。 

ただし、放送会社とペイ•パー-ビューの契約が 
必要です。 


ペイ•パー-ビュー番組には、次の3通りのサー 
ビス があります。 

•視聴も録画もできる 
• 視聴はできるが録画ができない 
• 追加料金を払えば録画ができる（録画購入） 

❖ デジタル放送には、録画機器などで録画できない 
ようにしている（コピーガードのある）番組があ 
ります。その番組は正常に録画できません。 
コピーガードを解除できない番組は「録画購入」 
の項目が表示されません。 


一覧か表のされます。 


通信に失敗したときは、ち端にエラーコードが 
表すかされます。 


@を押す 


-覧表示を終了します。 


•ペイ.パー.ビユー番組を購入するには、電話 
回線を接続し （8 ページ)、[電話設定] (32 ペー 
ジ）を行う必要があります。 

•購入した番組に複数の映像、音声、データ信号 
がある場合、基本が外の信号の視聴に追加料金 
がぶ、要な場合があります。 

•番組によっては、購入できる時間が、番組開始 
からある時間までに限られている場合がありま 
す。その場合は、購入時間が過ぎると購入でき 
なくなりますのでごま意ください。 

• 1番組ごとの購入限度額を設定することができ 
ます。 （36 ページ） 


ヌ又ち向通信一貴 

通信開姑時刻 

電話番号 

10月1日(月）10:15 

000 -000-0000 

10月1日(月)12:05 

000 -000-0000 

10月1日(用16:00 

000 -000-0000 

10月2日狄 ）9:00 

000 -000-0000 

10月2日(が12:05 

000 -000-0000 

10月2日伙 )15:10 

000 -000-0000 

10月3日(水）9:15 

000 -000-0000 


を組ナビ 


第2章 

データ放送を見る(っづき） ペイ•パー • ビユー番組を見る 


ペイ•パー-ビユー番組を 
購入する 


>番組を探す 


放送メール 


予約する 

幸メ-ル / t 關 

システム設定 

奉初期設定 

□□ DD 項目選択 

決定 

戻る 


購入記録 
購入記顯論果 


B - CAS 力ード 


ボード 
お好みページ 


ペイ•パー-ビュー香組の 

サービス 


双方向通信の一覧を表示する 


昼 

固 


しまり 
だ、取 
たで約 
。組予 
ん番、 
せ-は} 
まュにジ 
きビ合- 
で •場ぺ 
は-い〇 
しパな巧 
消•い 
リ V て。 
取。へっす 
のたまま 
後し始き 
入約がで 
購予組が 
組画番し 
番録だ消 
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第 2 章 


ペイ•パー.ビュー番組を選ぶ 

番組によっては、番組購入の前にわずかな時間 
だけ視聴できる（プレビュー）ものがあります。 

画面の指示に従って操作してください。 


► で項目を選び、 (ずを) を押す 



-購入金額 


❖番組によっては、選べる項目が変わります。 

「購入する」：番組を購入したことになり、視 
聴できます。 

ただし、コピーガードのある番 
組は、録画できません。 

「購入しない」：番組を購入しません。 

「視聴購入」：この表示は、料金を払うと視聴 
できる番組のみ表示されます。 
視聴できますが、コピーガード 
のある番組は録画できません。 

「録画購入」：この表示は、料金を払うと録画 
できる番組のみ表示されます。 
視聴、および録画ができます。 


ペイ•パー-ビユー番組の 
購入状況を確認する 


購入したペイ•パー-ビュー番組のタイトルや金 
額を確認することができます。 

1 Pg を押す 

2 ▼で[メール/情綱を選び、向を)を押す 
0 ▼で[購入記録]を選び、@を押す 


を組ナビ 


番組を探す 

放送メール 

予約する 

【購入記録 ►】 

メール/情報 

購入言顚論果 

システム設定 

ヌ又ち向通信一覧 

奉初期設定 

□ DDD 項目選択 

決定 

戻る 

B - CAS 力ード 

I D 表示 

ボード 

お好みページ 


購入記録画面が表示されます。 

購入記録は最大25件まで表示されます。 


CS 1 10ち1日周 
000120卜15撕 
BS 10月2匿 
AAA 棚トリ：00 
BS 10ち2日^ 
AAA 21« K 2200 


10月旧胤からのお惟 S I 

蝴る倾場 

■■■■■■抓語 

□□巧スキ-滑巧第2戦 
スイス 

□□巧スキ-滑巧第3戦 


1邮0円 
5邮円 
5邮円 


_リモコンの#で累計を垣のリセットができます。 


@または@を押す 

購入記録表示を終了します。 


■ 購入累計金額を0に戻す 


の購入記録画面でじに J # を押す 

( D リセット巧認画面で「はし、」を選を押す 

❖累計金額を0に戻すことはできますが、購入記 
録は削除できません。 

❖表示される金額は参考金額です。価格改定など 
で請求金額と異なる場合があります。 


準備 



K レビを見る 


外部機器を使ラ 


アクトビラで 
ホ I ムぺ I ジを見る 


もつと使いこなす 


トラブル時の対化 


付録 
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第 2 章 

ペイ•パー-ビュー番組を見るりづき） I いろいろな情報を見る 


ペイ•パー-ビュー香組を正しく購入 
できたか確認する 


ペイ•パー-ビュー番組を購入したときの送信状 
況を確認し、正しく購入できたか確認したり、賭 
入情報を送信しなおしたりすることができます。 


放送局などからの情報や、本機に関する情報を見 
ることができます。 


ま組ナビ 


〕を押す 


2 ▼で「メール/情報」を選び、ち 5) を押す 

な降は、見たい情報に応じて操作してください。 


2 ▼で[メール/情綱を選び、を押す 

Q ▼で[購入記録送信結ま]を選び、@を 
d 押す 


を組ナビ 

番組を探す 

ちが送メール 

予約する 

購入記録 

©メール/ tf 報 

【購入記纖結果。 

システム設定 

巧方向通信一養 

J 


B - CAS 力ード 

(t 

如期設定 

1 D 表示 


□□DD 項目選択 



ボ ー K 


決定 



戻る 

お好みページ 


■ 放送メール 

放送局や本機からのお知らせや情報を確認できま 
す。 

①[放送メール]を選び、©を押す 


番組ナビ 

番組を巧す 

【放送メ—ル J 

予約する 

購入記録 

幸)メール/情報 

購入記詞論果 

システム設定 

が方向通信一貴 


り初期設を 

B - CAS 力ード 

1 D 表示 


DDDD 項目選巧 


ミ夫定 

ボード 


戻る 

お好みページ 


最新の送信結果が表示されます。 
メッセージを確認してください。 


liiir 


現なの送信状況 

• 前回の送信結果で再送信が可能であれば、 
その旨表示します。このときは「送信」を 
選び、決定ボタンを押すと再送信されます。 

• 通常は自動送信されます。 


4 @または©を押す 

購入記録送信結果表示を終了します。 


受信したメールの一覧が表示されます。 


を既読 

BS 

メール1 

。助読 

BS 

メール2 

を既読 

BS 

メール3 

未読 

CS 1 

メール4 

図未読 

CS 1 

メール5 

!一 1 ホ読 

CS 2 

メール6 





ホ読、既読を表示 最新の31通を保を 

(2) ▼▲で確認したいメールを選び、 (法を) を押す 
メールの内容が表示されます。 

❖ メールの内容に合わせて、ボタンが表示され 
ることがあります。ボタンを選んで&走;)を押す 
と、関連画面を表示します。 

❖ B - CAS カードが挿入されていないと、メール 
を受信できない場合があります。 


購入記録送信結果 

000000000000000000 

000000000000000000 


ち信 





⑤@または (© を押す 

メール表示を終了します。 
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■ B - CAS 力ード番号 

本体に装着された B-CAS カードを取り外すこと 
なく、カードの登録番号が確認できます。 

① ▼ で旧- CAS 力ード]を選び、0を押す 

カードの情報が確認できます。 



@ @)または@を押す 

情報表示を終了します。 

■ ID 

本機に関するソフト情報を確認できます。 

の ▼ で [ ID 表示]を選び、@を押す 

デコーダー ID などの情報が表示されます。 


Tom 


0000-0000 




□□□□□-□□□□a 


• ♦青を押すと、ソフト情報（本機で使用してい 
るフリーソフトのが況）を表示します。 

• 〇赤を押すと、ルート亞明書を表示します。 

❖ルート証明書は、双ち向サービスで、本機が 
サーバーに接続する際の認証に使用されます。 
これによって、双ち向サービスの巧全性を高 
めることができます。 

感 @または©を押す 

情報表示を終了します。 

、、 番組ナビ 

❖デジタル放送を見ているときに、 I I を S 秒な上 

巧しても ID を表示できます。 


■ボード 

110度 CS デジタル放送から送られる情報を確認 
でさます。 

① ▼ で[ボード]を選び、 柄) を押す 

(D TA で [ CS 1 ボード]または [ CS 2 ボード]を 
選び、 批店 押す 

[ '〔51ボ-ド ~ ( 


CS2 ボー 


⑤▼▲で確認したい情報を選び、 (0 を押す 

CS 放送からお客さまへの情報1 
CS 放送からおぎさまへの情報2 
CS 巧送からおささまへの情報3 
CS 放送からおぎさまへの情報4 
_ CS 放送からお客さまへの情報5 _ 

CS 放送からおささまへの情報6 

_ CS 巧送からおささまへの情報7 _ 

CS 放送から送られてきた情報が表示されます。 

@ @)またはを押す 

情報表示を終了します。 


準備 



K レビを見る 


外部機器を使ラ 


アクトビラで 
ホ I ムぺ I ジを見る 


もつと使いこなす 


トラブル時の対処 


付録 
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第 2 章 

テレビを録画する 


録画予約につい 


本機の録画予約の方法は、次の3通りあります。 
ご使用の録画機器や用途に合わせて、予約方法を 
お選びください。 


本機が受信したデジタル放送を録画機器に録画す ir シ又テムを了「タイプー予約」 

ることができます。 3"；^ 


注意 


• デジタル放送を録画した番組を個人で楽しむ場 
合は問題ありませんが、録画した香組を許可な 
くダビングして他人に配ることは法律に違反し 
ます。不正にダビングしたソフトが出回ると香 
組の制作をや出演をなどの権利が著しく侵害さ 
れ、良質な香組の提供にま障をきたすため、デ 
ジタル放送には「1回だけ録画可能」のコピー制 
御信号が加えられています。（ただしコピー制御 
信号の実際の運用は、個々の放送局が判断しま 
す） 

- VHS ビデオなどのアナ□グ録画機器での録画は 
これまでどおり 巧 能ですが 、 DVD レコーダーな 
どのデジタル録画機器では CPRM (著作権保護 
技術）に対応したデジタル録画機器と記録メディ 
ア（ディスクなど）の組み合わせにおいてのみ、 

1回だけ録画が巧能です。 

DVD - R や CPRM に対応していない DVD-RAM 
では録画ができませんのでごを意ください。 

-この信号とともに録画された番組は、他のデジタ 
ル録画機器へのダビングはできません。 

- 「1回だけ録画巧能」のコピー制御信号は、 BS デ 
ジタル放送の WOWOW やスター•チヤンネルで、 
すでに利用されています。 

- 「1回だけ録画可能」と同じ意巧で「デジタル 
1 C 0 PYJ 「1世代のみコピー巧」とま現すること 
があります。 

-詳細は録画機器の取扱説明書やカタログなどでご 
確認ください。 

•コピー制御のしくみに関する一般的な内容につ 
いては下記ホームぺージをご覧ください。 

-社団法人デジタ;レ放送推進協会 
http :// www . dpa . or . jp / 

•ハイビジョン放送の録画は、従来の地上アナロ 
グ放送と同等の画質になります。 


本機を使って録画機器の予約設定ができます。 

本機で予約設定するだけで、録画機器の予約も設 
定できます。 

❖タイマー予約は、1995年]•乂降に発売された松下 
製のタイマー予約付きビデオおよび DVD レコー 
ダーでのみ使用できます。 （ W - VHS を除く） 


•シ設定の前に、録画機器および1「システムケーブル 
を接続し （14 ページ)、 [ Ir システム設定] (34 ペー 
ジ）を行ってください。 

く • 深夜番組など、日付をまたいで放送される番組は、 
正しく録画されない場合があります。また、24時 
間な上の録画はできません。このような場合は、「連 
動予約」をお使い〈ださい。 


本機 



■ 本機側の準備 

く， 本機側の設定をする前に、録画機器側の準備を巧つ 
てください。 

® 香組表から録画予約設定を行う 

(設定ち法は、56ページをご覧ください） 

予約時刻になると、 

スタンバイ時はスタンバイのげ態のまま、予約が 
実行されます。 

電源オン時は画面が予約番組に切り換わります。 
(デジタル放送、アクトビラを選んでいるときのみ) 

❖ 2 画面表示時は、子画面が予約番組に切り換わ 
ります。 


■ 録画機器側の準備 
①リモコンで電源を入れる 
感 テープやディスクを入れる 

予約時刻になると録画が実行されます。 
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第 2 章 


Ir システムを使って「連動予約」する 

本機からリモコン信号を送って、ビデオなどの録 

画操作を巧います。 

予約に従って本機から「電源オン/オフ」「録画開 

始/停止」などの信号を送り、録画操作をします。 

❖連動予約は、松下、ビクター、東芝、=菱、^洋、 
シャープ、ソニー、日立、アイワ、 NEC のビデオ、 
および松下、パイオニアの DVD レコーダーでの 
み使用できます。 （ VHS / DVD / HDD 複合ビデオ 
デッキや 一部のレコーダーでは 使用できない場合 
があります） 

❖ 設定の前に、録画機器および1「システムケーブル 
を接続し （14 ページ)、 [ Ir システム設定] (34 ペー 
ジ）を行ってください。 





— ^ 


(予約時刻になると） 




電源「オン」、録画開始、終了、電源「オフ」 

— I 録画機器(ビデオや 


(予約時刻になると） 


映像、音声信号 


DVD レコーダー など） 


■ 本機側の準備 

の香組表から録画予約設定を行う 

(設定ち法は、56ページをご覧ください） 

予約時刻になると、 

スタンパイ時はスタンノくイが態のまま、予約が実 
行されます。 

電源オン時は画面が予約番組に切り換わります。 
(デジタル放送、アクトビラを選んでいるときのみ） 

❖ 2 画面表示時は、子画面が予約番組に切りおわ 
ります。 

■ 録画機器側の準備 

予約実行開始の3分前までに準備をします。 

①テープやディスクを入れる 

(2) 本機の録画出力端子と接続した録画機器の列 • 
部入力端子に切り換える 

⑤録画モードを設定する 

@録画可能状態であることを確認し、リモコンで 
電ミ原を切る湖らないと録画が開始されません） 

予約時刻になると電源が入り、録画が実行されま 
す。（終了時刻には電源が切れます） 


❖ DVD レコーダーで複数の予約録画を行う場合、塞 
組の間隔が1分未満のときは、1つの番組として 
録画されることがあります。 


本機と録画機器で別々に「通常予約」 

する ( Ir システムを使わないとき） 

本機と録画機器で、それぞれ予約設定を巧います。 
録画したい番組を本機で予約し、受信した映像- 
音声信号を、別に予約設定した録画機器側で録画 
する方法です。 

❖通常予約は、[ I 「システム設定] (34 ページ）で録 
画機器の設定ができなかった場合など、 I 「システ 
ムを使えないときにご利用ください。 


本機 


了ふ 


ふ1 


(予約時刻になると） 


録画機器(ビデオや 
DVD レコーダーなど） 


映像、音声信号 


2〇 


■ 本機側の準備 

® 香組表から録画予約設定を行う 

(設定ち法は、56ページをご覧ください） 

予約時刻になると、 

スタンバイ時はスタンバイのが態のまま、予約が 
実行されます。 

電源オン時は画面が予約番組に切り換わります。 
(デジタル放送、アクトビラを選んでいるときのみ) 

❖ 2 画面表示時は、子画面が予約番組に切り換わ 
ります。 

■ 録画機器側の準備 

® テープやディスクを入れる 

(2) 本機の録画出力端子と接続した録画機器の列 ■ 
部入力端子に切り換える 

⑤録画モード、録画開始、終了時刻を設定する 

予約時刻になると録画が実行されます。 
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準備 



K レビを見る 


外部機器を使ラ 


アクトビラで 
ホ I ムぺ I ジを見る 


もつと使いこなす 


トラブル時の対化 


付録 































































第 2 章 

テレビを録画する(っづき) 


香組表から録画予約する 


1を押す 

❖「番組ナビ」 メニュー [予約する]-[番組表で] 
を選んでも番組表を表示できます。 



►で[予約する]を選び、 (みを) を押す 

❖ 暗証番号入力画面が表示される場合がありま 
す。 


4 ▼で[予約方式]を選び、 ► で「録画」を選ぶ 



■ 「タイマー予約」をする 
① ► で各項目を設定する 



[録画機器]:「ビデオ（タイマー)」または 

「 DVD レコーダー(タイマー)」 

[録画モード]:ビデオのとき 

「標準」/巧倍」/「5倍」/ 

「標3」/「機器側設定」 

DVD レコーダーの とさ 

rxpj / rspj / 「 LP 」 / 「 EP 」 / 

「 FR 」 /「機器側設定」 

[信号設定] (59 ページ「予約の詳細設定」） 
[その他の設定] (59 ページ「予約の詳細設定」） 

❖録画モードは、録画機器の取扱説明書をご覧 
の上、録画機器で対応している録画モードを 
設定して〈ださい。 

❖ 「機器側設定」を選んだときは、録画機器で設 
定してください。 

③▲で「予約する」を選び、0卸を押す 

表示される画面に従って操作してください。 

本機から録画機器に予約情報が送られ、録画機器 
がタイマー予約が態になると、予約は完了です。 
(録画機器がタイマー予約が態にならなかった場 
合は、「再送信」を行います） 


な降の手順は、1「システムを使って録画するとき 
の「タイマー予約」と「連動予約」、および I 「シス 
テムを使わないで録画する「通常予約」により異 
なります。 

それぞれの場合の手順に従って操作してくださし、。 


③©を押す 

予約設定を終了します。 
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第 2 章 


■ 「連動予約」をする ■ 「通常予約」をする 


の ► で各項目を設定する 



[録画機器]:「ビデオ（連動)」または 

「 DVD レコーダー(連動)」 

[録画モー円：選べません（録画機器側で設定 
してください） 

[信号設定] (59 ページ「予約の詳細設定」） 
[その他の設定] (59 ページ「予約の詳細設定」) 

❖ DVD レコーダーで複数の予約録画を巧う場 
合、番組の間隔が1分未満のときは、1つの 
番組として録画されることがあります。 

③▲で「予約する」を選び、 (ホを 店押す 

i ； (上で、予約は完了です。 

ただし、録画機器側での準備操作が必要です。 
(55 ページ） 


① ► で各項目を設定する 



[録画機器]:「一一」 

皮を画モード]:選べません（録画機器側で設定 
してください） 

[信号設定] (59 ページ「予約の詳細設定」） 
[その他の設定] (59 ページ「予約の詳細設定」) 

③▲で「予約する」を選び、0を押す 

(上で、予約は完了です。 

ただし、録画機器側での予約設定が必要です。 
(55 ページ） 

❖ 録画する番組は、ジャンル検索からも選ぶことが 
できます。 


⑤©を押す 

予約設定を終了します。 


準備 



K レビを見る 


外部機器を使ラ 


アクトビラで 
ホ I ムぺ I ジを見る 


もつと使いこなす 


トラブル時の対化 


付録 
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第 2 章 

テレビを録画する(っづき) 


日時を指定して予約する 
(プログラム予約） 


1 番組ナビ 

I I を押す 

0 ▼で[予約する]を選び、を押す 


[録画モード]: 録画モードを選ぶ 

(56、57ページ） 

[信号設定]: 二重音声の設定内容を表示 

(二重音声の番組のみ） 

(59 ページ） 


[その他の設定]:[サイドカット]の設定を 
変更する （59 ページ） 


▼で[プログラム予約で]を選び、 (決を) を押 
す 


を組ナビ 




▼ で「予約する」を選び、 0* を) を押す 



表示される画面に従って操作してくださし、。 
J ; (上で、予約は完了です。 



► で各項目を設定する 



1 予約せず戻る 1 

予約方式 
放送種別 
予約チヤンネル 

<脈け 麵 

CS 2 

123 

曜日/曰 

10月1日胤 

開始時刻10月1日 

16:40 


録画機器 

—— 

録画モード 

-- 

信号設定 

音声:主+副 


[予約ち式]: 「見るだけ」/「録画」 

[放送種別]: 放送種別を選ぶ 

[予約チヤンネル]:チヤンネルを選ぶ 
[曜日/日]:曜日と日を選ぶ 

• 日付指定 （1 か月先まで) 
な毎日な毎週（月-±) 
な毎週（月~金）な毎 
週（日）-毎週吐） 

日付指定 ••• 

[開始時刻]/ 

[終了時刻]: 開始時刻と終了時刻を設定 

する 

[録画機器]: 録画機器を選ぶ 

(56、57ページ） 


©を押す 

予約設定を終了します。 


❖ 暗証番号入力画面が表示された場合は、暗証番号 
を入力してください。 

❖ 確認画面（または エラー 画面）が表示されたときは、 
表示内容を確認し操作してください。 

❖ タイマー予約時の「再送信」は、録画機器がタイマー 
予約が態にならなかった場合に行ってください。 
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予約の詳細設定 


信号設定 


この信号設定は、マルチビュー放送や複数の映像 
や音声がある番組で、録画する信号を選ぶときに 
使用します。 

予約設定画面で[信号設定]を選び、@を押すと、 
信号設定画面が表示されます。 


信号設定 


戻る I 


を番 


映像！ 


日本語/辭 


自動 



[マルチビユ ー] : 

聊衡： 

惜声]: 

[二重音声]: 

[データ]: 

[き割： 

[字幕言語]: 


マルチビューの放送のとき 
(主番組/副番組1/副番組 2) 
映像が複数あるとき 
(映像1、映像2など） 

音声が複数あるとき 
(音声1、音声2など） 

二重音声のとき 

(自動/主音声/副音声/主+副） 
データが複数あるとき 
(データ1、データ2など） 

を幕表示（オン/オフ） 

字幕言語（日本語、英語など） 


❖ プログラム予約の場合、音声信号が複数ある番組 
でも第一音声が選択されます。 


その他の設定 

録画予約に関するその他の設定を巧います。 

予約設定画面で[その他の設定]を選び、を押 
すと、その他の設定画面が表示されます。 


その他の設定 


時間変更追従 


開始時刻修正 


お了時刻修正 


サイド カツ 


戻る I 


しない する 



[時間変更追従]:終了時間変更に合わせて、予 
約も自動で変更したいとき「す 
る」を選ぶ 

❖局からの情報があるときのみ3時間まで追従しま 
す。 

[イベントリレー]:延長番組が別のチヤンネルで 
放送されるときに、続けて録 
画したいとき「オン」を選ぶ 

❖ 局からの情報があるときのみ動作します。また、 
この場合、[時間変更追従]を「する」に設定して 
ください。 

[開始時刻修正]/ 

[終了時刻修正]:予定時刻を微調整します。 

-開始時刻：-1分まで 
-終了時刻：+1分まで 

❖ 開始時刻から終了時刻が、7分が上あることが必 
要です。 

[サイドカツト]:番組がワイド放送で両端に黒 

幕のある映像の場合、両端を 

切り取った映像に変換して出 

力させたいとき「する」を選 
、、、 

か 

❖ 黒幕がない映像でも、両端を切り取った映像で出 
力しますのでごを意ください。また、データ放送 
のときは、サイドカツトしません。 

❖ 時間変更追従やイベントリレーで予約時間が変更 
された場合、別の予約番組と重複する可能性があ 
りますのでごを意ください。 

❖ 時間変更追従やイベントリレーは、「タイマー予約」 
と「プ□グラム予約」時は働きません。 

❖ 時間変更追従を事前に設定しておくことができます。 

_ま組ナビ 

〇 1 I を押す 

©▼で[予約する]を選び、悼を)を押す 

包▼で[録画•も弓聴設定]を選び、悼を)を押す 

©▼で[時間変更追従]を選び、◄►で設定 
を選ぶ 

(番組の終了時間を更に合わせて、予約も自 
動で変更したいときは「する」を選びます） 

@@を押す 

時間変更追従の設定を終了します。 


準備 



K レビを見る 


外部機器を使ラ 


アクトビラで 
ホ I ムぺ I ジを見る 


もつと使いこなす 


トラブル時の対処 


付録 
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テレビを録画する(っづき) 


予約を変更する/取り消す 


予約一覧画面で、予約状況の確認や予約の変更、 
削除がでさます。 


ま組ナビ 


I I を押す 



▼ で[予約する]を選び、挺を)を押す 
▼ で[予約一覧]を選び、(ホを)を押す 


を組ナビ 


多を組を探す 

番組表で 

!予約する 

ジャンル別に 

^メール/情報 

プ□グラム予約で 

^)システム設を 

【予約—覧 ] 

り巧期設定 

鋼■ネ 

□□ DD 項目選択 


決を 

戻る 



予約が況の一覧が表示されます。 



■予約を変更する場合 
①で変更するき組を選び、 g ) を押す 
感 ►で[変更]を選び、样句を押す 



⑤設定を変更する 
④▲で「修正する」を選び、批を店押す 



表示される画面に従って操作してくださし、。 
変更を完了します。 


■ 予約を取り消す場合 


①▼▲で取り消すき組を選び、@を押す 
@ ►で邸り消し]を選び、@を押す 


内容属性 


C52 


10月2日从） 
21:抓〜22:抓 



ドキュメント 

「 AAA をゆく」シリーズ□□□••， 


□予約のお知らせ 
番組予約で登録されています。 


[^1 威！ 取り消し I 


予約が取り消されます。 


©を押す 

予約の変更/取り消しを終了します。 


❖「タイマー予約」の変更、取り消しは、録画機器側 
でも行ってください。 

❖実行中の予約は、予約一覧からは変更できません。 

便利機能 

実巧を中止する場合は、を押し、画面のメッ 
セージに従って操作を巧ってください。 

く • 実行済みの予約は、「履歴削除」を選んで(ホ句を押 
すと、一覧から削除されます。 
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予約についてのま意 


予約後のメ ツセー ジ 


正しく録画するために 


予約でさませんでした。 


• 放送中または開始直前の番組を予約録画した場 
合、録画機器は、電源「入」後、録画可能にな 
るまで、約数十秒かかる場合があります。 

• 番組にコピーガードがかかっている場合は、正 
しく録画されません。 

.年齢制限を設定しているときは、暗証番号を入 
力しないと録画されません。 


過ちの時間帯を予約しようとしたときに表示さ 
れます。 


予約がいっぱいです。 
予約を削除してから 
やり直してください。 


録画中のご注意 


録画中は、現在録画中のチヤンネルな外のデジ 
タル放送を視聴することはできません。 

録画を中止するときは、を押し、画面の 
メッセージに従って操作してください。 


予約は24件までです。予約一覧で不要な予約 
を取り消してください。 （60 ページ） 


予約が完了しました。 

予約が重複しています。予約が 
実行されない場合があります。 


すでに予約されている番組と同じ時間帯の番組 
を予約しています。 

このとき、そのまま実行すると、重複している 
部分は録画されず、次のようになります。 

• 放送開始時刻の早い番組を優先 


先に始まる番組 


終了 


録画されないづ_ 


後から始まる番組 


開始時刻が同じ場合は、ペイ•パー•ビュー（有 
料）番組を優先 


ペイ.バ ー. ビュー番組 


終了 


ペイ•パー-ビューが外の香組 


録画;^れない ^7 

• 上記け外の場合は、予約一覧の順に録画します。 


準備 



K レビを見る 


外部機器を使ラ 


アクトビラで 
ホ I ムぺ I ジを見る 


もつと使いこなす 


トラブル時の対化 


付録 
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第 3 章外部機器を使う 


入力を切り換える 入力別に調整/設定を行ラ 


1 口 (または本体の ； uS 順) を押す 

八巧換 を押すたびに入力が切り換わり、それぞ 

れの入力に接続した機器からの映像が表示され 
ます。 


ビデオ1 

♦ 

ビデオ2 

♦ 

HDMI 1 

♦ 

HDMI 2 

♦ 

HDMI 3 

♦ 

PC 


❖ HDMI を選んだ場合、接続した機器から入力され 
ている信号が本機に対応していないときには、次 
のような画面が表示されます。機器のデジタル信 
号のフォーマツトを確認してください。本機の巧 
応フォーマットは、115、117ページをご覧〈だ 
さい。 


❖ PC を選んだ場合、コンピュータから入力されて 
いる信号が本機に対応していないときには、次の 
ような画面が表示されます。コンピュータ側の設 
定を確認し、本機に対応した表示モードに変更し 
て〈ださい。本機の対応信号は、115、117ペー 
ジをご覧ください。 


❖ アナ□グ接続をした PC を選んだ場合は、画面の 
表示後に[自動画面調整]を巧うことをおすすめ 
します。 （64 ページ） 


PC 

信号 エラー 
fH :0.0 kHz 
fV ：0.0 Hz 


PC (デジタル） 
信号 エラー 
fH ： xx . xkHz 
fV ： xx . xHz 


HDMI 1 
480 i 

非巧廠音声 


HDMIl 

信号 エラー 


ビデオ入力設定 


ビデオ1、2に入力される映像/音声信号に関する 
設定を行います。 

=/Vi^ 

1 設定する入力（ビデオ1に)を選び、〇を押 

"す 

2 ▼で[入力設定]を選び、尚を)を押す 

Q で設定項目を選び、 ( S ) を押す 


入 云設是 

(ビも 1) 

戻る 

1音声レベル 

[ 0 ] 1 

画面モード自動切換 

[ 有如 ] 

初期設定じ戻す 


をで疆お[决定]で決を[稱了]で終了 1 


4ィ ► で設定値を選び、@を押す 


設定項目 

設定値 

説明 

音声レベル 

-3 〜+3 

入力される音声のレベル 
を調整し、入力を切り換 
えたときの音量差を軽減 
します。 

画面モード 
自動切換 

有効 

無効 

入力信号に応じて、画面 
のま示サイズを自動的に 
切り換えるかどうかを設 
定します。旧2ページ） 

HD 表;^率 
選択 

(ビデオ2 
の場合） 

全画面 

16:9 

16:9フル 

HD 信号 (1125 i [1080 i ]、 
750 p [720 p ]) を入力し 
ているときの画面のま示 
率を選択します。旧3 
ページ） 


** 1 外部機器とテレビ放送などの平ち的音声レべ/レが異 
なるため、入力によって音量差が生じることがあり 
ます。例えば、入力を外部機器からテレビに切り換 
えたときに音量が大きくなった場合には、音声レべ 
ルの設定を上げると、音量差を軽減することができ 
ます。 
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HDMI 1 〜 3 に入力される映像/音声信号に関す 
る設定を行います。 

ミ凡 

1 設定する入力 ( HDM 11/2/3) を選び、 〇 を 
I 押す 

2 ▼ で入力設定を選び、 (ホを) を押す 

0 ▼▲で設定項目を選び、 (ホを) を押す 


入力設定 （ HDMI 1) 


I 音声レベル 


[ 0 


画面モード自動切換 [ 

有勁 ] 

HD 表示率選択 [ 

を画面 ] 

カラースペース [ 

初期設定じ戻す 

■ 

自動 ] 

■ 


で還巧[決定]でみ定[終了]で終了 


^ で設定値を選び、(ホを健押す 


設定項目 

設定値 

説明 

音声レベル 

-3 〜+3 

「ビデオ入力設定」参照 
脱ページ） 

画面モード 
自動切換 

ちタカ 
無効 

「ビデオ入力設定」参照 
脱ページ） 

HD ま示率 
選択 

全画面 

16:9 

16:9フル 

HD 信号 （1125 i [1080 i ]、 
750 p [720 p ]、 1125 P 
[1080 p ]) を入力してい 
るときの画面のま示率を 
選択します。旧3ページ） 

カラー 

スペース 

自動 

YUV 4:2:2 
YUV 4:4:4 
RGB フルレンジ 

映像信号のカラースペー 
スを指定します。 

通常は「自動」を選択し 
てください。色が正しく 
ま W されない場合は、設 
定を変更してみてくださ 
い。 


5 ©を押す 


HDMI 入力設定 


. [音亩 レベル] の設定によっては、音がひずむ場 
合があります。その際は、音量を下げてみて く 
ださい。ひずみが解消されることがあります。 


半備 


テレビを見る 


外部機器を使ラ 


アクトビラで 
ホ I ムぺ I ジを見る 


もつと使いこなす 


トラブル時の対処 


付録 


す 

押 

を 
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第 3 章 

入力別に調整/設定を行ラ (つづを) 


PC 入力設定 


コンピュータ画面の調整および音声信号の設定を 
行います。 

1 PC 入力を選び、 〇 を押す 


• [自動画面調整]は、 Windows など画面の表示 
可能エリア全体に画像が表示されている場合に 
正しく動作します。 DOS プロンプトのような画 
面の一部にしか画像が表示されていない場合や、 
壁紙など背景を黒で使用している場合には正し 
く動作しません。また、一部のグラフィックス 
ボードで正しく動作しない場合があります。 


2 ▼で[入力設定]を選び、 (まを) を押す 

画面調壁(アナログ信号のみ） 

❖ デジタル信号入力の場合は、本機の設定データに 
基づいて画面が正しく表示されます。画面の調整 
をする必要はありません。 

❖ 調整は、電源を入れて30分が上経過してから行つ 
てください。 


_入力設定 _( PC ) 

戻る 


有動画面調舊 


自動レンジ調整 
ク□ック 
フエーブ 
画面に置 

音声レベル [ 0 ] 

视期設定に戻す 

I さで選択[ま定]で決を[終了]で鶴了 


■ 自動画面調整 

画面の表示サイズ、表示位置などを自動で調整し 
ます。 

の▼で[自動画面調整]を選び、@を押す 

③実行確認画面で「はし、」を選び、 fs ) を押す 

画面調整が実行されます。 

❖「入力信号の解像度を選択してください。」と 
いうメッセージが表示された場合は、コン 
ピュータ側で設定した解像度を選んで、 ( m ) 
を押してください。 


•シ次の場合には、自動的に[自動画面調整]がはた 
らきます。 

• 本機に今まで接続されたことのない信号が入力 
された場合 

• 入力信号の解像度やリフレッシュレートを変え 
た場合で、今までに入力されていない信号の場 

ム 

ただし、 VGA など低解像度の信号では自動的に 
[自動画面調整]ははたらきません。 

❖ [自動画面調整]を行っても、映像に横稿やちらつ 
きなどが出たり、画面位置が正しく表示されなかっ 
た場合は、次ページの[クロック]、[フェーズ]、[画 
面位置]の調整を行ってください。 


■ 自動レンジ調整 


信号の出カレベルを調整し、すべての色階調 （0 
〜 255) を表示できるように調整します。 

❖ レンジ調整を実巧するときは、白い画面を表示さ 
せてから巧ってください。 

①▼で[自動レンジ調整]を選び、仪定)を押す 

③実行確認画面で「はし、」を選択し^を押す 

レンジ調整が実行されます。 

⑤@を押す 


⑤ (0 を押す 
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第 3 章 


■ クロック調整 

映像に横縮が出る場合に調整します。 
調整のしかたは次のとおりです。 

© [クロック]を選び、@を押す 

次のように表示されます。 


(2) 画面を見ながら、◄►で横編が出なくなるよう 
に調整する 

調整後の映像にちらつきやにじみが出た場合は、 
[フェーズ]を調整してください。 

■ フェー ズ 

映像にちらつきやにじみが出る場合に調整します。 
調整のしかたは次のとおりです。 

の[フ 1- ズ]を選び、@を押す 

次のように表示されます。 


感 画面を見ながら、 ◄ ►でちらつきやにじみが出 
なくなるように調整する 

■ 画面位置設定 

画面の表示位置を調整します。 

調整のしかたは次のとおりです。 

の[画面位置]を選び、ち夕を押す 

次のように表示されます。 


音声設定 


■ 音声レベル設定 

入力される音声のレベルを調整し、入力を切り換 
えたときの音量差を軽減します。 

❖ 外部機器とテレビ放送などの平均的音声レベルが 
異なるため、入力によって音量差が生じることが 
あります。例えば、入力を外部機器からテレビに 
切り換えたときに音量が大きくなった場合には、 
音声レベルの設定を上げると、音量差を軽減する 
ことができます。 

の▼で[音靑レベル]を選び、0を押す 


入力設を （P 

Z ) 1 

戻る 

白動面面調藝 

自動レンジ調整 

ク□ツク 

フエー ブ 

画面に置 



音声レベル 


巧期設定に戻す 


[ 0 


E 


で選巧[み定]で巧を[終了]で終了 


③ ◄ ► で設定値を選び、@を押す 
⑤@を押す 


(2) ► で位置を調整する 


準備 


テレビを見る 


外部機器を使ラ 


アクトビラて 
ホ I ムぺ I ジを見る 


もつと使いこなす 


トラブル時の対化 


付録 
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第 3 章 

付属のリモコンで外部機器を操作する 


本機に付属しているリモコンで、他社製の HDD 
内蔵 DVD レコーダーを操作することができます。 


メーカーを設定する 


本機のリモコンで、他社製の HDD 内蔵 DVD レ 
コーダーを操作するには、 DVD レコーダーのメー 
力 一設定を本機で行う 必要があり ます。 

DVD 電源 

1 ◎ を押したまま、 m 〜 [1^ で使用す 

I る3巧の設定番号(下表参照)を順に押す 

3巧の数字を押すとメーカー設定は完了です。 

❖ 設定番号は複数ありますので、左から順番に選ん 
でください。 


■ メーカー設を番号一覧 


メーカー名 

設定番号 

日立 

111、112、113、114、115、 
116 

ビクター (JVC) 

211、 212. 213、214、215、 
216、217、218、 

兰菱 

411、412、413、414、41己 

Panasonic (松下） 

311、312、313 

パイオニア 

511、512、513 

シャープ 

611、612、613、614、61己 

ソニー 

811、812、813、814、815、 
816、817、818、819、821、 

8の、823、824 

まち 

911、912、913 

ナナオ 

77〇※1 


お買い上げ時の設定 


2 〇を押して、機器の電源がオン/オフで 
^きるか確認する 

リモコンを操作して、機器が操作できるか確認 
してください。うまく操作できない場合は、設 
定番号を変えて設定をやり直してください。 


❖ リモコンから乾電池を長時間外してあった場合、 
メーカー設定が再度必要になる場合があります。 

❖お買い上げ時は、メーカー設定として「ナナオ」 

が設定されています。（設定番号「770」） 

このときスイッチを 「DVD」 側へずらすと、当社 
液晶テレビ （FOR に. TV SC23XA1/SC20XD2/ 
SC26XD2/SC32XD2) の DVD プレーヤーが操 
作できるようになります。 


操作のしかた 


DVD / TV 操作切換スイッチを 「 DVD 」 側に 
ずらす 

スイッチの位置を 「DVD」 に合わせると、メー 
力一設定を行った DVD レコーダーの操作が可 
能になります。（次ページ） 



•メーカーによっては、機能の名称が異なること 
があります。 

•設定番号や機器によっては、一部の機能が操作 
できない場合があります。 

• リモコンにある機能でも機器が対応していない 
場合は操作できません。 

• リモコンにない機能は操作できません。 


ま意 


• メーカー 設を奮号一覧にある メーカーの 機器で 
も、年代や機種によっては操作できないものも 
あります。 
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第 3 章 


他社製 HDD 内蔵 DVD レコーダーの操作 

「 DVD 」 側にずらす 



が送を順に切り換える 
故送を選ぶ 

チヤンネルを切り換える 


前の画面に戻る 
項目を選択、ミ央定する 


録画済みの番組リストを 
表示する 


番組表を表示する 
再生する 

次のチヤプターやトラックに 
スキップする 

早送りする 

停止する 

HDD に切り換える 

DVD に切り換える 


❖その他のボタンは、スイッチを 「DVD」 側にずらしても、操作の対象は FOR に. HD (本機）になります。 


準備 


テレビを見る 


外部機器を使ラ 


アクトビラで 
ホ I ムぺ I ジを見る 


もつ と使いこなす 


トラブル時の対化 


付録 
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第 4 章アクトビラでホームページを見る 


ネットワーク設定/ブラウザ設定 


本機は、テレビをもっと楽しむためのネット•サー 
ビス「アクトビラ」に対応しています。 

アクトビラでは、専用のホームページ（ポータル 
サイト）に接続して、テレビをもっと楽しむため 
の情報や、テレビをもっと使いたくなるサービス 
を利用することがでさます。 

❖本機は「アクトビラベーシック」に対応していま 
す。（「アクトビラビデオ」はご利用いただけませ 
ん） 


アクトビラを使用するときは、あらかじめ本機を 
ネットワークに接続し （10 ページ)、[ネットワー 
ク設赶 および[ブラウザ設定]を巧ってください。 

❖アクトビラ操作のしかたは、72ページが降をご覧 
ください。 


ットワーク設定 


1 デジタル放送に切り換え、 pg を押す 

2 ▼で咖期設定]を選び、 (みを) を押す 

Q ▼で[設置設定]を選び、@を3秒が上 
d 押す 


を組ナビ 

番組を探す 

かんたん設置設を 

予約する 

置設定 J 

@メ_ル/情報 

mmmm 

(1^ システム設定 

自動更新設定 

伞初期設定 

設定リセット 

□□ DD 項目選択 

決定 (3 秒） 
戻る 



▼ で[ネットワーク設定]を選び、@を 
押す 


■ IP アドレス/サブネットマスク/ 

ゲートウェイアドレス設定 

ルーターなどの仕様に従って、 IP アドレスを設定 
します。 

• DHCP での IP アドレスの自動取得が使えると 
を 

①▼で [ IP アドレス自動取得]を選び、 ► で「する」 
を選ぶ 

❖ ブ □ー ド バン ドルーター や ルーター 機能付き 
ADSL モデムをお使いの場合は、一般に 
DHCP での IP アドレス自動取得が使えます。 
ご使用の機器の取扱説明書をご覧〈ださい。 



取得したアドレスを表示 


•手動で入力するとき 

① ▼ で [ IP アドレス自動取得]を選び、 ◄ で「しな 
い」を選ぶ 

② ▼ で [ IP アドレス][サブネットマスク][ゲー 
トウェイアドレス]をそれぞれ選び、0を押す 

⑤ IP アドレスを画面の指示に從つて入力する 


P アドレス設定 中 

u 〜阻番号入力決定 
# 1文字削除^房る 


1-10ボタンを使って、 IP アドレスを入力し 
、ミ夹定ボタンを押してください。何を入力しない 
でミ夫定ボタンを押すと、設をを削除することがで 
きます。 

I [■■■■! 

(入力画面例： IP アドレス） 

❖ IP アドレスが0から255の範囲外のときは、 
エラー メ ッセージが 表示されます。 


❖設定は、[接続テスト] (69 ページ）を実行すると 
ち効になります。 
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ネットワーク設定画面が表示されますので、 
各項目の設定を行います。 

























■ プライマリ DNS / セカンタリ DNS 設定 

DNS の設定を巧います。 

• DHCP での DNS アドレスの自動取得が使える 
とさ 

① ▼ で [ DNS - IP 自動取得]を選び、 ► で「する」を 
選ぶ 


ネットワーク設を2/2 


0 ^^ 


I DNS-I 


取得したアドレスを表示 

■手動で入力するとき 

① ▼ で [ DNS - IP 自動取得」を選&◄で「しなし、」 
を選ぶ 

③ ▼ で[プライマリ DNS ] [セカンダリ DNS ] を 
それぞれ選び、@を押す 

⑤プロバイダーから指示された IP アドレスを画 
面の指示に従って入力する 




決定 
\ r ：^ i 民る 


1-10ボタンを使って、 DNS-IP (プライ 
マリ）を入力し、ミ夹をボタンを押してください。 
何も入力しないでミ夫定ボタンを押すと、設をを削 
除することがでさます。 


■ 


(入力画面例：プライマリ DNS ) 

く， IP アドレスが0から255の範囲外のときは、 
エラーメッセージが 表示されます。 


■接続テスト 

ネットワーク設定が正しく設定されているか確認 
します。 

①▼で[接続テスト]を選び、 (まを) を押す 


ネットワーク設を1/2 


【だな I 


接続テスト 


P アドレス節臟 しない 




接続テストが実行されます。 

「OK」 ： 接続は完了しました 

「NG」 ： ネットワークの接続と設定を確認 

し、再度テストを実行してくださ 
し、 


@または©を押す 

ネットワーク設定を終了します。 


❖設定は、次項の[接続テスト]を実行するとち効 
になります。 


準備 


テレビを見る 


外部機器を使ラ 


アクトビラで 
ホ I ムぺ I ジを見る 


もつと使いこなす 


トラブル時の対処 


付録 
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第 4 章 

ネットワーク設定/ブラウザ設定りづき) 


ブラウザ設定 


1 デジタル放送に切り換え、を押す 

2 ▼で咖期設定]を選び、 (まを) を押す 

Q ▼で[設置設定]を選び、を3秒が上 
d 押す 


を組ナビ 


爹を組を探す 

かんたん設置-設定 

予約する 

設置設定 J 

い-ル/ tf 報 

mmmm 

Jj ) システム設を 

自動更新設定 

り初期設定 

設定リセット 

□□ DD 項目選択 


ホをけ秒） 
戻る 



4 ▼で[ブラウザ設定]を選び、@を押す 



ブラウザ設定画面が表示されますので、各項目 
の設定を巧います。 


■ プロキシアドレス/プロキシポート番号 
設を 

プロバイダーから指定があるとき、プロキシアド 
レスを設定します。 

これは、ブラウザの代わりに目的のサーバーに接 
続し、ブラウザにデータを転送する中継サーバー 
のアドレスです。 

①▼で[プロキシアドレス]を選び、向を)を押す 


ブラウザ設定 

0^^ 

標租〔戻す 

1 

||プロキシアドレス 


プロキシポート番号 


ホーム アドレス 

https :// t - navi . tv / 

接続テスト 



(2) アドレスを入力し、0を押す 

文字の入力ち法は、「文字入力のしかた」 （76 ペー 
ジ）をご覧ください。 


プロキシアドレス設定 


HTTP プロキシアドレスを入力し、ミ夫をボタン 
を押してください。巧も入力しないでみをボタン 
を押すと、設をを削除することができます。 



感設定51認画面で「はい」を選び、($苗を押す 
④▼で [プロキシ ポート香号]を選び、 fS ) を押す 

ブラウザ設を 



⑤ポート香号を入力し、を押す 

文字の入力ち法は、「文字入力のしかた」 （7 日ペー 
ジ）をご覧ください。 


プロキシポート番号設定 

u 〜阻番号入力決を 
# 1文字削除^房る 


1 〜 10ボタンを使って、 HTTP プロキシサー 
バポート番号を入力し、 決定ボタンを巧してくだ 
さい。何も入力しないで'みをボタンを押すと、 
「0」で設定されます。 



(6) 設定確認画面で「はい」を選び、 (0 を押す 
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第 4 章 


■ ホーム アドレス 

アクトビラ「ネット操作パネル」 （72 ページ）の 
I ホホ-ム I を選んだときに表示されるホームぺージの 
アドレスを確認できます。（変更はできません） 

•アドレス 「 https :// t - navi . tv /」 で、アクトビラの 
ポータルサイトに接続されます。 

■接続テスト 

ネットワーク設定とブラウザ設定が終了した後に、 
ポータルサイトに接続できるか確認します。 

① ▼ で[接続テスト]を選び、 ( p ) を押す 



接続テストが実行されます。 

接続が完了すると、「正常に接続されました。」と 
表 TF されます。 

く， サイトに接続できなかった場合、エラーメッ 
セージが表示されます。 

ネットワークの接続 （10 ページ）と設定 （68 
ページ)、ブラウザ設定 （70 ページ）を確認し、 
再度テストを実行してください。 


@または@を押す 

ブラウザ設定を終了します。 


準備 


テレビを見る 


外部機器を使ラ 


アクトビラで 
ホ I ムぺ I ジを見る 


もつと使いこなす 


トラブル時の対化 


付録 
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アクトビラを見る 


acTVila ム 

I 一一 ] を押す 


アクトビラのポータルサイトに接続します。 



▼ ► で見たい項目を選び、@を押す 



選んでいる項目が黄色の粋で困まれる 


(ポータルサイトの画面イメージ例) 



ぺージタイトル 


ぺージのセキュリティ 
R 通常のな護, 


ページの読み込み状況 


❖アクトビラのポータルサイトに戻るときは、 
平を押します。 


アクトビラを終了させるときは、©を押す 

前回見ていたテレビ放送の画面が表示されます。 


•シ天災やシステム障害その他の理由で、アクトビラ 
のコンテンツを表示できない場合がありますので、 
あらかじめご了をください。 

❖アクトビラの利用条件については、別途、アクト 
ビラのサービス内にてご確認ください。 

❖録画予約が開始されると、アクトビラは終了し、 
テレビ画面に戻ります。 


「ネット操作パネル」を使う 


ホームページを見るときに便利な機能です。 

硬利機能 

ネット操作パネルが表示されます。 



ページへ 再読み込み を見るとき 


2 ◄ ► で項目を選び、0を押す 

選んだ項目が実行されます。 


ネット操作パネルを消すときは、もう一度 


が押します。 



■ ネリめてアクトビラをお使いになるとを 

( — I を押すと端末情報送信画面が表示されます。 

画面の指示に従って、端末情報を送信してください。 

❖端末情報とは、郵便番号や端末の識別 ID (本機に 
あらかじめ設定された番号）などのアクトビラの 
通信制御に必要な情報のことです。 

❖端ホ情報を送信しないと、アクトビラ機能の一部 
が使えません。一度送信を巧うと、次回からは送 
信画面は表示されませんが、郵便番号が正しくな 
い場合や、長期間ポータルサイトを使用しなかっ 
た場合は、再び送信画面が表示されることがあり 
ます。 
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第 4 章 


アドレス ( URL ) を入力してホーム 
ぺージを見るとき 


便利機能 
画面モード I 


_^を押す 

ネット操作パネルが表示されます。 

► で[ツール]を選び、0を押す 


◄ 戻る]陸む ► l[x 中止 I 择更新 I 民ホーム I 跨お好みぺ一> I 原ツール 


I 

ツール 


[アドレス入力]を選び、 (みを) を押す 


EC^pM 

II アドレ; 


レス入力 


アドレス ( URL ) を入力し、 (ホを) を押す 

文字の入力ち法は、「文字入力のしかた」 （76 ペー 
ジ）をご覧ください。 


アドレス 


アドレスを入力してくださし、。 

アクトビラサ仆 W 外は正常に表示されなし、 
場合や、予期しない情報•有害情報などを含む 
場合があります。 



巧!数 f 


で「確定」を選び、〇賊店押す 


• アクトビラのコンテンツが外の一般のインター 
ネ ッ トホームぺージは、本機では正常に表示さ 
れない場合があります。また、予期しない情報 
や有害な情報が含まれている場合もあります。 
(アクトビラのコンテンツが外の表示を制限する 
ことができます。次項参照） 

•クレジットカードの香号や氏名などの個人情報 
を入力するときは、そのぺージの提供をが信用 
できるかどうか十分ま意してください。 

• アクトビラを使ってホームぺージに登録した情報 
は、ホームぺージのサーバーに登録されます。本 
機を譲ミ度または廃棄する場合は、登録時の規約な 
どに従って、必ず登録情報の消去を巧ってくださ 
い。 


■ アクトビラのコンテンツのみを見るように 
する 

①©を押す 

テレビ放送の画面にします。 

广 番組ナビ J 

感 I -1 を押す 

⑤▼で[システム設を]を選び、 (0 を押す 
④▼で[制限項目設定]を選び、@を押す 


システム設定 


字幕の設を 

1 

1 

1 

11 制限項目設定 1 

文を入力設を 

選局巧を 

すべて 

タイトル表示 

オフ ホン 

機能待機 

しをい する 


⑤暗証香号を入力する (37 ページ） 

® ▼で[ブラウザ制限]を選び、 ◄ ► で設定を選ぶ 


制旧項目設定 

視獅能年齢 

無制限 

臟巧 

無制限 

II ブラウサ制限 

< 無制限 ► 

暗証番号類 

1 

暗証番号削除 


「すべて制限」： I ~ I を押したときに、暗証番 
号の入力が必要 
「アドレス入力制限」： 

アクトビラのコンテンツ L 乂外 
は、暗証番号の入力が必要 
「無制限」： 制限なし（暗証番号の入力は不 
要） 


@ (©を押す 


準備 


テレビを見る 


外部機器を使ラ 


アクトビラで 
ホ I ムぺ I ジを見る 


もつ と使いこなす 


トラブル時の対姐 


付録 
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第 4 章 

お好みページを使う 


お好みぺージに登録する 


今見ているホームページを「お好みページ」に登 
録し、簡単に呼び出すことができます。 

1 ホー ムぺージを見ているときに、を 
I 押す 

ネット操作パネルが表示されます。 

2 ►で[お好みぺージ]を選び、@を押す 



進む ► 

X 中止な更新命ホーム 

クお好みぺージ 

眞 ツール 


お好みページ 


お好みページに登録されたホーム 
ぺージを見る 

1 ホー ムぺージを見ているときに、を 
I 押す 

ネット操作パネルが表示されます。 

2 ►で[お好みぺージ]を選び、@を押す 

Q で見たいホームぺージを選び、@を 

d 押す 

❖ お好みページに登録したホームページが提供をの 
都合によりなくなったり、アドレスが変更になっ 
たりした場合は、そのページは表示できません。 



▲ で「追加」を選び、挺を)を押す 



今見ているホームページがお好みページに登録 
されます。 


タイトル： □□□□ 

URL : https：xxxxxxxxxxxxxx 
をお好みぺージに登録しました。 

確認 I 編集 

❖「確認」を選び、 rS) を押すと、登録したペー 
ジへの接続が確認できます。 

❖登録したページを編集するときは「編集」を 
選びます。 （75 ページ） 


4 @を押す 

登録を終了します 


•シお好みページへの登録は20件まで可能です。「こ 
れ L 乂上登録できません。」のメッセージが表示され 
たときは、「編集」を選び、不要なお好みページを 
削除してください。 （75 ページ） 
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お好みページを編集する 


お好みぺージに登録したホームぺージのタイトル 
やアドレス ( URL ) を変更したり、ホームページ 
を削除したりすることができます。 

便利機能 

1ホームぺージを見ているときに、を 


押す 

ネット操作パネルが表示されます。 

►で[お好みぺージ]を選び、@を押す 
で「編集」を選び、を押す 


お好みぺージ 


晒 


0000 


AAAA 


□□□□ 


お好みぺージー覧か表す^されます。 



上段:タイトル 
下段 : URL 


於降は、目的に応じて各設をを行ってください。 

■ お好みぺージのタイトル/アドレスを変更 
する 

便利機能 

0 ▼▲で変更したいお好みぺージを選び、？®^^ 
を押す 


タイトル/アドレス 

0000 

http が / xxx.xmx.xx.xx/xx 


AAAA 

https;//xxx.xxxxx.xx.xx/xx 


□□□□ 

https;//xxx.xxxxx.xx.xx/xx 





上段:タイトル 
下段 : URL 

③▼▲で「タイトル」または 「 URL 」 を選ぶ 


https!//xxx. XXXXX. XX. 


更新 削除 


⑤変更する 

文字の入力ち法は「文字入力のしかた」 （76 ペー 
ジ）をご覧ください。 

@ ▼で「更新」を選び、 fS ) を押す 




000 □□□□ 


https ： //xxx. XXXXX.XX.xx/xx 


削除 編集中止 


⑤ 更新確認画面で「はい」を選び、@を押す 

お好みページー覧に戻ります。 

⑥ 編集した内容を確認し、慰を押す 


便利機能 


■お好みぺージを削除する 

①で削除したいお好みページを選び、 
を押す 

@ ► で「削除」を選び、 (g) を押す 


▼ ►で 

脚 Ml 


https ソ /xxx. XXXXX. XX. xx/xx 


更新 編集中止 


③ 削除確認画面で「はし、」を選び、@を押す 

お好みページー覧に戻ります。 

④ 編集した内容を確認し、慰を押す 


準備 


テレビを見る 


外部機器を使ラ 


アクトビラで 
ホ I ムぺージを見る 


もつと使いこなす 


トラブル時の対処 


付録 
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第 4 章 

文字入力のしかた 


文字の入力設定 I 携帯（リモコン)方式で 

■文きを入力する 


文字の入力方法と漢字への変換方式を設定します。 

1 (0 を押して、テレビが送の画面にする 

2 蚕組ナビ_ _ 

I -1 を押す 


文字入力欄にカーソルを移動させると、文字が入 
力でさます。 

リモコンボタンを使って、携帯電話と同じような 
操作で文をを入力します。 

❖前項の「文字の入力設定」を参照し、[入力ち法] 
を「リモコンボタン」に設定しておいて〈ださい。 



▼ で[システム設定]を選び、@を押す 
▼ で[文字入力設定]を選び、向を)を押す 


システム設定 


字幕の誠 


が限項目設定 


II 文字入力設を 


選局対象 

すべて 

タイトル表示 

オフ オン 

機能待機 

しない する 


1 [子 I で入カモードを選び、 (ホを) を押す 

押すたびに、かな^カナ^英数^数字と切り換 
わります。 

• 漢字に変換するときは「かな」を選びます。 

• 入力欄の巧況により、選択できる入カモード 
が制限される場合があります。（例：英数と 
数字のみ） 


5 ▼で[入力方法]を選び、 ◄ ► で設定を選ぶ 



「リモコンボタン」：リモコンボタンを使って、 
携帯電話と同じような操作 
で入力する 

「画面キーボード」：画面上にキーボードを表示 
し、を使っ 
て入力する 

▼ で[変換方式]を選び、 ◄ ► で設定を選ぶ 



「通常ち式」：変換する文字を入力後に、一括変 
換する 

「予測ち式」：1文字の入力で変換候巧を表示す 
る 


2文字を入力する 

例：「えいが」と入力するとき 

あ邸 あか ABC "。記号 _ 

(4 回） I (2 回） （1 回） （1 回） "ムー臣けし 
I 力-ソル I I I •入力文子一見表を 

えちへし、 か '' ご覧ください饮ぺージ） 

0 漢字に変換しないときは、 g ) を押す 
d 漢字に変換するときは、変換したい漢字が 
出るまで ▼ を押し、 悼を) を押す 

❖ 続けて文字を入力する場合は、手順1から繰 
り返します。 


(©を押す 

文字の入力設定を終了します。 
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■ リモコンボタンでの入力文字一覧表 


カモイ 
ボタン' \ 

かな 

カナ 

英数 

数 

字 

ぁ回. 

あ 

いう 

えホ 

あ 

い 

ラ 

X 

お 

1 

ア 

ィ 

ク 

て 

才 

ァ 

ィ 

ク 

X 

才 

1 

@ 

♦ 

/ 

こ 



1 






1 

た > 占己 C 

回 

か 

さ 

< 

け 

， 

2 






力 

キ 

ク 

ケ 

つ 

2 






a 

b 

c 

A 

B 

C 

2 






2 

ご DEF 

面 

さ 

し 

す 

せ 

そ 

3 






サ 

シ 

ス 

セ 

ソ 

3 






d 

e 


D 

E 

F 

3 






3 

た GHI 

两 

た 

ち 

〇 

て 

と 

ご 

4 





夕 

チ 

ジ 

テ 

卜 

、ソ 

4 





g 

h 


G 

H 


4 






4 

な JKL 

の 

が'に'''か 

ね 

の 

5 






ナ 

二 

ヌ 

ネ 

ノ 

5 







k 


J 

K 

L 

5 






5 

は MNO 

固 

は 

ひ 

ふ 

へ柄 

6 






/\ 

ヒ 

フ 

へ 

ホ 

6 






rri 

n 

0 

M 

N 

0 

6 






6 

ま PQRS 

巧 

ま 

み 

む 

め 

ち 

7 






マ 

5 

ム 

メ 

モ 

7 






P 

q 

r 

s 

P 

Q 

R 

S 

7 




7 

や TUV 

阻 

や 

ゆ 

ぶ 

や 

ゆ 

ぶ 

8 





ヤ 

J . 

B 

ヤ 

IL 

3 

8 





t 

u 

V 

T 

U 

V 

8 






8 

ろ WXYZ 

画 

ら 


る 

れ 

ろ 

9 






ラ 

ゾ 

ル 

レ 

□ 

9 






w 

X 

y 

z 

W 

X 

Y 

z 

9 




9 

■■記ち 

晒 

、 

〇 

フ 

1 

• 

• 

( 

) 

0 




、 

〇 

フ 

1 

• 

( 

) 

0 




- 

f 

0 

/ 

// 

7 

j 

( 

) 

& 

¥ 

0 

0 

C をん一 

曲 1. 

わを 

ん 

わ 

— 

スぺ 

-ス 






フ 

ヲ 

ン 

フ 

— 

スぺ 

-ス 






スぺ 

-ス 












本 

ば巧 

吗 

改行 

改行 

改行 

片 


あ©' 


ボタンを押すたびに、表の順に文字が変わります。（例：「え」を入力するときは。うを4回押す） 
末確定の文字があるときに Pi 罰を押すと、表の逆順で文字が変わります。 


•「英数」と「数字」は、半角で入力されます。（全角に変換するときは 
• 濁点や半濁点を入力するときは、文字に続けて□胃を押します。 


を押す） 


こんなときには 


■ 同じボタンで続けて入力するときは 

(例：「いえ」） 

Om を2回押します。 

© ► で力ーソルを右に移動させます。 

あ風 

0 m を4回押します。 

■ 文節を分けてを換するときは 

(例：「ろくが」の「ろく」だけ変換） 

〇「ろくが」と入力し、▼を押します。 
©◄を押し、「ろく」だけを選びます。 
©▼を押して変換します。 

■ 記号を入力するときは 

〇「きごう」と入力します。 

〇変換したい記号が出るまで ▼ を押します。 


■ 「予測ち式」のときは 

(例：「テレビ」を入力するとき） 

_ た GHI 

〇 口 n を4回押します。 

本機が予測して変換できると、「て」で始ま 
る言葉の候補を表示します。 

うまく変換できないときは、ここ!で一時的 
に「通常ち式」に切りおえられます。 

©▼で「テレビ」を選び、 （0 を押します。 

■ 文字を追加するときは 

〇 ◄ ► で力ーソルを追加したい位置へ移動さ 
せます。 

©文字を入力します。 

■ 文字を削除するときは 

〇4 ► で力ーソルを消したい文字の左側に移 
動させます。 

@3^7を押します。 

カーソルの右の文字が削除されます。（右 
側に文字がない場合は、左側の文字が削除 
されます） 


準備 


テレビを見る 


外部機器を使ラ 


アクトビラで 
ホ I ムぺージを見る 


もつと使いこなす 


トラブル時の対処 


付録 
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第 4 章 


文宇入力のしかたりづき) 


画面キーボード方式で 
文字を入力する 


文を入力欄にカーソルを移動させると、文をが入 
力でさます。 

画面上にキーボードを表示し、ボタ 
ンを使って入力します。 

❖「文字の入力設定」 （76 ページ）を参照し、[入力 
ち法]を「画面キーボード」に設定しておいてく 
ださい。 

❖ 画面キーボードち式に設定した場合、力ーソルを 
文字入力欄に移動させると、自動的に画面キーボー 
ドが表示されます。（文字を入力しない場合は、 
Os を押してキーボードを消してください） 


〇ホで入カモードを選ぶ 

押すたびに、かな^カナ^英数と切り換わりま 
す。 

• 漢字に変換するときは「かな」を選びます。 

• 英数のみが入力できる項目のときは「英数」 
に固定されます。 

► で、画面上に表示されたキーボ ー 
ドから入力する文字を選び、向を)を押す 

この操作を繰り返して、文字を入力していきま 
す。 

• 漢字に変換しないときは、〇黄を押します。 

• 漢字に変更するときは、參青を押し（画面か 
らキーボードが消える)、▼で表示された変 
換候巧の漢字を選び、 6* を)を押します。 

続けて文字を入力する場合は、手順 1 から 
繰り返す 


4入力を終了するときは、〇黄を押す 

画面キーボードの表示が消えます。 


■画面キーボードの見かた 


画入カモードが「かな」のとを 

^~11 - 1 I , I — ^ 


スぺ ースを 

改丄巧 

I— I や I あわ I ら I やほ I は I な I たは I か I あ I 

かな 

入力するとき 一 

-空白 

「I ゆ 

し、をりゆ I み I ひ I にちしきし、 

U 青 

文字を消すとき一 

-文字クリア 

I」I よ I ぅん I る I よ也に I め I つ I す|く|う 

^ホ文字切換 

入力位置の 

入力位置 

! I つ 

を しれ r I 幼へ I ね I てせ I け I え I 

U 緑キ-ホ''-ド移動 

カーソルを 移動一 

移動 

|?|わ 

ちし I ろ r I も I ほ I の I と I そに I お I 

マ 黄決定 1 


選んでいる夕ぞが— ' 決を:文字入力を終了する 

黄をになる 確定:入力を換中の文字を確定させる 

• 画面上のキーボードの位置は、参 S を押すたびに移動します。 

•「英数」は、半角で入力されます。（全角に変換するときは•青を押し、▼で変換します） 
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第 4 章 


こんなときには 


■ 文節を分けて変換するときは 

(例：「ろくが」の「ろく」だけ変換） 

〇「ろくが」と入力し、♦青を押す 

©◄を押し、「ろく」だけを選ぶ 
0▼を押して変換する 

■ 言己号を入力するときは 

〇「きごう」と入力する 
〇参青を押す 

0変換したい記号が出るまで ▼ を押す 


■ 「予測ち式」のとをは 

(例：「テレビ」を入力するとき） 

〇 ►で「て」を選び、@を押す 

本機が予測して変換できると、キーボード 
の上部に「て」で始まる言葉の候補を表示 
します。 

うまく変換できないときは、参青で一時的 
に「通常ち式」に切り換えられます。 

〇 ►で「テレビ」を選び、 （0 を押す 

■ 文字を追加するときは 

〇 ▼▲◄►で「入力位置移動」を選び、样を） 

を押す 

© ◄ ► で力ーソルを文字を追加したい位置へ 
移動させ、 悼を) を押す 

0文字を入力する 

■ 文字を削除するとをは 

〇 ▼▲◄►で「入力位置移動」を選び、枝を） 

を押す 

© ◄ ► でカーソルを消したい文字の左側に移 
動させ、 悼を) を押す 

〇 を押す 

カーソルの右の文字が削除されます。（右 
側に文字がない場合は、左側の文字が削除 
されます） 


準備 


テレビを見る 


外部機器を使ラ 


アクトビラで 
ホ I ムぺ I ジを見る 


もつと使いこなす 


トラブル時の対処 


付録 
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第 5 章もっと使いこなす 


2 画面表示にする < PinP > 


本機にコンピュータが接続されている場合、コンピュータの画面を親画面に、テレビやビデオ 
などの映像を子画面に表示して、2つの画面を同時に楽しむことができます。 

1〇を押 T 

2画面表示になります。 


音巧 アイコン 「J>」 がま示されて いる 
画面の音亩が出力されます。 



子画面には 
• デジタル放送 
-ビデオ入力画面 
.HDMI 入力画面 
がま示されます。 


❖ アクトビラを選んでいるときは2画面表示できません。 

❖ 親画面はコンピュータの画面表示になります。デジタ；レ放送や他の入力に切り換えることはでき 
ません。また、コンピュータ画面を子画面に表示することもできません。 

❖ 2 画面表示中は、手動での画面モードの切り換えはできません。 


■ 2 画面表示を解除するときは 

①2 画面表示中に、 につを 押す 

コンピュータ画面の1画面表示になります。 

❖ 2 画面表示中に「見るだけ」予約の設定 （44 ページ) 
をした時間になると、2画面表示が解除され、予 
約した番組が1画面で表示されます。 


ま見画面、子画面の音声を切り換える 

1胃胃 K を押す 

I 音声選択 

I I を押すたびに、親画面と子画面の音声が 
入れかわります。 

く•音巧アイコン 「た J が表示されている画面の音声が 
出力されます。 


子画面の放送/入力を切り換える 


地上 D BS じ31/2入力切換，^ , ,, n 

亡コ亡コこ〕亡コ （または本体の 放送咕換 


入;品#!)を押す 

放送/入力が切り換わります。 


❖ PC、 アクトビラに切り換えることはできません。 


デジタル放送のチャンネルを切り換 
える 


1 リモコンの数字ボタンまたは [30 を押す 

チヤンネルが切り換わります。 
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子画面の位置を左上/ち上/左下/ち下に変更でき 
ます。 

5凡々 

1 〇を押す 

2 ▼で [ PinP ] を選び、 (ホを) を押す 

3 ▼で[子画面位置]を選択し、を押す 



子画面に置 


[ち上 ]I 


子画面半逗日月 

[ 0 ] 

初期設定じ戻ず 



で遷択[決定]で決定[終了; 



◄ ► で画面位置を選択し、 (0 を押す 
@を押す 


子画面を半透明にして、親画面が透けて見えるよ 
うにすることができます。 

5凡を 

1 〇を押す 

2 ▼で [ PinP ] を選び、 ( S ) を押す 

0 ▼で[子画面半透明]を選択し、を押す 


PinP 

戻る 




子画面に置 

[ 

ち上 

] 

1子画面半透明 

[ 

0 

n 



◄ ► で設定値を選択し、 ( S ) を押す 




罰 




巧 


「0」透明にしない 


「1」透明度小 


「2」 


「3」透明度大 


を押す 


1 


子画面の位置を変更する 


子画面のま示を半透明にする 


アクトビラで 

テレビを見る 外部機器を使ぅ ホ—ムぺ—ジを見る もっと使いこなす トラブル時の対処 付録 
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第 5 章 

画面の表示サイズを選ぶ〈画面モ—ド〉 


画面の表示サイズ（画面モード）の切り換えかたは、 
選んでいる入力によって異なります。 

❖アクトビラを選んでいるときは、画面モードを切 
り換えることができません。 


デジタル放送、ビデオ 、 HDMI 
の場合 


自動切換と手動切換の2通りあります。 

画面モード自動切換 


■ デジタルが送とを 

入力信号のアスぺクト情報に応じて画面の表示サ 
イズが自動的に切り換わります。 

■ ビデオ、 HDMI のとき 

画面モードが「ノーマル」、画面モード自動切換が 
「ち効」に設定されている場合に、入力信号のアス 
ぺクト情報に応じて画面の表示サイズが自動的に 
切り換わります。 

❖お買い上げ時は「ノーマル」、「有効」に設定され 
ています。画面モードを自動で切り換えたくない 
場合は、画面モード自動切換を「無効」に設定し 
てください。 

• 画面モードの設定ち法 

次項「画面モード手動切換」をご覧ください。 

• 画面モード自動切換の設定ち法 

〇ろを押す 

©▼で[入力設定]を選び、^が)を押す 

0▼で[画面モード自動切換]を選び、 （J ちを） 
を押す 

0イ►で「有効」を選び、いお)を押す 


画面モード手動切換 

便利機能 

1を押す 

• デジタル放送の場合は手順2へ 
• ビデオ、 HDMI の場合は手順3へ 

2 [画面モード切換]を選び、@を押す 

3 ◄ ► で画面モードを切り換え、 (決を) を押す 
画面モードは次のように切り換わります。 

ノーマ/レ 

♦ 

サイドカット 

♦ 

ス—ム 


(各モードの見えかたについては84、85ペー 
ジをご覧ください） 

❖ ビデオ 2 /HDMI に HD 信号 （1125i[1080i]、 
750p[720p]、1125p[1080p]) が入力された 
ときは、自動的に画面モードが「ノーマル」に固 
定され、モードを切り換えることができません。 

ただし、この場合でも画面の表示率を選択するこ 
とができます。（次ページ） 


❖画面モードは、自動で切り換えられた後、手動で 
切り換えることができます。 

出力機器から信号によっては、正しく切り換えが 
行われない場合があります。その場合は、手動で 
画面モードを切り換えてください。 
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第 5 章 


■ 画面の表示率を選択する 〈HD 表示率選択〉 

次のような場合には、画面モードとは別に画面 
の表示率を選ぶことができます。 

• デジタル放送のとき 

• ビデオ 2 、HDMI に HD 信号 （1125i[1080i]、 
750p[720p ]、1125 p[1080p ]) が入力さ 
れているとき 

① ろを押す 

③▼で[入力設赶を選&(^を押す 
⑤▼▲で [HD 表示率選択]を選び、@を押す 

@ ► で表示率を選び、 ( S ) を押す 

表示率は次のように切り換わります。 

—► 全画面 

♦ 

16:9 

♦ 

16:9フル 


全画面 


16:9 


16:9 

フル 


映像の左右を切り取 
り、画面全体を表示 
します。 


16:9の画面で表示し 
ます。映像の上下左 
ちが一部切れ、画面 
の上下に黒帯が表示 
されます 


16:9サイズの映像 
を、上下左ちを切り 
取らずすべて画面に 
表示しまず。画面の 
上下に黒帯が表示さ 
れます。 





❖「16:9 フル」を選択したときに、画面の周囲部 
にノイズが見える場合には 「16:9」 を選択して 
ください。 



便利機能 

を押す 

◄ ► で画面モードを切り換え、@を押す 

画面モードは次のように切り換わります。 

ノーマ J レ 

♦ 

リアル 

♦ 

フルスクリーン 


(各モードの見えかたについては86ページを 
ご覧ください） 


準備 


テレビを見る 


外部機器を使ラ 


アクトビラで 
ホ I ムぺ I ジを見る 



つとをいこなす 


トラブル時の対化 


付録 
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第 5 章 


画面の表示サイズを選ぶりづき) 

画面モードの種類 


画面モードの種類と見えかたは次のとおりです。 


■ ビデオ、 HDMI に SD 信号 (525 i [480 i ]、525 p [480 p ]) が入力されている場合 



*1 画面モード自動切換が「有効」の場合 
X 2 「ノーマル」と「ズーム」 の見えかたは同じです。 

「ノーマル」と「サイドカット」の見えかたは同じです。 
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第 5 章 


■ デジタルが送の場合/ 

ビデオ2、 HDMI に HD 信号 (1 1 25 i [1080 i ] 、 750 p [720 p ] 、 1125 p [1080 p ]) が入力されている場合 



XI 画面モード自動切換が「有効」の場合 
*2 デジタル放送時のみ切り換えることができます。 

X 3 「ノーマル」と「ズーム」の 見えかたは同じです。 

❖上記の場合、画面モードとは別に画面の表示率を選択することができます。 （83 ページ) 


準備 


テレビを見る 


外部機器を使ラ 


アクトビラで 
ホ I ムぺ I ジを見る 


もつと使いこなす 


トラブル時の対化 


付録 
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第 5 章 

画面の表示サイズを選ぶりづき) 


■ PC 入力の場合 


入力信号（解像度）：例 


1280 X 1024 


1600 X 1200 


画面モード 


'-マル 


画面全体に画像を表示しま 
す。ただし、拡大比率を縦‘ 
横一定にするため、水平垂 
直のどちらかの方向に画像 
が表示されない部分が残る 
場合があります。 



リアル 


設定した解像度のままの大 
きさで画像が表示されま 
す。 





フル 
スクリ - 


画面全体に画像を表示しま 
す。ただし、拡大比率は縦‘ 
横一定ではないため、表示 
画像に歪みが見られる場合 
があります。 



^ - 




※1「ノーマル」と「リアル」の見えかたは同じです。 
2画面モードを変更しても見えかたは同じです。 
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第 5 章 


オフタイマー機能を使う〈オフタイマ-〉 


オフタイマーは、一定の時間が経っと自動的に 
本機の電源を切る機能です。 

オフタイマー 

1 亡つを押す 

現在のオフタイマーの設定が3秒間表示され 
ます。 


スフタイマー30分 


オフタイマーを解除する 


1「オフタイマー巧効」が表示されるまで 

■ オフタイマー 

につ を押す 

「オフタイマー無効」を選ぶと、オフタイマー 
は解除されます。 

❖ 電源を切ったときにも、オフタイマーが解除され 
ます。 


オフタイマー 

表示中ににつを押す 


オフタイマー無巧 


を押すたびに、30分刻みで時間が変わ 
ります。最長180分まで指定できます。 


オフタイマー 

♦ 

無効 

オフタイマー 

♦ 

30 分 

オフタイマー 

♦ 

60 分 

オフタイマー 

■ 

90 分 

♦ 

オフタイマー 

♦ 

120 分 

オフタイマー 

♦ 

150 分 

オフタイマー 

1 

180 分 


表示が消えるとオフタイマーが設定され、設定 
した時間が経つと自動的に電源が切れます。 


残り時間を確認する 


オフタイマーの設定中に こつ を押す 

電源が切れるまでの残り時間が表示されます。 


スフタイマー 5分 


❖ 残り時間は、秒を切り捨てた分単位で表示され 
ます。 


オフタイマー時間を延長する 

1 巧り時間の表示中にこ三を押す 

LJ を押すたびに30分刻みで時間が延長 
されます。 


❖ 電源が切れる1分前になると、「まもなく電源が切 
れます」と表示されます。 


準備 


テレビを見る 


外部機器を使ラ 


アクトビラで 
ホ I ムぺ I ジを見る 


もつと使いこなす 


トラブル時の対化 


付録 
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第 5 章 

放送や入力の情報を見る 〈画面表示〉 


I I を押すと、そのとき選んでいた放送や入力についての情報が表示されます。 
数秒経過すると、チャンネル名/情報や入力な外の情報が消えます。 

表示をすべて消すには、もう一度 P 5 を押してください。 

表示の内容は、放送や入力によつて次のようになります。 


■ デジタル放送のとき 


■ HDMI 1/2/3 のとを 



チヤンネル情報/ 
放送サービスる 


現在の時刻 
リモコンボタン 
番組る 
放送時間 



入力 

入力信号フオーマット 
(12 ぺージ） 


■ PC のとき 


■ ビデオ1のとき 


入力 
「 s 端子」 

( S 映像入力端子からの 
信号のとき） 



入力 

解像度、周波数 


■ ビデオ2のとき 


入力 

入力信号フォーマット 
(13 ぺージ） 
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第 5 章 


画質や音質、省エネルギーの設定は「設定メニュー」で行います。 



—の基本操作 


〇を押し、設定メニューを表示します。 （0 を押すと、メニューを終了します。 

1 ▼▲で[映像][音声][省エネ]を選択し、 挺定) を押す 

0 ▼▲で設定項目を選択する 


戻る 


映慑モード [ ダイブミック]二 

日月るさ [ 100 ] = 

黒レベル [ 50 ] 

コントラスト [ 56 ] 

色の濃さ [ 18 ] 

色おし、 [ 0 ] 

シャープネス [ 4 ] 

詳細設を I = 

初期設をに戻す I 

旁で選択[決定]で決定[終了]で終了 


[初期設定に戻す]で (ホを) を押すと、 


そのとき表示されているメニューの設定内容を 
お買い上げ時の状態に戻すことができます。 


0 を押す 


設定をお買い上げ時のげ態に戻しまひ？ 
はぃ 

ィ►で選巧[ま定]で;央定 I 


0実行確認画面で「はい」を選び、 
( p ) を押す 




拿で選択 
[ ミ关定]でみ定 


設定メニ: 


設定値を選ぶ項目で@を押すと、選択メ 
ニューが表示されます。 


ダイブミック 


◄►で設定値を選び、@を押してみ定しま 
す。 


数値を設定する項目でけち)を押すと、調整メ 
ニューが表示されます。 


◄►で調整し 、 f 決を) または@を押してみ定し 
ます。 


[詳細設定]でけ句を押すと、詳細設定メ 
ニューが表示されます。 


映德（ダイブ5ツク）> 詳細設定 

1房る 

■ 

おるさ自動調整 

[ 標準 ] 

黒レペル自動調整 

[ 無如 ] 

コントラスト f 広張 

[ 有効 ] 

径温度 

[ 10500 K ] 

RGB バランス 

[ 標華 ] 

映懷乃ンマ 

[ 標華 ] 

ノイスフイルター 

[ 無効 ] 

プルダウン赃理 

[ 無如 ] 

クで選巧[決定]で決定[稱了]でお了 1 


各項目の設定が終わったら、「戻る」を選ん 
で (決定) を押すか、@を押して元の メニューに 
戻ります。 


映像•音户 • 省エネ設化〈設定〉 


竿備 


テレビを見る 


外部機器を使ラ 


アクトビラで 
ホ I ムぺ I ジを見る 


もつと使いこなす 


トラブル時の対処 


付録 
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第 5 章 


映像 • 音声 • 省エネ設定(っづき) 


映像設定 


[映像]メニューでは、映像に関する設定を行います。 

お買い上げ時は、それぞれの映像モードに合わせた画質に設定さ 
れていますので、表示する映像に適用する[映像モード]を選択 
してください。（各モードの設定状態については、下表をご覧く 
ださい） 

また、各モードの設定状態を変更することもできます。 

モードの設定状態を変更するときは、はじめに[映像モード]で 
モードを選び、設定を変更してください。 

❖ 入力がデジタル放送、ビデオ、 HDMI の場合、各モード（「標準」「シ 
ネマ」「ダイナミック」）の設定状態は、すべての入力で共通とな 
ります。 



設定項目 

設定値 

説明 

映像モード 

入力がデジタル放送、ビデオ、 HDMI のとき 



標準 

標準的な画質でま示されるように設定されています。 



シネマ 

映画などのフィルム映像に適した、ソフトなま示に設定されています。 



ダイナミック 

動きの激しい映像働画）に適した、メリハリのあるくっきりとした表 
示に設定されています。 




なお、映像がすだれ状に見えたり動きがぎこちなく感じる場合、「ダイ 
ナミック」にすることで状態が改善されることがあります。 



お好み 

入力ごとに専用の設定ができます。ただし、地上 D 、 BS 、 CS は共通 
の設定となります。 


入力が PC のとき 



ピクチャー 

写真やイラストなどの画像ま示に適しています。 



ムービー 

動画の巧生に適しています。 



テキスト 

文書作成やま計算などの文字ま示に適しています。 



お好み 

お好みの設定にすることができます。 

明るさ 

0 

〜100 

バックライトの明るさを調整します。値が高いほど明るく、ほいほど暗 
くなります。 

黒レベル 

0 

〜100 

映像の黒色の状態を調整します。値が高いほど黒が浮き、ほいほど黒の 
ミホんだ映像になります。 

コントラスト 

0 

〜100 

明暗を調整します。値が高いほど明暗がはっきりし、ほいほど明暗の差 
が少なくなります。 

色の濃さ 

- 

-50 〜+ 50 

色の濃さを調整します。値が高いほど色が濃くなり、ほいほど色が淡く 
なります。 

色あい 

- 

-50 〜+ 50 

色相を調整します。「+」方向では緑がかった映像になり、「一」方向で 
は紫がかった映像になります。 

シャープネス 

- 

-己〜己 

輪郭を調整します。値が高いほど輪郭がはっきりし、低いほど輪郭がぼ 
やけます。 

詳細設定 

詳細設定メニュー（巧ペーブ）をま示します。 

巧期設定に戻す 

そのとき選んでいる映像モードの内容をお買い上げ時の状態に戻しま 
す。 
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第 5 章 


詳細設をメニュー 



明るさ自動調整 

[ 標華 ] 

黒レベル自動南整 

[ 無効 ] 

コントラスト化弓長 

[ 有効 ] 

を温度 

[ 10500 K ] 

R 地バランス 

[ 標華 ] 

映度ガンマ 

[ 標準 ] 

ノイブフイルター 

[ 巧効 ] 

プルブウンの理 

[ 無効 ] 


設定項目 

設定値 

説明 

明るさ自動調整 

強 

室内の照明状況など周囲の明るさによってま示画面がま 


標準 

ぶしく見えるときに、バックライトを制御してまぶしさ 


無効 

を軽減します。 

黒レベル自動調整 

強 

室内の照明状況など周囲の明るさによって映像の暗い部 



分がつぶれて見えるときに、黒色のつぶれを軽減します。 


無効 


コントラストあ張 

有効 

入力された信号に応じて、自動的にコントラストと明る 


無さ力 

さの調整を行います。 

暗いシーンでも、黒浮きを抑えた明暗のはっきりした映 
像が得られます。 

色温度 

12000 K、 10500 K、 

映像の白色温度を調整します。設定値が高いほど青みが 


9300 K、 8000 K、 
6500 K、 5000 K、 
4000 K 

かった白になり、低いほどホみがかった白になります。 

RG 目バランス 

R/G/ 目:— 3〜+ 3 

ホ、緑、青をそれぞれ調整し、好みの色調にします。 

映像ガンマ 

明るめ 

ガンマ補正の効かせかたを選びます。 


標準 

「明るめ」にすると、画面全体が明るく（白っぽく）なり 


暗め 

ます。 



「標準」は標準的なガンマ補正 （y =2.2) を行います。 
「暗め」にすると、画面全体が暗くなります。 

ノイズフィルター 

強 

細かいノイズや MPEG 圧縮時のノイズを軽減します。 


弱 

無タカ 

ただし、設定によっては、画面が見づらくなる場合があ 
ります。 

プルダウン赃理 *1 

2-3 

I/P (インターレース-プログレッシブ）変換の処理ち法 


2 - 312-2 

を設定します。 


無効 

「2-3」はフィルム映像を画面に映すときに設定します。 

「2-3に-2」は CG やアニメーシヨンを画面に映すときに 
設定します。 


X1入力が PC の場合は選べません。 


• [黒レベル]、[コントラスト]、[色の濃さ]、[色あい]の調整で、設を値を上げすざたり下げすぎたりすると、 
画面が見づらくなる場合があります。 


準備 


テレビを見る 


外部機器を使ラ 


アクトビラで 
ホ I ムぺ I ジを見る 


トラブル時の対処 


付録 


もつと使いこなす 
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第 5 章 


映像 • 音声 • 省エネ設定(っづき) 


音声設定 


[音声]メニューでは、音声に関する設定を行います。 

スピーカーとへッドホン、個別に音声の設定ができます。 

へッドホンが接続されていないときはスピーカーからの音声を、 
へッドホンが接続されているときはへッドホンからの音声を 
設定することができます。 

•シ設定状態は、すべての入力で共通となります。 



設定項目 

設定値 

説明 

バランス 

— 6 〜 + 6 

左ちの音声出力の音量バランスを調整します。一ち向で左側、+方向で 
ち側の音量が大きくなります。 

局音 

— 6 〜 + 6 

設定値が高いほど高音が強調され、ほいほど弱くなります。 

ほ音 

— 6 〜 + 6 

設定値が高いほどほ音が強調され、ほいほど弱くなります。 

初期設定に戻す 

音声の設定をお買い上げ時の状態に戻します。 


注意 


•[高音]、[低音]の設をによっては音がひずむ場合があります。これらの設定で音がひずむ場合、音量を下 
げることで音のひずみが改善されることがあります。 
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第 5 章 


省エネ設定 


[省エネ]メニューでは、省エネルギーに関する設定を行います。 
(電源の切り忘れによる電力消費を抑えられます） 


巧售号電涵3フ 

[ 有効 ] 

巧矮1乍電源スフ 

[ 麵 ] 

巧お設をに戻す 



側 gjfe お i ■みおみ泣 M 


設定項目 

設定値 

説明 

無信号電源オフ 

有効 

入力がビデオ、 HDMI 、 PC のときに、ビデオ信号の入力がない 


無タカ 

状態が15分続き、その間にリモコンや本体でのボタン操作がな 
かった場合に、自動的に電源を切ります。 

無操作電源オフ 

有タカ 

リモコンや本体でのボタン操作がない状態が3時間続くと、自動 


無効 

的に電源を切ります。 


準備 


テレビを見る 


外部機器を使ラ 


アクトビラで 
ホ I ムぺ I ジを見る 


もつと使いこなす 


トラブル時の対化 


付録 
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第 6 章トラブル時の対処 


トラブル時の対処 


修理をご依頼になる前に、もう一度次の項目を確認してください。それでも症状が改善しない 
場合は、お買い求かの販売店、またはエイゾーサポートにご連絡ください。 

全般 


を状 

原因や対処 

参照先 

本体の電源ボタンで電源が 
入らない 

□ 電源コードがコンセントや電源コネクタから外れて 
いませんか？ 

4電源コードの接続を確認してください。 

18ページ 

リモコンの電源ボタンで電源 
が入らない/ 

リモコン操作ができない 

□ リモコン受光部に向けていますか？ 

本体にあるリモコン受光部に向けて電源ボタンを押し 
てください。 

□リモコン受光部との間に障害物がありませんか？ 

2ページ 

' 


□ 乾電'池が消耗していませんか？ 

乾電'池を入れるち向が間違っていませんか？ 

乾電ミ也を確認してください。 

2ページ 


□リモコンの DVD 几 V 操作切換スイッチの位置が操 
作したい機器に合っていますか？ 

スイッチの位置を確認してください。 

•本機を操作したいときは、スイッチが 「 TV 」 の位置 
にありますか？ 

• 他社製 DVD レコーダーを操作したいときは、スイッ 
チが 「 DVD 」 の位置にありますか？ 

66ぺージ 

電源が入らない/ 

画面が表示されず音が出ない 
(本体の電源ランプがホく点 
巧している場合） 

□ 本体のシステム異常が検出されています。 

電源コードをいったんコンセントから巧き、巧度接続 
してください。 


映像が乱れる 

□ 近くで携帯電話を使っていませんか？ 

4携帯電話の使用場所を変えてください。 

— 


□ 映像信号ケーブルが断線しかかっていませんか？ 

今ケーブルの状態を確認してください。ケーブルを触っ 
たり振ったりしたときに映像が乱れる場合は、ケープ 
ルが断線していることがあります。 


画面にはん点が出る 

□自動車やオートバイ、電車、高圧線、ドライヤー、 

堂光巧などが発生する電磁波の影響が考えられま 
す。 

4設置場巧を変えてみてください。 


画面にしま模様が出たり、 

色が消えたりする 

□他のテレビやコンピュータ、 AV 機器、電子レンジ 
などの電子機器が発生する電磁波の影響が考えられ 
ます。 

4本機や電子機器の設置場所を変えてみてください。 


チャンネルや入力を切り換え 
たときに一瞬画面が黒くなる 

□ チヤンネルや入力を切り換えるときに発生する画像 
の乱れを見えにくくするために、一瞬画面を暗くし 
ています。故障ではありません。 
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巧状 

原因や対処 

参照先 

暗い部屋で視聴しているとき 

□ [明るさ自動調整]の設定が「無効」になっていま 

90、91 

画面が明るすぎる 

せんか？ 

4設定を「標準」または「強」に変更してみてください。 
「無効」になっていない場合は、[コントラスト]の設 
定を下げてお好みの明るさに調整してください。 

ページ 

音が出ない 

□ へッドホンがへッドホン端モに接続されていません 
かつ 

— 


□ 消音にしていませんか？ 

音量が最小になっていませんか？ 

4音量を確認してください。 

20ぺージ 

二か国語放送や音声多重放送 
を視聴しているときに、本体 
を操作すると音声切換の設定 
が元に戻る 

□ 放送局側の送信お態によって、本体の操作で設定が 
元に戻る場合があります。 

4音声切換の設定が元に戻ってしまった場合は、巧度音 
声を切り換えてください。 

47 ページ 

接続した機器の映像や音声が 

□ 機器は正しく接続されていますか？ 

11 ページ 

出ない 

□ ビデオ 1 では、 S 映像入力端子と映像入力端子の両 
方にケーブルを接続すると、 S 映像入力端子からの 
映像が優先して表示されます。 



□ 接続した機器に対応する入力を選んでいますか？ 
入力を確認してください。 

□ 接続した機器は正常に動作していますか？ 

4機器の動作を確認してください。 

62 ページ 

AV 機器の早送りや早戻し、 
静止などの特殊再生で映像が 
乱れる 

□ハイビジョン対応 L 乂外のビデオや、 TBC (タイム 
ベースコレクタ）が装備されていない機器を接続し 
たときに、症状が発生することがあります。 


入力を切り換えると音量が変 

□ テレビ放送や接続した外部機器によっては、平均的 

62、63、 

わる（入力によって音量に差 
がある） 

な音声レベルが異なるために、音量が変化すること 
があります。 

音声レベルの設定を確認してください。 

65ページ 

メニューで項目が選べない 

□入力によっては、操作できない設定項目は選べない 
よラになっています。 

34 ページ 

画面モードが切り換えられない 

□次の場合は画面モードが固定され、切り換えること 
はできません。 

•ビデオ2に11 2 日 i(1080i)、750p(720p) の信号が入 
力されたとを 

•HDMI1/2/3 に1125 i(1080i)、750p(720p)、 112已 p 
(1080p) の信号が入力されたとき 

82 ページ 


準備 


テレビを見る 


外部機器を使ラ 


アクトビラで 
ホ I ムぺ I ジを見る 


もつと使いこなす 


トラブル時の対処 


付録 
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第 6 章 


トラブル時の対処りづき) 


を状 

原因や対処 

参照先 

光デジタル音声出力端子に 
接続したオーディオ機器から 
音声が出ない 

□ 光デジタルケーブルは正しく接続されていますか？ 

□ 光デジタルケーブルを巧り曲げていませんか？光 
デジタルケーブルを折り曲げると破損することがあ 
ります。 

17ページ 


□入力がビデオ、 HDMI、PC の場合は、光デジタル 
音声出力端子から音声は出ません。 

— 


□ [デジタル音声出力]の設定は、接続した機器に合 
わせて正しく設定されていますか？ 

4「番組ナビ」メニュー[巧期設定]-[接続機器関連設定] 
"[デジタル音声出力]を確認してください。 

3已ページ 

光デジタ;レ音声の二重音声が 
切り換わらない 

□ [デジタル音声出力]設定が 「AAC」 になっていま 
せんか？ 

4「番組ナビ」メニュー[巧期設定]-[接続機器関連設定] 
"[デジタル音声出力]を確認してください。 

35ページ 

ラインアウト端子に接続した 
オーディオ機器から音声が出 
ない 

□ 音声ケーブルは正しく接続されていますか？ 

17ページ 

突然電源が切れた 

□ オフタイマー機能を使っていませんか？ 

今オフタイマーの設定を確認してください。 

87ページ 


□設定メニューで[省エネ]設定をしていませんか？ 

4設定を確認してください。 

93ページ 

テレビ上部や液晶パネ;レ面が 
熱くなる 

□テレビ上部や液晶パネ;レ面が熱くなりますが、故障 
ではありません。また、性能、品質には問題ありま 
せん。 


画面が変わっても、変わる前 
に表示されていた画像の残像 
が表示される 

□ 静止画状態が続くと、画面を切り換えたときに静止 
していた画像が残像となって見えることがあります 
が、しばらくすると消えていきます。これは、液晶 
/《ネルの特性であり、故障ではありません。 
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第 6 章 


デジタル放送 


■ デジタルが送全版 


を状 

原因や対処 

参照先 

映像や番組表が表示されるま 

□ 多少の時間がかかることがあります。特に、電源コー 

— 

でに時間がかかる 

ドを抜き差ししたときは、しばらく時間がかかりま 
す。 


デジタル放送が映らない 

□電波の種類（地上デジタル、 BS デジタル、110度 

— 

/映りが悪い 

CS デジタル放送）に適合したアンテナを使用して 
いますか？ 



□ BS デジタル、110度 CS デジタ；レ放送の場合、地 
域に適したサイズ（口径）のアンテナを使用してい 
ますか？ 

アンテナを確認してください。 



□ アンテナをさえぎる障害物はありませんか？ 

— 


□ BS デジタル、110度 CS デジタル放送のアンテナ 
を直接接続している場合、「番組ナビ」メニュー[初 
期設定]-[受信設定]-[アンテナ電源]が「オフ」 
になっていませんか？ 

31ページ 


□ アンテナ線は外れていませんか？ 

今アンテナケーブルを確認してください。 

6ページ 


□ アンテナのち向は正しいですか？ 

アンテナレベルを確認し、レベルの数値が小さい場合 
は、アンテナのち向調整をしてください。 

31ページ 


□ アンテナ結がショートしていませんか？ 

「番組ナビ」メニュー[巧巧設定]-[設置設定]-[受 
信設定]を確認してください。 

30ページ 


□ B-CAS カードは正しく装着されていますか？ 

2ページ 


□ 降雨対応放送になっていませんか？ 

雨の影響により、衛星からの電波が弱くなると、本 
機は電波が弱くても受信可能な降雨対応放送に切り 
換えます。降雨対応放送は、画質、音質が少し悪く 
なります。天候が回復すれば、元の画質や音質に戻 
ります。 


チャンネルが変えられない 

□ 録画予約の実行中ではありませんか？ 

61ページ 

Ir システムを使ってデジタル 

□ Ir システムケーブルは正しく接続•設置されていま 

14ページ 

放送の録画予約ができない 

すか？ 



□ Ir システム設定が正しく行われていますか？ 

34ページ 

1「システ厶設定が変更できな 

□ 予約されている番組をすべて削除して再設定してく 

— 

い 

ださい。 Ir システムを使用する録画予約が設定され 
ていると、メーカー、リモコン種別などは変更でき 
ません。 



準備 


テレビを見る 


外部機器を使ラ 


アクトビラで 
ホ I ムぺ I ジを見る 


もつと使いこなす 


トラブル時の対処 


付録 
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第 6 章 


トラブル時の対処りづき) 


を状 

原因や対処 

参照先 

「見るだけ」予約が実行され 
ない 

□ スタンバイ状態になっていませんか？ 

4電源の状態を確認してください。電源が切られている 
と、「見るだけ」予約は実行されません。 

44ページ 

ペイ.パー.ビユー番組が視 

□ B - CAS カードは正しく挿入されていますか？ 

2ページ 

聴できない 

□ペイ•パー-ビュー番組を視聴するための手続きは 
されていますか？ 

— 


□ 電話回總の接続や設定は正しいですか？ 

8、32 
ページ 

特定のチヤンネルの映像や 
音声が出ない 

□ アンテナとの接続にデジタル放送に非が応のケーブ 
ルなどを使用していませんか？ 

今アンテナケーブルを確認してください。 

6ページ 


□ 携帯電話など、本機の受信周波数帯域に相当する周 
波数を使用している機器の影響によって、映像や音 
声が出なくなる場合があります。デジタル放送に対 
応したケーブルなどを使用してください。 


引越しをしたら、データ放送 
やを幕が表示されなくなった 

□ データ放送用の地域設定は正しいですか？ 

A 「番組ナビ」^ニュー[初期設定]-[設置設定]-[地 
域設定]を確認してください。 

28ページ 

数字ボタンに設定してあった 
放送局が別の放送局に変わっ 
た/ 

が前選局できた放送がなく 
なっている 

□ 放送変更があった場合、放送の運用規定などに基づ 
いて、設定内容が変更される場合があります。 

今「放送メール」を確認してください。 

己2ページ 


■ 地上デジタルが送の受信など 


を状 

原因や対処 

参照先 

地上デジタル放送がまったく 
受信できない/ 

地上デジタ；レの番組表などが 
表示されない/ 

本体の放 f 切換を押してち地上 
デジタル放送に変わらない 

□ 放送は行われていますか？ 

地上デジタル放送が行われているか、最寄りの放送局 
にお問い合わせください。 

□ 地上デジタル放送用アンテナは正しく接続されてい 
ますか？ 

□ アンテナの方向は正しいですか？ 

4アンテナレベルを確認し、レベルの数値が小さい場合 
は、アンテナのち向調整をしてください。 

6ページ 

31ぺージ 


□ B - CAS カードは正しく挿入されていますか？ 

2ページ 


□ 初期スキャンを行いましたか？ 

25ページ 


□共同アンテナをご使用の場合、共同アンテナは地上 
デジタル放送に対応（パススルー方式）になってい 
ますか？ 

ケーブルテレビの場合はご契約のケーブルテレビ会社 
に、その他の場合は共同アンテナの管理をにお問い合 
わせください。 


一部の地上デジタル放送が 
受信できない 

□ 放送は行われていますか？ 

地上デジタル放送が行われているか、最寄りの放送局 
にお問い合わせください。 
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巧状 

原因や対処 

参照先 

引越しをしたら、地上デジタ 
ル放送が受信できなくなった 

□ 県外に引越した場合は初期スキャン、県内で引越し 
た場合は巧スキャンを行ってください 

4上記の「地上デジタル放送がまったく受信できない」 

も確認してください。 

25、26 
ページ 

複数台のテレビで、数字ボタ 
ンのチヤンネルまたは枝番が 
異なっている 

□ 初期スキャンなどを行った時間が異なる場合は、同 
じにならない場合があります。本機を複数台お使い 
の場合は、初期スキャンを同時に行ってください。 

□異なる メーカーの テレビでは、同じにならない場合 
があります。 

25ページ 

数きボタンに設定してあった 
放送局が、別の放送局に変 
わった/ 

が前選局できた放送がなく 
なっている 

□ 放送変更があった場合、放送の運用規定などに基づ 
いて、設定内容が変更される場合があります。 

4「放送メール」を確認してください。 

52ページ 

受信できなくなった放送局が 
番組表表示などから消えない 

□ 初期スキャンを行ってください。 

25ページ 


アクトビラ 


巧状 

原因や対処 

参照先 

アクトビラに接続できない/ 
操作できない 

□ネットワークへの接続-設定が正しく行われていま 
すか？ 

10、68 
ページ 


HDMI 入力 


を状 

原因や対処 

参照先 

次のよラな画面が表示される 





HDMI 1 

信号 エラー 


□ 入力されている信号が本機の仕様に対応していない 
ことを示す表示です。 

HDMI 対応機器の取あ説明書を参照し、映像信号の 
フォーマットを確認してください。 



HDMI 1 

480 i 

非巧麻音声 


□ 入力されている信号が本機の仕様に対応していない 
ことを示す表示です。 

HDMI 対応機器の取扱説明書を参照し、音声信号の 
フォーマットを確認してください。 


音が出ない 

□ 入力されている音声信号は本機の仕様に対応してい 
ますか？ 

12ページ 


準備 


テレビを見る 


外部機器を使ラ 


アクトビラで 
ホ I ムぺ I ジを見る 


もつと使いこなす 


トラブル時の対処 


付録 


99 
























































第 6 章 


トラブル時の対処りづき) 


PC 入力 


を状 

原因や対処 

参照先 

ホのような画面が表示される 





PC 

信号 エラー 
fH ： 0. OkHz 
fV ： 0. OHz 


□ コンピュータの電源が入っているか確認してくださ 
い。 



PC (デジタル） 
信号 エラー 
fH ： xx.xkHz 
fV ： xx. xHz 


□ 入力されている信号が周波数仕様の範囲外であるこ 
とを示す表示です。 

グラフィックスボードのユーティリティなどで、適 
切な表示モードに変更してください。詳しくはグラ 
フィックスボードの取扱説明書を参照してくださ 
い。 


画面がずれている 

□ [自動画面調整]で調整してください。 

それでも症状が解消されない場合は、[画面位置] 

で調整してください。 

64、65 
ページ 

画面に縦線が出ている/ 

画面の一部がちらついている 

□ [自動画面調整]で調整してください。 

それでも症状が解消されない場合は、[クロック] 

で調整してください。 

64、65 
ページ 

画面全体がちらつく、にじん 
でいるように見える 

□ [自動画面調整]で調整してください。 

それでも症状が解消されない場合は、[フェーズ] 

で調整してください。 

64、65 
ページ 
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第 6 章 


エラーメッセージー覧 

主なエラーメッセージを説明します。 

全般 


メッセージ 

内容 

「受信できません。アンテナ 
の設定や調整を確認してくだ 
さい。腔02)」 

□ アンテナの設定や調整が正しくできていない、天候の影響などで 
受信障害が発生している、または放送されていないチャンネルを 
選んでいるため受信できません。 

「現在、受信できません。 
(0020)」 

□ 受信するための送信データが異常の場合に表示されます。 

「 B - CAS カードを正しく挿入 
してくださし、。」 

□ B - CAS カードの挿入方向違い、または使用できないカードが挿 
入されています。 

「視聴できません。視聴する 
には、ミ央定ボタンを押してく 
ださい。」 

□ ペイ•パー•ビュー番組の購入をしなかった場合などに表示されま 
す。 （ a を)で再度選局操作ができます。 

「購入できません。電話の接 
続•設定を確認のうえ、ご K 
のチヤンネルのカスタマーセ 
ンターへ連絡してください。」 

□ 購入記録が送信できず、 B - CAS 力ードの記録容量を超えている 
場合などに表示されます。 

「降雨対応放送に切り替わり 
ました。」 

□雨の影響により、衛星電波が弱くなったため、引き続き放送を受 
信できる降雨対応放送に切り換えました。画質、音質が少し悪く 
なり、番組情報が表示できないことがあります。 

「緊急放送が開始されました。 
み定で選局、戻るで本メッ 
セージを非表示にします。」 

□ 緊急警報放送が始まっています。必ず確認してください。 

「録画中のため切り換えでき 
ません。録画を中止するには 
「便利機能」ボタンを押して 
ください。」 

□ ビデオや HDMI などの外部入力から、録画中のデジタル放送]^乂外 
のデジタル放送には切り換えられません。また、録画中のデジタ 
ル放送から外部入力には切り換えられません。切り換えるときは、 
録画を中止してください。 


準備 


テレビを見る 


外部機器を使ラ 


アクトビラで 
ホ I ムぺ I ジを見る 


もつと使いこなす 


トラブル時の対処 


付録 
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第 6 章 

エラーメッセージー覧(っづき) 


ネットワーク設定時 

[ネットワーク設定]の[接続テスト] (69 ページ）などで表示されます。 


メッセージ 

内容 

「接続できませんでした。 

LAN ケーブルの接続をご確 
認ください。 （ C 200)」 

□ ハブをお使いの場合は、ハブの Link ランプが点巧しているか確 
認してください。消'なしている場合は、ケーブルが正しく接続さ 
れていない、またはケーブル間違いなど（下記）を確認してくだ 
さい。 

riP アドレスが設定されてい 
ません。本機の「ネットワー 
ク 設定」 をご確認ください。 

に201)」 

□ネットワーク設定で IP アドレスがになってい 
ませんか？ 

IP アドレス、ゲートウェイアドレス、サブネットマスクを設定し 
てください。（必要に応じて、アドレスの自動取得を選択してく 
ださい） 

「 IP アドレスが取得できませ 
んでした。 

ルーターとの接続や設定をご 
確認ください。に203)」 

□ ハブをお使いの場合は、ハブ〜ルーター間の接続を確認してくだ 
さい。ルーターにつなぐ側のハブのポートは UPLINK につない 
でください。 

□ ハブの Link ランプが消'なしている場合はケーブルが正しく接続 
されていない、またはケーブル間違いなど（下記）を確認してく 
ださい。 

□ 上記で問題がなければルーターなどの DHCP が動作していない 
ことが考えられます。ルーターの設定や動作を確認してください。 
いったん、ルーターのリセットを行ってください。 

riP アドレスの重複を検出し 
ました。 

設定をご確認ください。 

に204)」 

□ 本機と同じ IP アドレスが他の機器に使われている場合に表示さ 
れます。他の PC や、本機、ルーターの IP アドレスを確認して 
ください。 

「接続テストが実行できませ 
んでした。に205)」 

□ 一度、本機の電源プラグをコンセントからあいて入れなおして、 

再度実行してください。それでも症状が改善しない場合、お買い 
上げの販売店にご相談ください。 

「アドレスが正しく設定され 
ませんでした。に206)」 

「接続テストに失敗しました。 
ゲートウ I イが応答しませ 

ルーターとの接続や設定をご 
確認ください。に207)」 

□ ハブ〜ルーター間の接続を確認してください。本機とルーター間 
にハブを使用する場合、ルーターにつなぐ側のハブのポートは 
UPLINK につないでください。 

□ ハブの UPLINK ポートの Link ランプが点'なしているか確認し、 
消なしている場合はケーブルが正しく接続されていない、または 
ケーブル間違いなど（下記）を確認してください。 

□ネットワーク設定での IP アドレス、ゲートウェイアドレス、サ 
ブネットマスクを確認してください。 

□ 無線 LAN をご使用の場合、通信設定を確認してください。 


❖ ケーブル間違いなどの具体例： LAN コネクタの接触不良、 LAN ケーブルが外のケーブルの使用、ク□スケー 
ブルとストレートケーブルの間違い。 
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通信時 


アクトビラ接続やデータ放送からお好みページを使った場合などに表示されます。 


メッセージ 

内容 

「無効な URL が指定されまし 
た。旧015)」 

□アドレス （ URL ) に禁止された文字が使用されています。 

「サーバーが見つかりません。 

旧019)」 

□アドレス （ URL ) が間違っていませんか。 

□ ブラウザ設定やブロードバンドルーターなどの設定は正しいです 
か。 

「サーノ く一への接続に失敗し 
ました。 （ B 020)」 

□ サーバーが混みあっているため接続ができないか、サーバー側の 
サービスが停止されている可能性があります。しばらく待ってか 
ら再度実行してください。まったくホームページに接続できない 
場合は、ブラウザ設定やブ□ー ドバンドルーターなどの設定を確 
認してください。 

「サーバーとの通信に失敗し 
ました。旧021)」 

□通信がタイムアウトしました。サーバーへのアクセスが集中して 
いると思われます。しばらく待って再度実行してください。 

「日付情報がありません。リ 
モコンで今日の日付を設定し 
てください。この場合、メッ 
セージに従って、正しい日付 
を入力してください。 

旧022)」 

□ 衛星アンテナを接続していない場合などに、表示されることがあ 
ります。 

「認証に失敗しました。 

旧401)」 

□ 回線業をやプ□バイダーからの ID やパスワードを、ブロードバ 
ンドルーターやモデムの取扱説明書に従って、正しく設定してく 
ださい。 

「指定されたページが見つか 
りませんでした。旧404)」 

□アドレス （ URL ) が間違っていませんか。 

「接続サイト先の証明書の検 
証で問題がありました。接続 
先のを全性が確認できません 
が接続しますか？ 

サイト名： 00000」 

□ 接続先サイトがを全かどうかの確認ができませんでした。このま 
ま接続することもできますが、接続しないことをおすすめします。 
しばらく待って再度実行すると、接続先のを全性が確認できる場 
合もあります。 


準備 


テレビを見る 


外部機器を使ラ 


アクトビラで 
ホ I ムぺ I ジを見る 


もつと使いこなす 


トラブル時の対処 


付録 
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付録 


アイコンー覧 

香組内客画面のアイコン 


アイつン 


困 


アイつン 


テレビ放送の番組 


ラジオ放送の番組 


巧 


データ放送の番組 


臨時ニュースなど予定外の番組 


融 


番組内容に関連したデータ放送を 
行っている番組 


番組とは別のデータ放送を行っている 
番組 


國 


ラジオ放送番組で、番組内容に関連し 
たデータ放送を行っている番組 


ラジオ放送で、番組とは別のデータ放 
送を行っている番組 


映像や音声、データのいずれかを 
信号切り換えができる番組 


番組の映像信号情報 
上：画面の縦横比（16:9、 4:3) 

下：信号ち式 

(52 刖 480 i ]、525 p [480 p ]、 
11 25 i [10800. 750 p [720 p ]) 


モノラル音声の番組 


二重音声信号で、「を+副」音声の番組 


ステレオ音声の番組 


圓 


已 .1 ch などのサラウンド放送の番組 


DVD レコーダーなどのデジタル録画機 
器でコピー禁止の番組（録画できませ 
ん） 


有料のデータを含む番組 
(ペイ.パー.ビュー番組） 


アナ□グコピーガードがかかっている 
番組（アナ□グで録画できません） 


マルチビュー放送の番組 


DVD レコーダーなどのデジタル録画機 
器で1回だけコピー可能な番組 
(録画後ダビングできません） 


番組の中に字幕の情報が含まれている 
番組 


圍 


アナログ出力していない番組 


視聴年齢制限がある番組 
(表示される年齢は4〜20ホまで） 
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予約一覧画面のアイコン 


アイコン 説明 アイコン 説明 


香組ジャンルのアイコン 


アイつン 

説明 

アイつン 

説明 

回 

映画 

^3 

ニュース • 報追 

团 

ドラマ 

巧 

アニメ*漫画 


スポーツ 

m 

ドキユメンタリー•教養 

の 

音楽 

El 

演劇 • 公演 

四 

ノ \うエテイ 

巧 

趣巧-教育 

〇 

情報•ワイドショー 


福祉 


その他の画面のアイコン 


アイつン 

説明 

アイコン 

説明 




視聴可能年齢の設定より高い年齢制限 
の番組を選んだ場合、暗証番号入力画 
面に設定している視聴可能年齢を表示 

因 

y —ルー覧画面で、お客様が既に読ま 
れた;^ール（既読ール） 




y —ルー覧画面で、お客様がまだ読ま 
れていない y —ル（ホ読 y —ル） 

因 

番組表で予約された番組 


圍 


見るだけ予約した番組 


放送開始時間を変更して予約が実行さ 
れた番組 


Ir システムで録画予約した番組 


時間変更追従を実行中（時間確認中） 


Ir システムを使わないで録画予約した 
番組 


圍 


お客様の操作や録画機器の状態により 
録画が取り消されたときに表示 


月〜±1月〜金1毎曰 I 毎週 


毎週、毎日、曜日指定 
での予約 


予約実行の途中中断、時間の変更、指 
定の信号で録画できない、録画機器が 
正しく動作していない場合などに表示 


予約時間が重なっていた場合の 
優先順位が低い予約 


この予約は実行できません（受信チヤ 
ンネルが変更になったときなど） 


回 


予約時間が終了した予約 


有料のデータを含む番組 
(ペイ.パー.ビュー番組） 


現在、実行中の予約 


イベントリ レーが 実行されたリ レー 先 
の予約 （59 ページ） 


準備 


テレビを見る 


外部機器を使ラ 


アクトビラで 
ホ I ムぺ I ジを見る 


もつと使いこなす 


トラブル時の対処 


付録 
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NHK 援合. 
NHK 探合. 




長野 


き商 


KTS 鹿巧島テレビ 


KK 己鹿巧島がさ 


OAB 大巧朝日巧送 


KAB 熊本朝曰がを 


NCC 長崎文化巧を 


QAB 琉巧巧日巧を 


KYT 唐巧島読売 T 


ミも ■ 


まもと県民 


N 旧長崎国障テレビ 


NHK な合.唐巧島 


OBS 大分巧を 


RKK 熊本巧を 


NBC 長椅巧送 


NHK 巧育•唐巧島*2 


NHK 巧育■き時-》2 


NHK 巧育•大分 


NHK 教育•熊本※2 


NHK 教育.長時* 


NHK 総合•那覇 


MBG 南日本がち 


NHK 総合.き時 


匪辕合•大分《2 


NHK 総合•熊本※2 


NHK 総合■長時* 


沖裡 


鹿巧島 


宮崎 


熊本 


長暗 


ぉ端、の I 醫 


TVQ 九州はを 


FBS 福岡巧送 


化 unn かミ I— 


広島ホームテレビ 


RK 己ち日なる 




KS 己瀬戸巧巧巧ち 


広島テレビ 








NHK 照.福岡 S 3 
NHK 教育.化九州が 


NHK お育•高知 


NHK 教育•お山 


NHK を育■高松》2 


NHK 巧育•想島※2 


NHK 教育•山口* 


NHKS 育•に島 


NHK お合•化賀* 


KBC れ州朝日放を 


NHK 総合-高知 


NHK 総合•お山 


NHK 総合■高松* 2 


四国巧送 


NHK 総合•山口* 


NHK お合•広島 


佐賀 


福岡 


高巧 







BSS テレビ 
山陰中央テレビ 


テレビ巧歌山 
A 己 C テレビ 


MBS 毎日巧を 
ABC テレビ 


RNS 西日本テレビ 


NHK 総合■松江*2 


NHK 緩合•鳥巧&2 


MBS 毎日は送 


MBS 毎日はを 


MBS 如が送 


NHKa 育■松江*2 


NHK 教育•鳥巧*2 


NHK 教育•大お 


NHK 教育•大巧 


NHK 巧育•大阪 


NHK 巧育•大お 


NHK 教育•大お 


日本おテレビ 


日本巧テレビ 


NHK 総合•巧歌山》2 


NHK お合■ま良 


NHK 徐合•巧戸 


NHK 総合•大お 


NHK 乾合.まが 


旧山 


島巧 


鳥取 


巧歌山 


を良 


兵庫 


大巧 


ま都 


ぉ端、の帶 








BBT 富山テレビ 


li 化 bioM 滞— 










I 圓 


I d 細が删 


NHK 巧育•る古屋 
NHK 総合.は阜》2 


NHK 教育■を古屋 
NHK が合•ま 


NHK 教育•を古屋 
NHK 総合•を古屋 


NHK 教育•静岡 
静岡第ーテレビ 




NHKii [育•金巧 
テレビ金ミ尺 


NHK 巧育■富山 
NHK お合■富山 


NHK が合■大ま 








NHK お合•静岡 


NHK 緒合•福并-》 


NHK が合•金巧《2 


KN 己 j ヒ曰本が送 


滋賀 


岐草 


E 重 


愛知 


静岡 


福井 


石川 


ぉ端、の I 醫 


巧送大学 


巧を大学 


は送大学 


TBS 


SBC 信越巧ち 


ABN 長野朝曰巧を 


おホ圓 


NHK 教育■甲府* 2 
YBS 山梨巧を 


NHK 巧育•巧渴 
TeNY テレビ新潰 


NHK 教育•まま 
tvk 


NHK 教育•まま 
日本テレビ 


NHK 巧育•まを 
ちばテレビ 


NHK 教育•まま 
テレビ埼玉 


NHK 巧育•まを 
お馬テレビ 



NHK 総合■甲府※2 


NHK 钱合•巧渴 


NHK が合-まま 


NHK お合•まま 


NHK 総合-まを 


NHK 総合-まま 


NHK お合•まを 


長野 


ぉ端、の I 醫 


なを大学 


がを大学 


TBS 


福島テレビ 


らんぼテレ 


KHB ま曰本巧を 


ATV 青森テレビ 


KFB 福島巧ち 


YTS 山おテレビ 


AA 己か田朝日がち 


青鋪日は送 




ABS 秋田巧を 


NHK 総合•仙台 


NHK お合•青森 


NHK 教育•まま 


NHK 巧育•まま 


NHK 教育•福島 


NHK 教育•串細 


NHK 巧育•化 


NHKii [育•盛岡※ 2 


NHK 教育•青お 



NHK お合•まを 


NHK 総合- 


NHK が合•福島 


NHK お合•巧田 


NHK が合•盛岡※ 2 


RA 己青森巧送 


茨城 


在島 


山お 


宮城 


岩手 


青巧 


ぉ端、の I 醫 


UHB き商 


UHB ネし暢 


UH 己化ち 


UHB 卸瞄 


UHB 喊 II 


H ま商 


TVH 扎版 


H 帯広 


TVH 化川 


HTB 化見 


HTB 室商 


HTB 函お 


HTB ネし幌 


HTB 帯に 


HTB 到 I 路 


STV 函館 


STV ネし幌 


STV 化見 


STV 削お 


STV 旭 JII 


NHK お合•ま蘭 


NHK 総合•函館 


NHK が合•ホし峡 


NHK お合•帯広 


NHK 総合•削お 


NHK 総合•化川 


NHK 教育•室蘭 


NHK 教育•函館 


NHK 教育•ホし峡 


NHK 巧育•帯広 


NHK 巧育•測度 


NHKS 育•化川 


HBC き面 


HBC 函館 


HBC ネし幌 


HBC 化見 


HBC 訓お 


HBC 化リ| 


室商 


函館 


ネし暢 


を広 


化見 


脚り 


お觀の I 醫 


付録 



地上デジタル放送のチャンネル設定を巧うと、放送の運用規格に基いて、地上デジタル放送の 
受信可能なチャンネルをリモコンの数をボタン ( m 〜間)に自動設定します。この表では、 
その際に地域内のどの放送局がそのボタンに設定されるかを記載しています。 
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付録 


•^1 初期スキャンや再スキャンを行ったときに、その放送局がリモコンのどの数字ボタンに設定されるかを表します。 

■^2 初期スキャンや再スキャンの際に受信できなかった場合は、受信できた地域外の NHK 放送を数字ボタンに設定します。 
(設定される放掛ま、地域によって決められています） 

その後の放送が受信できると、新しし、放送に設定を変更します。これは、放送の運用規定によるものです。 

■^3 初期スキャンや再スキャンの際に、入カレベルの高い方の放送をダイレクト選局ボタンに設定します。 

これは、放送の運用規定によるものです。 


準備 


テレビを見る 


外部機器を使ラ 


アクトビラで 
ホ I ムぺ I ジを見る 


もつと使いこなす 


トラブル時の対化 
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付録 


メニユ ーー 覧 


「番組ナビ」メニニ 



番組を探す 


第2階層 


第3階層 


第4階層 


第5階層> 


番組表で 

(p.56) 

ジャンル別に 

プログラム予約で 

(p.58) 

予約一覧 

い. 60) 

録画•視聴設定 

(p.59) 


香組表で 

(p.43) 


蕃組表 

一 

香組巧容 


今放送中から 

い. 44} 

斗 

裏番組表 



ジャンル別に 

(p.45) 

—► 

メインジャンル 

一 

サブジャンル 

一 

ジャンル検索結ま 


予約する 


香組表 


香組内容 


メインジャン/レ 


サブジャンル 


ジャンル検索結果 


プログラム予約 


予約一覧 


予約内容 


時間変更追従 


放送 メール 

(P.52) 

購入記録 

(P.51) 

購入記録送信結果 （P.51) 

巧ち向通信一 覧 （P.50) 

B - CAS 力ード 

(P.53) 

の 表示 

(P.53) 


メール/情報 


メールー覧 


ボード 




ソフト情報表示 


ルート証明書表示 


CS 1 ボイ、 


お好みぺージ （P.49) 


CS 2 ボイ、 


お好みページー覧 


システム設定 


を幕の設定 （P.47) 


字幕 


を幕言語 


义字スーパ- 


制限項目設定 


文字 スーパ - 


視聴可能年齢 （P.36) 


一香組限度額 （P.36) 


ブラウザ制限 (p.70) 


暗証番号変更 (p.37) 


文字入力設定 （P.76) -ド入力方法 


暗証番号削除 (p.37) 


で 


選局対象 

(p.38) 

タイトル表示 

(p.38) 

機能待機 

(P.31) 


変換ち式 
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付録 


階層 

第2階層 

第3階層 

第4階層 

第5階層〜 


初期設定 


かん置訟 ぷい. 21) 


ち記画面を 
ウイザードお式にて 
表示 


設置設定 


郵便香号入力 


県域設定 


地上デジタルおンネル設錢認 


地上デジタル地域設定 


地上デジタルチャンネル設を 


受信帯域選択 


衛星アンテナ設定 


電話テスト 


B-CAS カードテスト 


チヤンネル設定 


地域設定_ ( p .28) 


受イ.ち Ik も_い. 30) 


電話設定_ ( P .32) 


B-CAS 力ードテスト (p.29) 


地上デジタル _{ p .25^ 初期スキャン 


屯 


再スキ ヤン 


マニュアル 


BS 


( P .27) 


CS1 


{ p .27) 


CS2 


{ p .27) 


県域設定 


郵便番号 


地域設定削除 


地上デジタル 


X 


物理チャンネル選択 


アンテナレベル 


衛星 


アンテナ電源 


トランスポンダ選択 


衛星周波数 


アンテナレベル 


回線設定 


トーン検出 


内線設定 


電話テスト 


発信者番号通失口 


電話会社設定 


マイラインプラス 


次ぺージにつづく >> 


ブ 

ル 

時 

の 

対 

処 



アクトビラで 

準備 テレビを見る 外部機器を使ラ ホ—ムぺ—ジを見る もつと使いこなす 
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付録 

メニユ—覧(っづき) 


第2階層 


第3階層 


ネットワ-ク設定 （ P .68) 


ブラウザ設定 （ P .70) 


接続機器関連設定 


Ir システム設定 （ P .34) 


デジタル音声出力 （ P .35) 


自動更新設定 


ダウン ロード 予約 ( p .35) 


設定リセット （ P .39) 了►設定項目リセット 


で 


個人情報リセット 


第4階層 


接続テスト 


I P アドレス自動取得 


I P アドレス 


サブネットマスク 


ゲートウェイアドレス 


DNS-I P 自動取得 


プライマリ DNS 


セカンダリ DNS 


MAC アドレス （ P .10) 


標準に戻す 


プロキシアドレス 


プロキシポート香号 


ホーム アドレス 


接続テスト 


Ir システム 


メ—カー 


リモコン種另 U 


外部入力 


テスト 


第5階層> 
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付録 



階層 

第 2 階層 

第 3 階層 

第 4 階層 

第 5 階層〜 


映像モート ( P .90) 


明るさ 


( p .90) 


黒レベル 


( p .90) 


コントラスト ( p .90) 


色の濃さ 


( p .90) 


色あい 


( p .90) 


ソヤーノみ乂 ( p .90) 


詳細設定 


( P .91) 




( P .90) 

音声 1 

f 'ランス 

い. 92) 


* 高音 

( p .92) 


* 低音 

( p .92) 


し 直醜に戻す 

い. 92) 

PinP - 

!"► 子画面位置 

( p .81) 

1 

♦ 子画面半透明 
^初期設定に戻す 

( P ぶ 1) 


省エネ 


1 


無信号電源オフ （ P .93) 


無操作電源オフ ( p .93) 


初期設定に戻す ( p .93) 


入力設定 


デジタル®送のとき 


ビデオ1のとさ 


ビデオ2のとさ 


HDMI1/2/3 のとさ 


HD 表示率選択 ( p .83) 

初期設定に戻す 

音声レベル ( p .62) 

1® モ-ド離 t 嫩い' 62) 

初期設定に戻す 

音声レベル ( p .62) 

1® モ—ド離 t 嫩い' 62) 

HD 表示率選択 ( p .62) 

初期設定に戻す 

音声レベル （ P .63) 

1® モ—ド自酣嫩 ( p .63) 

HD 表示率選択 ( p .63) 

カラースぺース ( p .63) 

初期設定に戻す 


明るさ自動調整 


黒レベル自動調整 


コントラスト捉:張 


色温度 


RGB バランス 


映像ガンマ 


ノイズ フイルター 


カレダウン処理※1 


入力が PC の場合は選べません。 


次ぺージにつづく >> 
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準備 


テレビを見る 


外部機器を使ラ 


アクトビラで 
ホ I ムぺ I ジを見る 


もつと使いこなす 


トラブル時の対処 











































































































































付録 

メニユ—覧(っづき) 


PC のとき 


第2階層 


自動画面龍匡!※2 ( P .64) 


自動レンゾ調 


( p .64} 


クロック※ 2 


( P .65) 


フエーズ》 


( p .65} 


画面位置* 


( p .65} 


音声レベル ( p .65} 


初期設定に戾す ( P .65) 


第3階層 


第4階層 


第5階層> 


X ' 2 デジタル信号の場合は選べません。 
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付録 


クリーニングについて 


本製品を美しく保ち、長くお使いいただくためにも定期的にクリーニングを行うことをおすす 
めします。 



• ミ客剤や薬品（シンナーやベンジン、ワックス、アルコール、その他研磨クリーナーなど）は、キャ 
ビネットや液晶パネル面をいためるため絶対に使用しないでください。 

■キャビネット 

柔らかい巧を中性洗剤でわずかにしめらせ、'汚れをふき取ってください。（使用不可の洗剤につ 
いては上記のま意を参照してください） 

■ 液をパネル面 

•ミちれのふき取りにはコットンなどの柔らかい巧や、レンズクリーナー紙のようなものをご使 
用ください。 

• 落ちにくい';ちれは、少量の水をしめらせた巧でやさしくふき取ってください。ふき取り後、 
もう一度乾いた巧でふいていただくと、よりきれいな仕上がりとなります。 

❖ パネル面のクリーニングには EIZO ScreenCleaner (別売品）のご利用をおすすめします。 

内部にほこりがたまると、故障や火災の原因となることがあります。年に1度は内部の掃除、 
点検を販売店またはエイゾーサポートにご相談ください。 


準備 


テレビを見る 


外部機器を使ラ 


アクトビラで 
ホ I ムぺ I ジを見る 


もつと使いこなす 


トラブル時の対処 
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付録 


仕様~覧 

DT27ZD1 


表示部 

:攸晶ノネル 

27 V 型ワィド 

画面寸法 

581.76 mm 順） x 363.6 mm 搞さ） 

ま示画素数 

1920 ドット X 1200 ライン 

画素ピッチ 

0.303 mm (幅） x 0.303 mm (高さ） 

ま示色 

1677 万色 

視野を 

上下 178 度、左も 178 度に R 含 10 : 1) 


音声 

スピーカー 

0 5 Omm X 2 、16 0 

実用最大出力 

4 W + 4 W ( JEiTA ) 


テレビ 

受信チヤンネル 

地上デジタル；地上 D 000 〜地上 D 999 ( CATV パススルー巧応) 

BS デブタル： BS 000 〜 BS 999 

110度 CS デジタル； CS 000 〜 CS 999 


電ミ原 

電源 

AC 100 V ± 10%、己 0/60 HZ 

消費電力 

電源オン時； 150 W 

スタンバイ時：機能待機設定が「する」のとき約 9 W 

機能待機設定が「しない」のとき約 0.7 W 

年間消費電力量 X 1 

区分名^ 2 ; Bil 、 受信機型サイズ： 27 V 型 

153 kWh / 年（映像モード：標準時） 


年間消費電力量：省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般ま庭での平均視聴時間を基 
華に算出した、一年間に使用する電力量です。 


*^2 区分名：省エネルギー法によるテレビに使用されるま示素モ、アスぺクト比、画素数、受信巧能な放送お態および付加機能の 
ち無などに基づいた区分のを称です。 
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付録 


入出力端子 

入力端子 



アンテナ入力端子 

地上デジタル； UHF 75 0 F 型コネクタ1を統 

BS • 110度 CS デブタル； 75 0 F 型コネクタ1を統 


HDM 1 入力端子 

HDMI TypeA 3 系統 
タオ応フォーマット 

. 映像： 525 i (480 i )、525 p (480 p )、 1125 i (1080 i )、750 p 口 20 p ) ; 60 Hz 

1125 p (1080 p ) ; 60 Hz /24 Hz 
-音声： 2 ch リニア PCM 

(32 kHz /44.1 kHz /48 kHz /88.2 kHz /96 kHz /176.4 kHz /192 kHz ) 
※コンピユータからの入力および CEC に onsumer Electronics Control ) に 
はが応していません。 


コンポーネント映像入力端子 

D 端子1系統 

対応フォーマット： 525 i (480 i ) 、 525 p (480 p ) 、 1125 i (1080 i ) 、 750 p (720 p ) : 
60 Hz 

Y : 1.0 Vp - p /75 〇、 Cb、Cr : 0.7 Vp - p /75 O 


S 2 映像入力端子 

DIN ミニ 4 ピン 1 系統 

Y :1.0 Vp - p /7 日〇 、 C : 0.28 Vp - p /75 〇 


映像入力端子 

ピンジャック1系統 

1.0 Vp - p /75 O 


PC 映像入力端子 

DVI -1 1 系統 
-デブタル信号 

水平走査周波数： 31 .5 〜 76 kHz 

垂直走査周波数：朗〜61 Hz (VGA TEXT 朗〜71 Hz ) 

-アナ□グ信号 

水平走査周波数： 31 .5-80 kHz (各プリセット信号± 1 kHz ) 

垂直走査周波数： 55 - 76 Hz (各プリセット信号± 1 Hz ) 

• ドットクロック（最大）：1目2 MHz 


音声入力端子 

ピンジャック：コンポーネント映像入力用1を統、 S 映像/映像入力用1を統 
ホ 3.5 mm ステレオミニジャック： PC 映像入力用1を統 


出力端子 



S 1 映像出力端子 

DIN ミニ4ピン1系統 

Y :1.0 Vp - p /7 日〇 、 C : 0.28 Vp - p /75 〇 


映像出力端子& I 

ピンジャック1系統 

1.0 Vp - p /75 O 


音声出力端子& ■ 

ピンジャック1を統 


へッドホン出力端子 

ホ 3.5 mm ステレオミニジャック1を統猫合インピーダンス1目〜32 〇) 


光デブタル音声出力端子^'^ 

巧型ブャック1を統 


ラインアウト端モ 

ホ 3.5 mm ステレオミニジャック1を統 


その他 



電話回線接続端子 

モジュラージャック式 RJ -11 1系統 


LAN 端子 

RJ -45 1を統1祀 ASE-T 


Ir システム端子 

み 3.5 mm ミニジャック1系統 


XI デブタル放送録画用 

*2 デブタル放送の音声出力のみ対応 


外お寸法/質量 


外巧寸法/質量 1^ 634 mm (幅 ） x 528.2 mm (高さ ） x 280 mm (奥行き） /14.5 kg 


環境 


動作範囲 ro 〜35で30〜 80% R . H . 猫露しないこと) 


準備 


テレビを見る 


外部機器を使ラ 


アクトビラで 
ホ I ムぺ I ジを見る 


もつ と使いこなす 


トラブル時の対処 
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付録 


仕様一覧(っづき) 

DT24ZD1 


表示部 

:攸晶ノネル 

24 V 型ワィド 

画面寸法 

518.4 mm (幅） x 324.0 mm (高さ） 

ま示画素数 

1920 ドット X 1200 ライン 

画素ピッチ 

0.270 mm (幅） x 0.270 mm (高さ） 

ま示色 

1677 万色 

視野を 

上下 178 度、左も 178 度に R 含 10 : 1) 


音声 

スピーカー 

0 5 Omm X 2 、16 0 

実用最大出力 

4 W + 4 W ( JEiTA ) 


テレビ 

受信チヤンネル 

地上デジタル；地上 D 000 〜地上 D 999 ( CATV パススルー巧応) 

BS デブタル： BS 000 〜 BS 999 

110度 CS デジタル； CS 000 〜 CS 999 


電ミ原 

電源 

AC 100 V ± 10%、己 0/60 HZ 

消費電力 

電源オン時；120 W 

スタンバイ時：機能待機設定が「する」のとき約 9 W 

機能待機設定が「しない」のとき約 0.7 W 

年間消費電力量 X 1 

区分名ぷ2 ;目 II 、受信機型サイズ： 24 V 型 

11己 kWh / 年（映像モード：標準時） 


年間消費電力量：省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般ま庭での平均視聴時間を基 
華に算出した、一年間に使用する電力量です。 


*^2 区分名：省エネルギー法によるテレビに使用されるま示素モ、アスぺクト比、画素数、受信巧能な放送お態および付加機能の 
ち無などに基づいた区分のを称です。 
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付録 


入出力端子 

入力端子 



アンテナ入力端子 

地上デジタル； UHF 75 0 F 型コネクタ1を統 

BS • 110度 CS デブタル； 75 0 F 型コネクタ1を統 


HDM 1 入力端子 

HDMI TypeA 3 系統 
タオ応フォーマット 

. 映像： 525 i (480 i )、525 p (480 p )、 1125 i (1080 i )、750 p 口 20 p ) ; 60 Hz 

1125 p (1080 p ) ; 60 Hz /24 Hz 
-音声： 2 ch リニア PCM 

(32 kHz /44.1 kHz /48 kHz /88.2 kHz /96 kHz /176.4 kHz /192 kHz ) 
※コンピユータからの入力および CEC に onsumer Electronics Control ) に 
はが応していません。 


コンポーネント映像入力端子 

D 端子1系統 

対応フォーマット： 525 i (480 i ) 、 525 p (480 p ) 、 1125 i (1080 i ) 、 750 p (720 p ) : 
60 Hz 

Y : 1.0 Vp - p /75 〇、 Cb、Cr : 0.7 Vp - p /75 O 


S 2 映像入力端子 

DIN ミニ 4 ピン 1 系統 

Y :1.0 Vp - p /7 日〇 、 C : 0.28 Vp - p /75 〇 


映像入力端子 

ピンジャック1系統 

1.0 Vp - p /75 O 


PC 映像入力端子 

DVI -1 1 系統 
-デブタル信号 

水平走査周波数： 31 .5 〜 76 kHz 

垂直走査周波数：朗〜61 Hz (VGA TEXT 朗〜71 Hz ) 

-アナ□グ信号 

水平走査周波数： 31 .5-80 kHz (各プリセット信号± 1 kHz ) 

垂直走査周波数： 55 - 76 Hz (各プリセット信号± 1 Hz ) 

• ドットクロック（最大）：1目2 MHz 


音声入力端子 

ピンジャック：コンポーネント映像入力用1を統、 S 映像/映像入力用1を統 
ホ 3.5 mm ステレオミニジャック： PC 映像入力用1を統 


出力端子 



S 1 映像出力端子 

DIN ミニ4ピン1系統 

Y :1.0 Vp - p /7 日〇 、 C : 0.28 Vp - p /75 〇 


映像出力端子& I 

ピンジャック1系統 

1.0 Vp - p /75 O 


音声出力端子& ■ 

ピンジャック1を統 


へッドホン出力端子 

ホ 3.5 mm ステレオミニジャック1を統猫合インピーダンス1目〜32 〇) 


光デブタル音声出力端子^'^ 

巧型ブャック1を統 


ラインアウト端モ 

ホ 3.5 mm ステレオミニジャック1を統 


その他 



電話回線接続端子 

モジュラージャック式 RJ -11 1系統 


LAN 端子 

RJ -45 1を統1祀 ASE-T 


Ir システム端子 

み 3.5 mm ミニジャック1系統 


XI デブタル放送録画用 

*2 デブタル放送の音声出力のみ対応 


外お寸法/質量 


外巧寸法/質量 1^ 565 mm (幅 ） x 482.5 mm (高さ ） x 280 mm (奥行き） /13.0 kg 


環境 


動作範囲 ro 〜35で30〜 80% R . H . 猫露しないこと) 


準備 


テレビを見る 


外部機器を使ラ 


アクトビラで 
ホ I ムぺ I ジを見る 


もつ と使いこなす 


トラブル時の対処 
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付録 


仕様一覧りづき) 


■ かお寸法図 

(mm) 


DT27ZD1 


634 

584.3 
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付録 


■ プリセットタイミング 

お買い上げ時に設定されているコンピュータのビデオタイミングは次のとおりです。 

(アナログ信号の場合のみ） 

• 接続されるコンピュータの種類により表示位置などがずれ、設をメニューで画面の調整が必要に 
なる場合があります。 

• 一覧表に記載されているな外の信号を入力した場合は、設定メニューで画面の調整を行ってくだ 
さい。ただし、調整を行っても画面を正しく表示できない場合があります。 

• インターレースの信号は、設定メニューで調整を行っても画面を正しく表示することができませ 
ん。 


ま ；: P ピ 

ドット 


周波数 

• 極性 


巧巧で r 

ク□ック 

水平 (kHz) 

極性 

垂直 (Hz) 

極性^ 

NEC PC -9821 640 X 400 @70 Hz 

25.2 MHz 

31.48 

負 

70.10 

負 

VGA 640 X 480@60 Hz 

25.2 MHz 

31.47 

負 

59.94 

負 

VGA 720 X 400 @70 Hz 

28.3 MHz 

31.47 

負 

70.09 

正 

Macintosh 640 x 480 @67 Hz 

30.2 MHz 

35.00 

負 

66.67 

負 

Macintosh 832 x 624@75 Hz 

57.3 MHz 

49.72 

負 

74.55 

負 

Macintosh 1152 x 870@75 Hz 

100.0 MHz 

68.68 

負 

75.06 

負 

Macintosh 1280 x 960 @75 Hz 

126.2 MHz 

74.76 

正 

74.76 

正 

VESA 640 X 480@73 Hz 

31.5 MHz 

37.86 

負 

72.81 

負 

VESA 640 X 480 @75 Hz 

31.5 MHz 

37.50 

負 

75.00 

負 

VESA 720 X 480@60 Hz 

28.3 MHz 

31.47 

負 

59.94 

負 

VESA 800 X 600 @56 Hz 

36.0 MHz 

35.16 

正 

56.25 

正 

VESA 800 X 600 @60 Hz 

40.0 MHz 

37.88 

正 

60.32 

正 

VESA 800 X 600@72 Hz 

50.0 MHz 

48.08 

正 

72.19 

正 

VESA 800 X 600 @75 Hz 

49.5 MHz 

46.88 

正 

75.00 

正 

VESA 848 X 480@60 Hz 

33.8 MHz 

31.02 

正 

60.00 

正 

VESA 1024 X 768@60 Hz 

65.0 MHz 

48.36 

負 

60.00 

負 

VESA 1024 X 768@70 Hz 

75.0 MHz 

56.48 

負 

70.07 

負 

VESA 1024 X 768@75 Hz 

78.8 MHz 

60.02 

正 

75.03 

正 

VESA 1152 X 864@75 Hz 

108.0 MHz 

67.50 

正 

75.00 

正 

VESA CVT 1280 x 768 

79.5 MHz 

47.78 

負 

59.87 

正 

VESA CVT 1280 x 768 

102.3 MHz 

60.29 

負 

74.89 

正 

VESA CVTR 巨 1280 X 768 

68.3 MHz 

47.40 

正 

60.00 

負 

VESA 1280 X 960 @60 Hz 

108.0 MHz 

60.00 

正 

60.00 

正 

VESA 1280 X 1024 @60 Hz 

108.0 MHz 

63.98 

正 

60.02 

正 

VESA 1280 X 1024 @75 Hz 

135.0 MHz 

79.98 

正 

75.03 

正 

VESA 1360 X 768@60 Hz 

85.5 MHz 

47.71 

正 

60.02 

正 

VESA 1600 X 1200 @60 Hz 

162.0 MHz 

75.00 

正 

60.00 

正 

VESA CVT 1680 X 1050 

146.3 MHz 

65.29 

負 

59.95 

正 

VESA CVTR 目 168 日 X 1050 

119.0 MHz 

64.67 

正 

59.88 

負 

VESA CVTR 目 1920 X 1200 

154.0 MHz 

74.04 

正 

59.95 

負 


次ぺージにつづく >> 
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準備 


テレビを見る 


外部機器を使ラ 


アクトビラで 
ホ I ムぺ I ジを見る 


もつと使いこなす 


トラブル時の対化 


































































付録 

仕様一覧(っづき) 


(一部の AV 機器用途として次の信号にも対応しています) 


表示モード 

ドット 


周波数 

• 極性 


ク□ック 

水平 ( kHz ) 

極性 

垂直 ( Hz ) 

極性 

7 50p 口 2 0p)@60Hz 1280 X 750p(720p) 

74.3 MHz 

45.00 

正 

59.94 

正 

1125 p(1080p)@60Hz 1920 X 1125 p(1080p) 

148.5 MHz 

67.50 

正 

59.94 

正 
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用語集 


AAC ( xiv 、17、35 ページ） 

Advanced Audio Coding の略で、音声の圧縮 
方式のひとつです。既存の圧縮方式 （ MP 3 など） 
よリ高音質を実^1するといわれています。また、 
「 MPEG -2 AAC 」 は国内のデジタル放送の音声規 
格になっています。 

D 端子（4、13、115、117ぺージ） 

デジタル放送に対応するために開発されたコン 
ポーネント映像端子で、 DVD プレーヤーやデジタ 
ル放送チューナーに搭載されています。 

D 端子には、やりとりできる信号により D 1 から 
D 4 までの端子規格があります。 D 1 が通常のテレ 
ビ放送、 D 3 な上がハイビジョン放送に対応してい 
ます。現行の BS デジタルハイビジョンの信号は、 
D 3/ D 4 規格になっています。 

HDMI ( ii 、4、11、12 ぺージ） 

HDMI とは、 High-Definition Multimedia 
Interface の略で、コンピュータとモニターを接 
続するときのインターフェース規格のひとつであ 
る 「 DVI 」 をベースにして、家電や AV 機器向け 
に発展させたデジタルインターフェース規格です。 
映像や音声、制御信号を圧縮することなく、1本 
のケーブルで送受信することができます。なお、 

本機は入力にのみ対応しています。 

MPEG ( xiv 、17、91 ページ） 

動画を圧縮する形式のひとつです。インターネッ 
卜での画像配信、 CS 放送や BS デジタル放送、 
DVD などに使われています。ビデオ映像は、一般 
には1秒間に約30枚の画像（フレーム）で構成 
されますが、一枚一枚すべてを保存するとデータ 
のサイズが膨大になるため、隣りあったフレーム 
の同じような部分を共通で使うようにして、サイ 
ズを小さくします。 

MPEG には、現在 「 MPEG -1」、「 MPEG -2」、 
「 MPEG -4」 の規格があり、デジタル放送や DVD 
では MPEG -2 が使われています。 

MPEG とは 、 Moving Picture Experts Group 
の略で、に 0 により組織された専門家グループの 
名称がそのまま使われています。 


PCM (12、35、115、117ページ） 

Pulse Code Modulation の略で、音声をデジタ 
ル化する方式のひとつです。音楽用 CD や DVD 
の音声に使われています。 

緊急警報放送 CI 01 ぺージ） 

地震やま波などの非常災害時に行われる放送で、 
放送があると自動的に選局されます。 

光デジタ/レ音声出力（4、17、24、35、96、115、117 

ページ） 

デジタル音声のデータを、電気信号から光信号に 
変換して出力することです。光信号にすると、電 
モ機器などからの電気的な影響を受けることがな 
くなり、ノイズのない音声を送ることができます。 


準備 


テレビを見る 


外部機器を使ラ 


アクトビラで 
ホ I ムぺ I ジを見る 


もつと使いこなす 


トラブル時の対化 
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索引 


A 

AAC … xiv 、 17、3己、121 
AV 機器の接続...4、11 

B 

B - CAS 力ード…し2、8 
B - CAS 力ード番号...己3 
B - CAS 力ードテスト...24、29 

D 

DVD / TV 操作切換スイツチ.. .66 

H 

HD 表示率選択...62、63、83 


ID ま术…己 J 

I 「システムケーブルの接続 ...14 
I 「システム設定.. .34 

M 

MAC アドレス ...10 

P 

円 nP'.'SO 

R 

RGB バランス ...91 


ち 

アイコンー K ... 104 
暗証番号…36、37 
明るさ ...90 
明るさ自動調整 ...91 
アクトビラ ...68 
アフターサービス ...12 己 
アンテナ設定.. .30 
アンテナの接続...6、7 
アンテナのち向調整 
...6、7、30、31 
アンテナレベル...30、31 
アンテナ電源...7、31 

い 

一番組限度額 ...36 
色あい ...90 
色温度 ...91 
色の濃さ ...90 


そ 

映像ガンマ ...91 
映像設定 ...90 
映像モード ...90 
エイプーサポート 

...125、裏表紙 
枝番 ...42 

エラーメッセージ...101 

お 

お好み ...38 
お好み選局設定 ...38 
お好みページ...49、74 
オフタイマー ...87 
音質.. .92 
音声設定.. .92 
音声多重放送 ...47 
音声入力端モ 

...xvk 11己、117 
音声レベル...62、63、65 
音声を消す ...20 
音量 ... XV 、 20 

か 

回總使用中ランプ. ..XV 
回線設定...8、32 
角度の調節.. .19 
外部オーディオ機器の 
接続…4、17 
外部機器を操作.. .66 
外部録画ランプ. ..XV 
画質 ... iv 、 11、90 
画面位置 ...6 已 
画面キーボード方式 ...78 
画面の表示サイズ.. .82 
画面表示 ...82 
画面モード...62、63、82 
カラースペース ...63 
かんたん設置設定 ...21 

を 

機能待機.. .31 

< 

ク□ック ...6 已 
黒レベル...90 
黒レベル自動調整 ...91 
クリーニング ...113 

け 

提市ぶ式 ...76 


降雨対応放送... 97、101 
局曰'' ..92 
購入記録 ...51 
個人情報リセット ...39 
コントラスト ...90 
コントラストあ張 ...91 
コンピュータの接続...4、16 

さ 

再スキヤン ...26 


視聴可能年齢 ...36 
視聴制限 ...36 
視聴制限一時解除 ...37 
視聴年齢制限設定 ...36 
自動画面調整 ...64 
自動更新設定 ...3 已 
自動レンジ調整.. .64 
き幕...47、己9 
シャープネス ...90 
ジャン J レ ...45 
ジャンル検索 ...45 
修理.. .12 己 
受!信設定...24、30 
受信帯域...22、2己 
準備の流れ.. .1 
仕様…114、116 
省エネ設定 ...93 
消音.' ' xviii 、 20 
詳細設定メニュー...89、91 
使用上のを意 ... Vi i 
情報を見る...52、88 
初期スキャン ...25 
初期設定 

...25、109、111、112 
信号切換.. .46 
信号設定 ...59 

す 

ステレオ音声 ...104 

せ 

制限項目 ...36. 73 
設定項目リセット…39 
設定メニュー ...89 
設定リセット ...39 
選局対象.. .38 
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そ 

双方向通信一覧...己0 
双方向通信サービス..48 

ソフトウエアの 

ダウン□-ド ... xiii 、 3己 

た 

タイトル表示.. .38 
タイマー予約...己4、己6 
ダウンロード... xiii 、 3己 
ダウンロード予約 ...35 

ち 

地域設定...21、28 
地上デジタ; ( レ放送の 
放を一見 ...106 
チャンネル修正.. .2 己 
チャンネル設定.. .22 
チャンネ<)レを号 ... 42 
チャンネルを選ぶ.. .40 

〇 

通常予約...己己、己7 

て 

データ放送 ...48 
低音 ...92 

デジタル音声出力設定.. .3 己 
テレビを見る ...40 
電源コード ...18 
電源ボタン ...20 
電源ランプ.. .20 
電源を入れる ...20 
転倒防止の処置.. .19 
電話会社設定 ...33 
電品敲定 . ..〇2 
電話テスト...22、33 

と 

独立データ放送.. .48 
トラブル時の対処 ...94 
トーン検出 ...32 

な 

内線設定.. .32 


に 

2画面表示 ...80 
入力設定 ...62 
入力の切り換え ...62 

ね 

ネット操作パネル.. .72 
ネットワークの接続.. .10 
ネットワーク設定 ...68 

の 

ノイズ フイルター ...91 

は 

パージョンアップ .. .xiii 
発信を番号通知設定 ...33 
バランス ...92 
番組内容.. .46 
番組非連動データ放送.. .48 
番組連動データ放送... 48 
番組表...43、己6 
番組を選ぶ.. .43 

ひ 

光デジタル音声出力...17、3己 

ふ 

フエーズ ...6 己 
付属品'」 

ブラウザ設定.. .70 
スレダウン処理.. .91 
プログラム予約 ...58 


ペイ • パー • ビュー ...50 

ほ 

ボード ...53 
放送メール ...52 
保証書.. .12 己 

ま 

マイラインプラス ...33 

み 

見るだけ予約 ...44 

む 

無信号電源オフ ...93 
無操作電源オフ ...93 


め 

メッセ—ジ—藍-|〇-| 

メニュ - K ...108 

メーカー設定番号 ...66 

ち 

文字スーパー表示設定 ...47 
文き入力 ...76 

ゆ 

郵便番号の設定...21、29 

ぶ 

予約一 K ...60 

予約の変更/取り消し.. .60 

リモコン ... xvii 、 2、66 

る 

ルート証明書 ...53 

れ 

連動予約...己己、己7 

ろ 

録画 ...54 

録画機器の接続...4、14 
録画*視聴設定 ...59 
録画予約...己4、56、己8 


準備 


テレビを見る 


外部機器を使ラ 


アクトビラで 
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付録 


保証書とアフターサービスについて 


本製品の アフターサービス に関してご不明な場合は、エイ ゾーサポー トにお問い合わせください。 

■ 保証書*保証期間について 

• この商品には保証書を別途添付しております。保証書はお買い上げの販売店でお渡ししますので、所定 
事項の記入、販売店の接印のち無、および記載内容をご®認ください。なお、な証書は再発行いたしま 
せんので、大切に保管してください。 

• 保証期間は、お買い上げの日より3年間です。 

• 製社では、この製品のネ甫修用部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製品の製造終了後、 
最低8年間保ちしています。ネ甫修用部品の最低保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理巧能 
な場合がありますので、エイゾーサポートにご相談ください。 

■ 修埋を依頼されるとき 

修理の陵、弊社の品質基準に適合した再生部品を使用することがあります。 

[保証期間中の場合] 

保証書の規定に従い、弊社にて修理をさせていただきます。お買い巧めの販売店、またはエイゾーサポー 
卜にご連絡ください。 

[保証期間を過ぎている場合] 

お買い求めの販売店、またはエイブーサポートにご相談ください。修理範囲（サービス内容)、修理費 
用の目安、修理期間、修理手続きなどを説明いたします。 


故障/修理のお問い合わせはエイジーサポート（裏ま紙記載）までお願いいたします。 


■ 修理を依頼される場合にお知らせいただきたい内を 

• おを前-ご連絡化の住所-電話番号 / FAX 番号 
• お買い上げ年月日-販売店を 

• モデル名•製造番号（製造番号は、本体のち面部のラベル上および保証書にま示されている8けたの番 
号です。例： S/N 12:345678) 

• 故障または異當の内容（できるだけ詳しく） 


■ 廃棄について 

個人のお客様 

自治体の指示に従って廃棄してくださし、。 

法人のお客様 

産業廃棄物として処理してください。 


■ 特を化学物質の含有率情報(グリーンマーク） 

日本工業規格 （ J に ） C 0950:2005 (通称 J - Moss ) 「電気•電子機器の特定の化学物質のさち表示方を」 
の基準値において、本機は特定化学物質の含有率が基準値 Ji (下の製品（グリーンマーク製品）です。 

本製品におよび弊社製品の「特定化学物質の含ち率情報」については、弊社のホームページをご参照く 
ださし、。 ( http :// www . eizo . co ._ jp ) 
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ちな*、、化 R/n 二 1 レ' /n よいわ 1テレビセットを長期ご使用になりますと、巧部のほこりなどの堆積 

長年し'ほ用のアレヒの点巧を！ によって故障する場合がぁります。 

愛情点検 

このよラな 
症がは 

ありませんか？ 

♦ 電源を入れても映像や音が出ない 
♦映像が時々消える 

♦変なにおいがしたり、煙が出たりする 
♦製品内部に水や異物が入った 
♦ 電源を切っても映像や音が消えない 

► 

雜用 

すぐに電源プラグを巧き、故障や事故 
の防止のため、必ず販売店またはエイ 
ゾーサポートに点検をご相談ください。 

口 


巧障/修理におするお問い合わせ先 

#エイゾーサポート 



電話での問い合わせ受付 

本社： 076-274-2474 

まち： 03-3458-7737 大阪： 06-6396-0357 


営業時間： 9:30 〜 17:30 

(月曜日〜金曜日）/ 10:00 〜 17:00 吐曜日）※ネ兄祭日、鮮巧休業日を除く 

FAX での問い合わせ受付 

076-274-2416 



段品に巧するお問い合わせ先 

♦ E に 0 コンタクトセンター 0120 -956-812 

受付時間： 9:30 〜 18:00 (月曜日〜金曜日）※巧:祭日、興巧化業日を除く 


株式会社ナナオ 

干 924-8566 石川県白山巿下巧野町 153 番地 
www.eizo.co.jp 



大豆インキを巧用しています 


環境保護のため、再生紙を使用しています。 

第2版2008年8月 Printed in Japan . 

00 N 0 L 371 巳1 
{ U . M - DT 272 D 1) 



















